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2. Klauzula i oswiadczenie.

UWAGI | DECYZJE CZYNNIKOW KONTROLI | ZATWIERDZENIA.

Praca projektowa p.t. ,Budowa os$wietlenia drogowego przy drodze powiatowej nr P1274R
w miejscowosci Chodaczéw" jest sporzgdzona prawidiowo, zgodnie z obowigzujacymi przepisa-
mi, normami, uzgodnieniami i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wszelkie odstepstwa od rozwigzan przyjetych w dokumentacji projektowej zwalniajg Projektan-

ta od odpowiedzialnosci prawnej za skutki wynikte z dokonanych zmian.

Projektant:

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU, ZGODNIE
£ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst

Dz. U. z2019r., poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami)
OSWIADCZAM
Ze projekt budowlany:
,Budowa oswietlenia drogowego przy drodze powiatowej nr P1274R w miejscowosci Cho-
daczow” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-

nicznej.

SPraWdZajgey . i masmssievisiviks o
(podpis i pieczec) (podpis i piecze

Lezajsk, czeriwec 2020 roku
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Budowa os$wietlenia drogowego przy drodze o numerze emdenqwgml)gwg \ F;%@!Emmm
444 w miejscowosci Chodaczow

3. Dane ogodlne.

Inwestor:
Gmina Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne 125a
37-306 Grodzisko Dolne
» umowa z Inwestorem,
» warunki przytaczenia nr 20-F7/WP/02012 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dys-

trybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV z dnia 15.06.2020 roku wydane przez RE Lezajsk -
stacja CHODACZOW II

mapa do celow projektowych w skali 1:1000,

PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych,

PN-EN 13201 Oswietlenie drog,

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,

N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi,

PN-E-05125-1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

Norma N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,

PN-IEC 60346 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

inne aktualne przepisy i normy obejmujgce temat opracowania,

VVVYVY

‘7

vV

v v

4. Opis techniczny.

4.1 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora oraz na podstawie aktualnych ustaw, rozporzadzen

i norm.

4.2 Przedmiot inwestyciji.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowa oswietlenia drogowego przy
drodze o numerze ewidencyjnym 444 w miejscowosci Chodaczow o diugosci okoto 471m. Zasilane
ze stacji CHODACZOW |I.

4.3 Stan istniejacy.

Wzdiuz drogi o numerze ewidencyjnym 444 znajduje sig linia napowietrzna AsXSn 4x50+25 na
stupach typu ZN.

Na dzialce nr 1041/2 znajduje sie stup nr 74/l typ Kr-10/ZN. Zasilanie ze stacji trafo CHODA-
CZOW IL.

Sterowanie i ukiad pomiarowy o$wietlenia w skrzyni SON znajdujgcej sig na stupie nr 62/Il. Moc
przytgczeniowa 4kW w ukladzie 1-fazowym. Uktad sieci TN-C.

4.4 Trasa inwestycji.

Trasa budowanego o$wietlenia nN napowietrznego przebiega przez dziatki nr:
- 1041/2, 1040, 444, 1034/3, 797, 1031, 799, 851/2,

miejscowo$¢ Chodaczéw, gmina Grodzisko Dolne, powiat lezajski, woj. podkarpackie.
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4.5 Stan projektowany. L EZAJSKI

W celu budowy oswietlenia drogowego przy drodze o nr 444 napowietrznego nN
ze stacji CHODACZOW Il projektuje:

» budowe stupa ZN-10: P-10/ZN — 7 szt. (stupy nr 77/11, 78/I1, 79/11, 80/11, 81/11, 82/11, 83/11),
» budowe stupa E-10,5: KK-10,5/6/E - 2 szt. (stupy nr 75/1l, 76/ll), K -10,5/6/E - 1 szt. (stup nr
84/11)
» budowe linii napowietrznej nN od ist. stupa nr 74/Il do proj. stupa nr 75/l o dtugosci 50m prze-
wodem AsXSn 2x25, naprezenie 6=60MPa,
» budowe linii napowietrznej nN od proj. stupa nr 75/l do proj. stupa nr 76/l o dtugosci 13m
przewodem AsXSn 2x25, naprezenie 6=10MPa,
» budowe linii napowietrznej nN od proj. stupa nr 76/ll do proj. stupa nr 84/l o dlugosci 408m
przewodem AsXSn 2x25, naprezenie 6=60MPa,
» montaz oprawy oswietleniowej 55W ze Zrodtem swiatta LED na wysiegniku stalowym sztuk 9,
na stupach linii napowietrznej nr: 76/I1, 77/11, 78/11, 79/11, 80/, 81/11, 82/11, 83/I1. 84/1l,
» montaz 1x ogranicznika przepie¢ Uc=500V, In=5kA, Imax=25kA wraz z uziemieniem R<10Q -

1 kpl. na stupie nr: 84/I1,

4.5.1 Szczeqoly techniczne budowy linii napowietrznej nN.

Do obliczen | doboru elementdw linii nN przyjeto:

- strefe wiatrowa WI,
- strefe sadziowg SI,

Projektujgc konstrukcje wsporcze — stup linii niskiego napiecia dobrano w oparciu o obliczenia
wystepujacych sit uzaleznionych: od rodzaju przewoddéw oraz parcia sit wiatru na elementy linii,
stosowanych naprezen obliczeniowych, przebiegu trasy i rodzajow przytaczy. Naprezenia przewo-
dow i odpowiadajgce im naciggi przyjeto zgodnie z danymi katalogowymi. Posadowienia stupow
i wykonawstwa roboét ziemnych w poblizu sieci istniejacych wykonac recznie.

Szczegotowe dane w zestawieniu montazowym materiatow.

4.5.2 Oswietlenie drogowe.

Przy budowie oswietlenia nalezy zastosowaé¢ oprawy 55W ze zZréditem swiatta typu LED, zabez-
pieczone wkiadkami topikowymi BiWts BA w podstawie bezpiecznikowe] 25A polgczone
z przewodem AsXSn 2x25 zaciskiem cbustronnie przebijajgcym izolacje. Oprawy montowac na
wysiegnikach metalowych ocynkowanych o dtugosci 2,5m. Wysiegnik montowaé ponizej przewo-
dow.

Zgodnie z TWP | zasada obowiazujaca na sieci urzadzenia nie bedgce na majgtku PGE malo-
wacé na zétto. Pas o szerokosci 20cm w kolorze zottym malowac na wysiegnikach. Dodatkowa na
stupach nie bedacych na majatku PGE nalezy zamontowac tabliczke informacyjng na zoltym tle
napis WO (wtasnos¢ odbiorcy).

Wymagania oprawy drogowej: oprawa o$wietleniowa posiada budowe dwukomorowg. Sto-
pien szczelnosci oprawy: IP66 dla komory lampy oraz co najmniej IP65 dla komory osprzetu elek-

trycznego. Oprawa posiada system ,oddychania” komory optycznej pozwalajgcy na jednokierun-

BIURO PROJEKTOW ALDABRA 4



444 w miejscowosci Chodaczow

Budowa os$wietlenia drogowego przy drodze o numerze ewidwmmﬁ ?@wmmwg
W LEZAJSKED

kowag wymiane powietrza z otoczeniem. Odbly$nik oprawy jednoczesciowy, pe{n;‘;' g#el&)ﬁko .tloczo—
ny i chemicznie polerowany, wykonany z aluminium o wysokiej czystosci, chroniony od gory po-
krywg przed bezposrednim wplywem czynnikéw atmosferycznych, zabezpieczony przed korozja.
Uktad optyczny powinien umozliwia¢ regulacje rozsytu strumienia swietlnego. Korpus oraz pokrywa
oprawy wykonane jako cienkoscienny odlew aluminiowy odporny na czynniki atmosferyczne i pro-
mieniowanie UV, malowany proszkowo na wybrany kolor z palety RAL. Klosz oprawy wykonany z
materiatu odpornego na uderzenia (min. IK 08) i promieniowanie UV (hartowane szkio). Oprawa
wyposazona w ukiad kompensacji mocy biernej (cos®z0,85). Wymiana zrodta swiatta bez uzycia
narzedzi. Pokrywa po otwarciu powinna by¢ zabezpieczona przed samo zamknigciem i wyrwa-
niem. Przy wymianie i obstudze uktadéw stabilizacyjno-zaptonowych komora optyczna oprawy nie
ulega rozszczelnieniu. Oprawa wykonana w |l klasie ochronnosci przeciwporazeniowej. Materiaty,
z ktérych wykonano oprawe gwarantujg jej sprawne uzytkowanie przez minimum 15 lat. Dane fo-
tometryczne oprawy znajdujg sie w komputerowym programie obliczeniowym. Oprawa posiada
uniwersalny zintegrowany uktad montazowy pozwalajgcy na montaz oprawy na stupie lub wysie-
gniku. Napiecie znamionowe oprawy 230V/50Hz. Oprawa wyposazona w skompensowane ukfady
stabilizacyjno-zaplonowe ze statecznikiem z termo-wyigcznikiem. Gtéwne elementy konstrukcyjne
oprawy (korpus, pokrywy, odbtysniki, klosze wykonane z materiatow podlegajgcych ponownemu
przerobowi (tzw. ,Oprawa przyjazna $rodowisku”). Ze wzgleddw serwisowych oprawy o réznych
mocach powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Oprawy muszg posiadac¢ deklaracje zgodnosci
CE producenta.

4.5.3 Zasilanie i sterowanie.

Zasilanie i sterowanie opraw z istniejgcego SON zlokalizowanego na stupie nr 62/1.. Zasilanie
SON ze stacji CHODACZOW II.

Ze wzgledu na matg zmiane mocy pobieranej moc przytgczeniowa 4kW w uktadzie 1-fazowym
bez zmian.

Zabezpieczenie przedlicznikowe w SON o$w wylgcznik 1P B 20A bez zmian. Zabezpieczenie
obwodu oswietleniowego bezpiecznik BiWts 16A bez zmian.

4.6 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wylgczenie
zasilania w uktadzie TN-C, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu z dnia 08.X.1990r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz normy N-SEP- E-001.

W obwodach zasilajgcych czas wylgczenia nie powinien przekracza¢ 5s. Bedzie to zapewnione
przy spetnieniu warunku:

Ly d wll,

gdzie:

U,=230V

Z, -impedancja petli zwarciowej

J, -prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytgczajgcego w czasie zaleznym od
napiecia znamionowego U,

Uziemienia robocze wykonywac jako tasmowo - pretowe.

BIURO PROJEKTOW ALDABRA 5



N ; I |
O e w misjacowosei Chodaczaw - STRRONIWO POWIATOWE

PR X L . W LEZAJSKU
Uziemienie ochronno - robocze punktow neutralnych sieci w ukiadzie TN.

Wszystkie punkty neutralne sieci pracujgcych w ukiadzie TN powinny by¢ uziemione bezpo-
srednio. Przewody PEN linii elektroenergetycznych powinny by¢ potgczone z przewodami ochron-
nymi PE instalacji elektrycznych odbiorcow energii, uziemionymi poprzez szyne uziemiajgcg obiek-
tu budowlanego i jego uziom. Rezystancja uziemienia R<30Q2. Uziemienie punktu neutralnego sieci
w stacji oraz uziemienia przewodow PEN przytaczonych do tego punktu powinny by¢ tak wykonane
aby wypadkowa rezystancja Re tych uziemien, ktérych rezystancja nie przekracza 30 Q (kazdego
uziemienia) znajdujgcych sie wraz z uziemionym przewodem na obszarze kofa o $rednicy 200m,
zakreslonego wokot stacji spetniata warunek: Ry < 10 Q

4.7 Ochrona przepieciowa.

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepigciami tgczeniowymi linii nn 0,4kV
zaprojektowano komplet ogranicznikéw przepigc klasy A — ograniczajgcych prad 6 kA o napigciu
pracy cigglej Uc>500V beziskiernikowe z warystorami z tlenkéw metali w obudowie kompozytowej.
Komplet ogranicznikow nalezy zainstalowac na stupie. Ograniczniki nalezy potaczy¢ ze zwodami
tasmowymi i uziemieniami tasmowo — pretowymi. Rezystancja uziemienia ogranicznikow przepiec
nie powinna przekraczac R <10 Q.

4.8 BHP i ochrona srodowiska.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dn. 09.11.2010 r. w sprawie okreélenia rodza-
jow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, linie 0,4 kV nie zaliczajg sie
do inwestycji mogacych pogorszy¢ srodowisko, a zatem nie wymagajg postepowania w sprawie
oceny oddziatywania na $rodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode ani energig, nie zanieczyszcza
atmosfery, nie emituje tez $ciekow. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpadéw, ani
zapewnienia jej innej infrastruktury technicznej.

Nie wptynie tez na pogorszenie stanu $srodowiska i dobr kultury, nie pogorszy warunkéw zdro-
wotno - sanitarnych, ani nie zwiekszy ograniczen lub ucigzliwosci dla terenéw sasiednich.

W czasie budowy przedmiotowego odcinka linii moga wystapi¢ tylko okresowe przemieszcze-
nia gruntu wzdtuz trasy linii, ktére wynikajg gtéwnie z koniecznosci wykonania wykopow.

4.9 Uwagi koncowe.
Catos¢ robot wykonac zgodnie z PN-E-5100-1:1998, N SEP-E-003, N-SEP-E-001, PN-IEC-

60364 oraz aktualnymi przepisami PBUE, BHP, ustawami i rozporzgdzeniami.

Kable, przewody, osprzet oraz aparaty elektryczne powinny posiadac atesty oraz certyfikaty
zgodne z rozporzgdzeniem Rady Ministréw nr 53 z dnia 9.11.1999 (Dz. U. nr & z 2000 roku).

Przedstawiona lokalizacja sieci jest zgodna z niniejszym podkifadem geodezyjnym. Rzeczywi-
ste wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy. Przy zblizeniu lokalizacji sieci energetycznych z
innymi mediami wykopy pod nalezy wykonac recznie.

Do odbioru robot przedlozy¢ powykonawcza dokumentacje techniczno — prawna.

Z uwagi na przebieg projektowanej linii oéwietlenia drogowego przy drodze, na ktorej odbywa
sie ruch pojazdow samochodowych prace wykonac ze szczegolng ostroznoscig. Miejsca pracy

oznakowac | wlasciwie zabezpieczyc.

BIURO PROJEKTOW ALDABRA 6
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5. Opis Projektu Zagospodarowania Terenu.

5.1 Przedmiot inwestyciji.

Tematem niniejszego opracowania jest Budowa oswietlenia drogowego przy drodze o nu-
merze ewidencyjnym 444 w miejscowosci Chodaczow.

5.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Wazdtuz drogi o numerze ewidencyjnym 444 znajduje sig linia napowietrzna AsXSn 4x50+25 na
stupach typu ZN.

Na dzialce nr 1041/2 znajduje sie stup nr 74/1l typ Kr-10/ZN. Zasilanie ze stacji trafo CHODA-
CZOW Il.

Sterowanie i uktad pomiarowy oswietlenia w skrzyni SON znajdujgcej si¢ na stupie nr 62/1i. Moc
przytagczeniowa 4kW w uktadzie 1-fazowym. Uklad sieci TN-C.

5.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

W zwigzku z budowg oswietlenia drogowego nalezy wykonac:
- budowe stupa ZN-10: P-10/ZN - 7 szt. (stupy nr 77/11, 78/11, 79/11, 80/11, 81/11, 82/11, 83/11),
-budowe stupa E-10,5: KK-10,5/6/E - 2 szt. (stupy nr 75/1l, 76/I1), K -10,5/6/E - 1 szt. (stup nr 84/l1)
-budowe linii napowietrznej nN od ist. stupa nr 74/I1 do proj. stupa nr 75/Il o dtugosci 50m przewo-
dem AsXSn 2x25, naprezenie 6=60MPa,
-budowe linii napowietrznej nN od proj. stupa nr 75/Il do proj. stupa nr 76/Il o dtugosci 13m prze-
wodem AsXSn 2x25, naprezenie 5=10MPa,
-budowe linii napowietrznej nN od proj. stupa nr 76/Il do proj. stupa nr 84/l o dtugosci 408m prze-
wodem AsXSn 2x25, naprezenie 6=60MPa,
-montaz oprawy oswietleniowej 55W ze zrodtem swiatta LED na wysiegniku stalowym sztuk 9, na
stupach linii napowietrznej nr: 76/11, 77/11, 78/11, 79/11, 80/I1, 81/11, 82/11, 83/I1. 84/11,
-montaz 1x ogranicznika przepie¢ Uc=500V, In=5kA, Imax=25kA wraz z uziemieniem R<10Q — 1
kpl. na stupie nr: 84/,

Trase budowe sieci przedstawia projekt zagospodarowania terenu rysunek E-01.
5.4 Dtugosci budowy i podwieszenia sieci.

Dtugoé¢ projektowanej budowy sieci napowietrznej o$wietleniowej wynosi 471m.

5.5 Informacje o wpisie do rejestru zabytkow i ochronie z MPZP.

Projektowana sie¢ oswietlenia nN nie przebiega przez tereny: parkow narodowych, parkow kra-
jobrazowych, rezerwatow przyrody, obszarow Natura 2000, pomnikéw przyrody, stanowisk doku-
mentacyjnych, uzytkéw ekologicznych, zespotéw przyrodniczo — krajobrazowych, ochrony gatun-
kow roslin, zwierzat i grzybow oraz innych objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004r o ochronie przyrody. Trasa powyzsze] inwestycji nie obejmuje terendw objetych ustawa z
dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Projektowana sie¢ oswietlenia nN przebiega przez teren Zmystowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu,

5.6 Warunki gornicze.

Na obszarze projektowanej inwestycji nie wystepuja tereny gornicze.

BIURO PROJEKTOW ALDABRA 7



5.7 Opis wplywu inwestycji na sSrodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, linie 0,4kV nie zaliczajg
sie do inwestycji mogacych pogorszy¢ warunki srodowiskowe, a zatem nie wymagaja postepo-
wania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko w rozumieniu przepisow o ochronie $rodo-
wiska.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode ani energie, nie zanieczyszcza
atmosfery, nie emituje tez sciekow. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpadow, ani
zapewnienia jej innej infrastruktury technicznej. Nie wplynie tez na pogorszenie stanu srodowiska
i débr kultury, nie pogorszy warunkow zdrowotno - sanitarnych, ani nie zwiekszy ograniczen lub
ucigzliwosci dla terendw sasiednich.

Dziatki na ktérych zlokalizowana jest trasa inwestycji nie sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz

nie podlegajg ochronie konserwatorskigj.

W _czasie budowy przedmiotowego obiektu moga wystgpi¢ tylko zniszczenia gruntu w rejonie

prowadzonych prac ziemnych projektowanych linii. Zniszczenia te wynikajg z koniecznosci lokali-
zacji projektowanych fundamentéw stupow, linii kablowych oraz fundamentéw projektowanych
ztgcz.

W okresie eksploatacji nie wystapig znaczgce oddziatywania na srodowisko.

W czasie ewentualnej likwidacii linii wystgpia tylko zniszczenia gruntu wzdiuz trasy linii, takie jak

w czasie budowy. Po usunieciu linii kablowych, tereny, na ktérych zlokalizowane byty linie nN mo-
g3 by¢ dowolnie uzytkowane.

5.8 Geotechniczne warunki posadowienia.

Rodzaj prac oraz ich lokalizacja zalicza inwestycje do prac w prostych warunkach gruntowych.
W zwiazku z tym inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego. Zatem
nie zachodzi konieczno$¢ zatgczania do niniejszego projektu ekspertyzy okreslajgcej geotechnicz-
ne warunki posadowienia.

5.9 Obszar oddzialywania projektu.

Sie¢ napowietrzna miesci sie w terenach dziatek inwestycyjnych i nie oddziatuje na dziatki sg-
siednie. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu w oparciu:
- Prawo energetyczne ustawa z dnia 10.04.1997 roku z p6zniejszymi zmianami,
- 0 norme N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i Budowa, obejmu-

je strefe 1m wzdiuz planowanej inwestycji tj. po 0,5m od osi obiektu.

Sprawdzajqcy:........_...............L. g
mgr inz. Pawet Kopycinski mgr inz. Jacek Baran
nr ewid. MAP/0378/POOE/08 nr ewid. MAP/0081/POOE/05

Lezajsk, czerwiec 2020 roku
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, art. 14 ust.
I pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (teks! jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdZn. zm.),
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Minisira Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.) oraz art.104 ustawy
7 dmia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. Ul z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z péin. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, Zze

Pan mgr inz. Jacek Baran

urodzony dnia 08.08.1978 r. w Nowej Sarzynie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0081/POOE/QS

do prejektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malepolskiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, Zze Pan Jacek Baran
posiada wymagane prawem wyksziatcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnienn budowlanych
w wyzel wymienione] specjalnodei i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

POUCZENIE
(d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem
Malopolskicj Okregowe] 1zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisii Kwalifikacyine):
i
1. Przewodniczgey Okrggowe] Komisp Kwalifikacyjnej Md -~
/

dr inz. Stamistaw Karczmarczyk i Peiicieiorh SE LSNP Sl e e 7.0, 5

~d

2. Crtonek Skladu Orzekajacego
mgr inZ. Stefan Poplawski

3. Crlonek Sktadu Orzekajgeego
dr inz. Jerzy Tworek

rzymuia:

1. Pan Jacek Baran

ul. Szafera 5/32

31543 Krakow

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala

W




GTAROSTHO PONIATONE

Pt INZYRIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-MDU-SI3-XVL *

Pan Jacek Baran o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0495/05

adres zamieszkania ul. Szafera 5/32, 31-543 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaséwiadczenie jest wazne do dnia 2021-06-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-05 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Y B

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowgj Izby Inzynierow
Budownictwa.

rodpis jest pravadiovey
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DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, z pdén. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust, 3, art. 13
ust. 1 pkt | orazart. 13 ust. 2- 4, art. 14 ust. | pkt 5, art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578 z péén. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 107] z poin. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Pawel Kopycinski

urodzony dnia 10.07.1977 r. w Kraséniku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0378/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Olregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Pawel
Kopycinski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowsa konieczna do uzyskania uprawniefi
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Qd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem
Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

2. Czlonek Skiadu Orzekajacega
mgr inZ. arch. Elzbieta Gabrys

3. Czionek Skiadu Orzekajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

Otrzymujg;
1. Pan Pawel Kopyciaski

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-5QW-7FM-5FW *

Pan Pawet Kopycinski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0144/09

adres zamieszkania ul. Prof. Szafera 5/32, 31-543 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-13 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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STAROSTA LEZAJSKI LEZAJSK 20204074 FSK U
37-300 LEZAJSK ul. KOPERNIKA 8
tel. 17 24-04-540 fax. 17 240-45-44

PROTOKOE NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GN.6630.142.2020

Opis przedmiotu narady: PB - budowa o$wietlenia drogowego przy drodze o numerze ewidencyjnym 444
w miejscowosci Chodaczéow.

Wnioskodawca: Biuro Projektéw ALDABRA
JACEK BARAN
Szafera 5/32
31-543 Krakéw

Whiosek z dnia: 2020-06-24
Data wptywu wniosku: 2020-07-02

Inwestor : Gmina Grodzisko Dolne
Grodzisko Dolne 125a
37-306 Grodzisko Dolne

Starosta Lezajski uzgadnia pozytywnie usytuowanie obiektu potozonego :
gmina : GRODZISKO DOLNE, obreb: Chodaczéw dziatki nr 1041/2, 1040, 444, 1034/3, 797, 1031, 799,
851/2, 825, 843.

NARADA KOORDYNACYJNA : 2020-07-14

Uwagi i zlecenia:
1. Integralng czgscig protokotu jest uzgodniony projekt podpisany i opieczetowany.

2. W przypadku zmiany skoordynowanego przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego nalezy ponownie wystapic
z wnioskiem o dokonanie koordynacji.

3. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonania prac geodezyjnych.

4. Istnicje obowigzek chronienia znakow geodezyjnych przy prowadzonych pracach - stosownie do przepisow
Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. z poz.2101)
oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (DZ.U. Nr 45, poz.454), a takze
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniajacego
rozporzgdzenie w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 11z
2001r. poz.89) .

5. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne wykonaé
recznie i pod nadzorem pracownika-uzytkownika sieci.

6. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spetniania wymogéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.
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