KRZESLO NR 3

520

Fotel konferencyjny na stelazu w ksztafcie ptozy, wykonanym z profilu o przekroju okragtym
25x2 mm, wykonany w technologii giecia bez zmiany przekroju profilu w miejscach gi€ecia,
wyposazony w stopki z polipropylenu

Stelaz chromowany w technologii chromu Il warto$ciowego. Nie dopuszcza sie stosowania
chromu VI wartoSciowego. Wymagane potwierdzenie oSwiadczeniem dostawcy technologii
chromu Il warto$ciowego

Fotel z funkcja sztaplowania

Oparcie fotela wykonane z sklejki drzewa liSciastego, wytozone pianka ryflowana o gesto$ci
35kg/m?; odpowiednio wyprofilowane - uwypuklone ku przodowi na wysoko$ci odcinka
ledZwiowego kregostupa, wyzej fagodnie przechodzi we wklesta powierzchnig.

Siedzisko fotela wykonane z sklejki drzewa li$ciastego, wytoZone pianka o gestoS$ci 35 kg/m?.
Odpowiednio wyprofilowane- przednia krawedZ siedziska tagodnie zaokraglona zapobiega
uciskowi na tylng okolice stawu kolanowego i uciskowi naczyh krwiono$nych.

Podtokietnik fotela stanowi integralna cze§é stelaza, wykofczony nakfadka o przekroju
pdtkolistym, tapicerowana skéra licowa, mocowana do stelaza bez Zadnych widocznych
elementéw montaZowych

Fotel w cato$ci tapicerowany tkanina zmywalna o sktadzie osnowa 100% poliester Hi-Loft, lico
100% vinyl, gramatura 685g/m? trudnopalno$¢ EN 1021:1:2 (papieros, zapatka), o klasie
ScieralnoSci >300 000 cykli EN I1SO 12947-2. Tkanina dzieki zawartoS$ci jondw srebra posiada
wtasciwo$ci antybakteryjne i antygrzybiczne, Nie dopuszcza si€ tkaniny o innym sktfadzie
gatunkowym i niZszych parametrach.

Wymagane potwierdzenie zgodnoSci z norma EN 16139:2013 pod katem eksploatacji przez
osoby o wadze do 150 kg, wystawione przez niezalezng jednostke uprawniona do wydawania
tego rodzaju zaSwiadczen. Jako jednostke niezalezng uznaje sie kazdq jednostke badawczq i
certyfikujaca posiadajacq akredytacje krajowego oSrodka certyfikujacego — w przypadku Polski
jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj
zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostke niezalezng uznaje si¢ kazda jednostke badawczq i
certyfikujaca posiadajaca akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju.

Fotel produkowany w oparciu o standardy produkcji okreSlone w normie ISO 9001:2008 oraz ISO
14001:2004+Cor 1:2009 potwierdzone dotaczonymi certyfikatami

Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji
dotaczonymi do oferty

Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta
oferowanych krzeset, musza byé zawarte w ofercie.
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