KRZESLO NR 2

e Klasyczne krzesto konferencyjne na czterech nogach. Stelaz wykonanych z rury stalowej o
wymiarach 22x2 mm, malowanej lakierem proszkowym na kolor czarny, wykonany w technologii
giecia bez zmiany przekroju profilu, nogi zakohczone stopkami z PP

e Bez podfokietnikdw.

e Siedzisko i oparcie krzesta wykonane z wielowarstwowej sklejki drewna li§ciastego, pokrytej
pianka poliuretanowa o gesto$ci pianki siedziska 35 kg/m?, oparcia 25 kg/m”.

e Siedzisko krzesta w przedniej cze$éci posiada fagodnie wyprofilowana krawedZ, za§ oparcie
wta$ciwie podpiera cze$¢ krzyZowo-ledZwiowa kregostupa.

Oparcie mocowane do stelaza krzesta za pomoca tacznika w ksztatcie walca.

Siedzisko i oparcie krzesta stanowa dwa odrebne elementy. Oparcia krzesta tapicerowane
dwustronnie, wyklucza sieé mozliwoSC zastosowania plastikowej maskownicy w tylnej czeSci
oparcia krzesta.

e Podfokietniki krzesta mocowane dwupunktowo do stelaza krzesta, wykonane z profilu
stalowego o przekroju okragtym (technologia giecia bez zmiany przekroju profilu), pokryte na
catym obwodzie naktadka z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
Konstrukcja stelaza umozliwia sztaplowanie krzesta w ilo$ci do 4 sztuk
Krzesto w cafo$ci tapicerowane tkaning zmywalna o sktadzie osnowa 100% poliester Hi-Loft,
lico 100% vinyl, gramatura 685g/m?, trudnopalno$¢ EN 1021:1:2 (papieros, zapatka), o klasie
ScieralnoSci >300 000 cykli EN I1SO 12947-2. Tkanina dzieki zawartoSci jondéw srebra posiada
wta$ciwo$ci antybakteryjne i antygrzybiczne, Nie dopuszcza si¢ tkaniny o innym sktadzie
gatunkowym i nizszych parametrach.

e Wymagane potwierdzenie zgodno$¢ produktu z norma EN 16139:2013, wystawiony przez
niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju zaSwiadczen. Jako jednostke
niezalezng uznaje si¢ kazda jednostke badawczg i certyfikujaca posiadajaca akredytacje
krajowego oSrodka certyfikujacego — w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji
(PCA), w przypadku certyfikatow wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako
jednostke niezalezng uznaje sieé kazda jednostke badawcza i certyfikujaca posiadajaca
akredytacje odpowiednika PCA w tym kraju.

e Krzesto produkowane w oparciu o standardy produkcji okre§lone w normie 1SO 9001:2008 oraz
ISO 14001:2004+Cor 1:2009 potwierdzone dofaczonymi certyfikatami

e \Wymagany okres 5 letniej gwarancji producenta, potwierdzony ramowymi warunkami gwarancji
dofaczonymi do oferty

e \Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta
oferowanych krzeset, musza byé zawarte w ofercie.
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