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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy branzy elektryeznej dla Inwestvcji:

Nazwa BUDOW’A PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI
ODPADOW KOMUNALNYCH DLA GMINY GRODZISKQ
DOLNE
Lokalizacja Grodzisko Dolne dz. nr 1806/18, 7407, 1806/ 12, 747/1, 1613 obr 0012
Inwestor Gmna Grodzisko Dolne

37-306 Grodzisko Dolne 1254

zostat Sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
Jest kompletny 7z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc i po uzyskaniu stosownych pozwolen
moze by¢ skierowany do realizacji.
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Spis zawartosci opracowania:

I. Strona tytulowa,
2. Spis zawartosci opracowania,
3. Przedmiot opracowania,
4. Podstawa opracowania,
5. Zakres opracowania,
6. Ogolne dane elektroenergetyczne,
7. Zasilanie,
8. Wykonanie projektowanej instalacji elektrycznej,
9. Przewody,
10. Oswietlenie,
11. Instalacja sitowa oraz gniazd wtykowych 230V,
12. Instalacje elektryczne wentylacji,
13. Ochrona przed przepigciami,
14. Ochrona przeciwporazeniowa,
I5. Instalacja odgromowa i uziemiajaca,
16. System monitoringu wizyjnego,
17 Instalacja sygnalizacji wltamania i napadu SWIN,
18. Dostawa, montaz i uruchomienie na potrzeby PSZOK:
18.1. Laptop z oprogramowaniem
18.2. Drukarka laserowa
18.3. Waga elektroniczna 3t
18.4. Waga samochodowa 20t
19. Uwagi koncowe,
20. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
21 Obliczenia techniczne,
22 Obliczenia doboru oswietlenia ogolnego i awaryjnego,
23. Schematy elektryczne,
24. Przedmiar robot i kosztorys inwestorski,
25. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.



Przedmiot Opracowania.

Przedmiotem Opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla
budowy punkituy selektywnej zbiorki odpadow komunalnych dia Gminy Grodzisko Dolne.

Podstawa opracowania.

© zlecenie Inwestora,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 7 dn 12 kwietnia 2002 . W sprawie
warunk ow technicznych, jakim powinny odpowiadag budynki i ich usytuowane (Dz. U. nr
75 2 dn.15.06.2002 poz.690 z pozniejszymi Zmianami),

¢ obowigzujace przepisy i normy,

® inwentaryzacja istniejacych instalacji,

® uzgodnienia robocze.

Zakres opracowania.

Instalacja WLZ do budynku PSZOK,
Rozdzielnia glowna RG,

Instalacja p.poz.,

Instalacja gniazd i o$wietlenia w budynku biurowo—magazynowym oraz wiaty na
kontenery,

¢ Instalacja odgromowa,

¢ Instalacja oswietlenia zewngtrznego,

© Instalacja zasilania wagi najazdowej,

¢ Instalacja teletechniczna,

¢ lInstalacja elektryczna do bramy i klimatyzalora,
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Instalacja SWIN,
Instalacja CCTv,

Dostawa i montaz wagi elektronicznej do 3t,

Dostawa i montaz komputera Przenosnego z Oprogramowaniem i drukarka,

Ogélne dane elektroenergetyczne.

®  napiecie: 230/400[ V], 50[Hz],

¢ zasilanie: projektowany Wi 7 YKY 5x10mm? ze acza kablowo-licznikowego,

¢ ukiad pomiarowy: projektowany uklad pomiarowy energii elektryczne; Wg. opracowanig
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow RE Lezajsk.

¢ uklad pracy instalacji: TN-§

® ochrona od porazen: Samoczynne  szybkie wylaczenie zasilania, wylaczniki

Zasilanie,

Projektowany budynek PSZOK zasilany bedzje Zewnetrzng instalacjg elektryczng ze zlacza
kabfowo—licznikowego zloka]izowanego przed bramg Wjazdows na posesje od strony drogj,
Ziacze kablowo.-Jj cznikowe oraz przylacz energetyczny do niego wykonany bedzie w oparciu o
odrebne Opracowanie wykonane przez PGE Dystrybucija Rzeszow S A RE W Lezajsku po



glebokosci 0,8m na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Kabel W ziemi przy skrzyz’owlaniach z
innymi mediami ukfadaé w rurze ochronnej Arot DVR 110mm. D%ugoéc? trasy k'abiowej podang
na zagospodarowaniu. Kabel nalezy przysypac warstwa piasku grubosci 10cm i warstwg ziemi
grubosci 20cm a nastepnie ulozy¢ ostrzegawczg folie koloru niebieskiego grubosci 0,4mm. Na
projektowanym kably nalezy w odleglosci min. co 10m oraz przy koncach rur ochrpnnych
zalozy¢ oznaczniki kablowe wykonane z trwalego materialu. Kofce rur uszczelni¢ rurg
termokurczliwg z klejem typu RCK a nastepnie zasypa¢ wykop. W budynku PSZOK kabel
zasilajacy uktadaé w rurze ochronnej Arot @50mm pod posadzka a nastepnie wprowadzi¢ je do
tablicy bezpiecznikowych RG. Przejscia rur przez sciang ﬁ;ndamentowg wykona¢ z

r‘]';lrne

zastosowaniem elastycznego przepustu kablowego a teren zagesci¢ aby uniemozliwi¢ osiadani

rys. E-06. Po wykonaniu linii zasilajacej budynek kabel nalezy podda¢ powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej oraz dokonaé¢ pomiaréw rezystancji izolacji. Przy zblizeniach j
skrzyzowaniach z istniejgcy infrastrukturg wszystkie prace powinny byé wykonywane recznie z
zachowaniem szczegolnej  ostroznosci. Projektowany przydziat mocy 14kW  pokryje
zapotrzebowanie dla projektowanego budynku. Po wykonaniu policznikowe;j instalacji
elektrycznej przez uprawnionego elektryka nalezy wykonaé pomiary sprawdzajace skutecznosé
ochrony przeciwporazeniowej. Protokol z pomiarow sprawdzajacych wraz z ,,O$wiadczeniem
Wykonawcy robot elektrycznych”, pozwoleniem na budowe i dowodem optaty za moc
przylaczeniows nalezy przedlozyé w Rejonie Energetycznym w Lezajsku celem podpisania
umowy sprzedazy energii elektrycznej oraz montazu licznika

Wykonanie projektowanej instalacji elektryczne;j.

Nalezy skrupulatnie przestrzegac kolorystycznego Oznakowania zyl przewodowych i
kabli (réwniez w obrebie rozdzielnicy). Przewod zerowy (N) musi posiada¢ izolacje koloru
niebieskiego, a przewod ochronny (PE) - zolto-zielonego. W zadnym miejscu instalacji
odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie mogg by¢ polgczone. Wszystkie
urzadzenia i sprzet, ktorych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one elementy
metalowe, na ktorych w przypadku uszkodzenia moze pojawic  sig napigcie, musza byé
obowiazkowo przytaczone do przewodu ochronnego. Dia przewodow i kabli przeznaczonych
do ulozenia nalezy stosowa¢ trasy pionowe i poziome. W mysl tego doprowadzenie
Przewodow do opraw oswietleniowych nalezy wykonac pod katem prostym. Przewody i kabie
chronione bedy od uszkodzen mechanicznych w  rurkach winidurowych. Wszystkie
wykorzystywane urzadzenia i materialy posiada¢ bedg fabryczne oznaczenia. Urzadzenia i
materialy beda w pelni zgodne z polskimi normamj

Przewody,

ylacji ukiada¢ podtynkowo w rurze ochronnej RVKI. D18mm, a w wiacie natynkowo w
rurze RL22. Instalacje oswietlenia i wentylatoréw budynky biurowego projektuje sie
przewodami kabelkowymi DY 1,5mm?. Instalacje gniazd wiykowych 230V, zasilania
klimatyzatora projektuje si¢ przewodami kabelkowymi DY 2,5mm?. Instalacje nalezy wykonaé
W calodci jako podtynkows. Przewody elektryczne prowadzi¢ w liniach prostych i
rownoleglych do krawedzi $cian i stropow. Instalacje elektryczne wykonane beda przewodami
O izolacji na napiecie 750V. Przekroje przewodow dla poszczegolnych obwodow zostaty
podane na schematach ideowych zasilania Instalacje elektryczng wiaty wykonaé jako
natynkowa w rurach ochronnych RL odpornych na UV stosujgc wylacznie Sztywne kolana i
taczniki. Okablowanie wykonaé przewodami typu YKY odpowiednio 1,5mm?dla oswietlenia
oraz 3x2,5mm? dla instalacji gniazd 230V



Oswietlenie.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych oraz lacznikow przedstawiono na rys. E-01.
Oswietlenie pomieszczen zostanie zrealizowane za pomocy opraw oswietleniowych
swietlowkowych, a oswietlenie placu z wykorzystaniem opraw LED. Pomieszczenia
zostang oswietlone oprawami nastropowymi. Wymagane wartosci natezenia oswietlenia
na plaszczyznie pracy powinny wynosic:

- pomieszczenia biurowe 500]x

- pomieszczenia sanitarne 200]x

- komunikacja 1001x

- pomieszczenia magazynowe 100]x
Sterowanie  o$wietleniem bedzie zrealizowane za pomocg lokalnych lacznikow

oswietleniowych instalowanych w oswietlanych  pomieszczeniach oraz dodatkowo za
pomocg  automatycznej czujki ruchu dla oprawy o$wietleniowej przy wejsciu gidwnym do
budynku biurowego. W pomieszczeniu biurowym oraz w kotlowni zaprojektowano oswietlenie
awaryjne i ewakuacyjne z czasem Swiecenia min. 1 godziny. Zaprojektowane oprawy
oswietlenia awaryjnego zapewniajg minimalne natgzenie o$wietlenia w pomieszczeniach na
poziomie 11x oraz na poziomie 5Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych.

Oswietlenie wiaty zostanie zrealizowane oprawami zwieszakowymi mocowanymi do
konstrukcji. Projektuje sie Oprawy o stopniu ochrony [P65 zapewniajace natezenie
oswietlenia na poziomie 100lx. Zasilanie o$wietlenia wiaty wykonaé linig kablowg

oswietlenia wiaty, zasilania bramy i wagi uklada¢ zgodnie z opisem podanym  dia
wewngtrznych linii zasilajacych.

Par.ametry montowanych opraw oswietleniowych powinny by¢ nie 80rsze niz przyjeto do
obliczen i opisano ponizej:



DANE ELEKTRYCZNE

Zrédto éwiatla

Liczba Zrodel swiatta
Rodzaj osprzetu
Napiecie znamionowe
Zawiera Zrddto swiatta
Rodzaj LED

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montazu
Materiat obudowy

taczenie
do szynoprzewodu
DANE INFORMACYJNE

Kolor
Zakres temperatur pracy

Moc Zrédia swiatla

opr QARE. MY Ll
opr&wa nyv 5

<€/ e [kl (@] 1Y [

Oprawa oswietleniowa typu naswietlacz na zrodta LED
0 wysokich parametrach optycznych.

Idealnie nadaje sie do oswietlania boisk sportowych, ba-
senow, parkingdw i placow manewrowych.

Wykonanie: obudowa wykonana z odlewu aluminiowe-
go malowana lakierem proszkowym termoutwardzalnym.
Szyba hartowana.

Montaz: nascienny, do podtoza, uchwyt mocujacy w kom-
plecie

Akcesoria: adapter do stupa

Zasilanie: 230V

CERTYFIKATY | OZNACZENIA

LED Stopien ochrony (IP) 1P66
4] Odpornoé¢ udarowa K10
‘Zasilacz Klasa ochronnosci |
230V Ochrona zrddta swiatta Tak

Tak Klasa energetyczna A+
15630 CE | Tak

Klasa przeciwpozarowa ,F ‘Tak

z dachem”

Uniwersaln 4
Ersainy DANE SWIETLNE

- Aluminium odlewane

Biata

cisnieniowo Barwa swiatla

Nie Wskaznik oddawania barw | 80
Temperatura barwowa | 4000K
Podziat Swiatla Szerokostrumieniowy

Antracyt Rozsyt Swiatta Dl

20 .. 40°C Klasa oprawy |
Degradacja diod LED B10
Spadek strumienia L70
swietlnego w czasie [
Zywotnoé¢ diod LED > 55000 h
DANE OPTYCZNE

Materiat klosza

Strumien swietlny Skutecznoié wietlna

Szkto przezroczyste

W] i oprawy [Im] oprawy [Im/W] Info | Wagalkg]
1%52 , 5460 i 105 AS i 3,00
1x122 ; 12000 i 98 AS : 4,50

Limm] | W[mm] H[mm]
276 244 | 70
390 |« 280 | 75

L= Diugose | W = Szerokosé | H = Wysokoic / glebokosc

Uchwyt do stupa



DANE ELEKTRYCZNE
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Plafoniera o wysokich walorach estetycznych i ponad-
standardowych parametrach: podwyzszona wytrzyma-
tos¢ mechaniczna, odpornoé¢ na warunki zewnetrzne
i dzialanie promieni UV. Oprawa wykonana w podwyz-
szonym stopniu szczelnosci IP66, podstawa z wysokoga-
tunkowego nie przeswitujacego materiatu. Mozliwoéc
zastosowania czujnika ruchu, czujnika $wiatta dziennego.
Odpornosé mechaniczna IK10.

Wykonanie: Wersja biata: podstawa i klosz z biatego po-
liweglanu PC ze stabilizacja UV chronigca przed zétknie-
ciem. Wersja bezbarwna: podstawa i klosz z transparent-
nego poliweglanu PC ze stabilizacjg UV chronigca przed
26tknigciem. Wersja szara: podstawa szara, klosz z biatego
poliweglanu PC ze stabilizacja UV chronigca przed i6-
tknieciem.

Montaz: Nastropowy, nascienny.

Zasilanie: 230V

CERTYFIKATY | OZNACZENIA

Do oswietlenia awaryjnego Tak Stopien ochrony (IP) IP&6
Napiecie znamionowe 1230V Odpornos¢ udarowa K10
DANE MECHANICZNE Klasa ochronnosci I
Ochrona Zrodla swiatta ‘Tak
Rodzaj montazu Powierzchniowy CE Talke
Materiat obudowy Poliweglan EAC Tak
DANE SWIETLNE
WEEMEARY Podziat Swiatta ' Szerokostrumieniowy
H  Flmm] Rozsyt swiatta DI
[mm]
DANE OPTYCZNE
110 400
b ST b i Raster / przestona OPAL
= ;r:\g:lca(;:wnifnziau Kolor klosza/pokrywy 'Biaty

WYKONANIA
Zrédto
Kod Swiatla
TC-DE

qonO.H& nr 3

Materiat klosza

OTWORY MONTAZOWE

A [mm]

298

A =Dlugosc rozstawu

Oprawka

G24g-2

Rodzaj
osprzetu

Moc Zrodia

Swiatha [W] Kolor

2x18 EVG Biaty

 Tworzywo sztuczne
‘opalizowane/matowe

CNBOP Waga [kg]

tak 1,70



DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzetu

Napiecie znamionowe

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montazu
Materiat obudowy

DANE INFORMACYINE

Kolor

WYKONANIA

OPI"G-\AD‘ nr Z
opramMa. nr A

EVG

230V

Uniwersalny

Poliweglan

Szary

Zrodto swiatta Oprawka
T5 § G5
™ GS

<€ g (@ A

=| pzH [l

Oprawa hermetyczna na zrédta T8 i T5 o stopniu szczel-
nosci IP66. Profilowany odbtyénik aluminiowy w opcji do-
datkowej. Maksymalna temp. otoczenia pracy oprawy T8

to +45°C.

Wykonanie: Podstawa z poliweglanu PC odpornego
na uderzenia, klosz wewnetrznie ryflowany odporny
na dzialanie promieniowania UV, wykonany z poliwegla-
nu PC lub akrylu AC, odbtysnik z blachy stalowej malowa-
nej elektrostatycznie w kolorze biatym, klipsy wzmocnio-

ne widknem szklanym.

Montaz: Zwieszany, nastropowy.

Akcesoria: Odblysnik aluminiowy, klipsy ze stali nie-

rdzewnej INOX.
Zasilanie: 230V

CERTYFIKATY | OZNACZENIA

Stopien ochrony (IP)
Klasa ochronnoéci
Ochrona Zrédla Swiatta
Klasa energetyczna

CE

PZH

CNBOP

EAC

DANE SWIETLNE
Rozsyt swiatta
DANE OPTYCZNE

Raster / przestona
Kolor klosza/pokrywy
Materiat klosza

Odbtysnik

Moc irédta swiatta [W]

2x28
1x35

:1P66
|
' Tak
A
‘Tak
Tak
Tak
' Tak

DI

Tworzywo przezroczyste
‘Brak
Tworzywo sztuczne

| przezroczyste

! Biaty

info Waga [kg]
PC | 2,50

PC 2,30



DANE ELEKTRYCZNE

Zrodto $wiatta
Oprawka

Liczba Zrédel swiatta
Rodzaj osprzetu
Napiecie znamionowe

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montazu
Materiat obudowy

DANE INFORMACYJNE

Kolor

OP{‘Q'HO\- Yy G
OP['Q_H& ny q

<e] [Pl [ @] [ IERL

Oprawa o$wietleniowa o nowoczesnym wzornictwie za-
projektowana pod Zrédia $wietldwkowe T5. Oprawa
przeznaczona jest do montazu nastropowego lub zwie-
szanego. Kompaktowa i wielofunkcyjna oprawa jest
swietnym rozwigzaniem zaréwno dla duzych jak i
mniejszych pomieszczen, doskonata do oswietlania biur,
korytarzy oraz innych powierzchni uzytecznosci publicz-
nej.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej
elektrostatycznie na kolor bialy, boczki ze wzmacnianego
poliweglanu, rastry paraboliczne z aluminium anodyzo-
wanego, polerowanego (PAR), klosze mleczne OPAL lub
pryzmatyczne PRM, MPRM z PMMA.

Montaz: Zwieszany, nastropowy.
Akcesoria: Zawieszenia Y (zwykle i elektryczne)

Zasilanie: 230V

CERTYFIKATY | OZNACZENIA

‘TS Stopien ochrony (IP) P20
(G5 Klasa ochronnosci |
2 Klasa energetyczna A
'EVG CE , Tak
230V EAC Tak
DANE SWIETLNE
Nastropowy Rozsyl swiatta Di
'Blacha stalowa
Biaty
Moc Zrodia swiatla [W] Raster / przestona CNBOP Waga [kg]
2x28 OPAL tak 3,60
2x28+ Aw b
L :
A H " Limm] . Wimm] | H[mm]

1219 223 50

Dl




DANE ELEKTRYCZNE

Liczba Zrodet swiatta
Rodzaj osprzetu
Napiecie znamionowe
Zawiera Zrodio $wiatta

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montazu
Materiat obudowy

DANE INFORMACYJINE

Kolor

Seria opraw ewakuacyjnych i awaryjno - sieciowych, réw-
niez w wersji z autotestem i do centralnej baterii. Mozli-
wos¢ doboru szerokiej gamy akcesoriéw.

NM - wersja awaryjna

M - wersja awaryjno - sieciowa

NM AD - wersja jednozadaniowa z autotestem

M AD - wersja dwuzadaniowa z autotestem

MAINS - zasilanie 230V AC/DC

Wykonanie: Obudowa z tworzywa sztucznego,klosz
przezroczysty z poliweglanu.

Montaz: Nascienny, sufitowy,wpuszczany.

Akcesoria: Klosz pionowy, podstawa podtynkowa, siatka
ochronna, podstawka do szybkiego montazu, akcesoria
IP65, piktogram WYJSCIE EWAKUACYINE, piktogram EXIT,

Zasilanie: 230V, wersja mains 230V AC/DC

CERTYFIKATY | OZNACZENIA

1 Stopieri ochrony (IP) ‘1P42
EVG Klasa ochronnosci Il
1230V Ochrona zrodta swiatta . Tak
Tak CE Tak
EAC Tak
'Uniwersalny DANE SWIETLNE
Tworzywo sztuczne Rozsyt swiatta DI
DANE OPTYCZNE
Biaty Raster / przestona . Tworzywo przezroczyste
Kolor klosza/pokrywy Brak
Materiat klosza Tworzywo sztuczne
przezroczyste
Odbtysnik ' Brak
i iré L | Moc #rédta swiatta | .
. Zrédio fwiatta Oprawka ‘ W) - Tryb awaryjny [h] Info Waga [kg]
5 G 1x8 | 1,5 Mo 110

WYMIARY

@ L\ W Himm]

[mm] | [mm] :
359 | 168 | 56

[ |
I L = Dlugos¢ | W = Szerokos¢ |H =

Wysokosc / glebokos¢




Instalacja sifowa oraz gniazd wtykowych 230V,

Instalacje gniazd 230V budynku nalezy wykona¢ przewodami DYzo 2,5 mmz, 750V uioignyml
p/t. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowa¢ gniazdka z klapkami w kqlorze biai},’l'l’.l
montowane w puszkach glebokich. W sanitariatach montowac osprzet o stopmq szczelnosci
min. IP44. Miejsca zamontowania gniazd pokazano na planie instalacji elektryc;nej (rys. E-02).
Instalacje sitowa wiaty nalezy wykonaé kablami YKY na 750V utozonymi n/t w rurach
ochronnych elektroinstalacyjnych PCV opornych na warunki zewnetrzne. ObWOfiy zewngtrzne
do zasilania bramy oraz wagi najazdowej wykonac kablami ziemnymi o przekrojach zgodnie z

rys. E-02.

Instalacje elektryczne wentylacji.

W pomieszczeniu sanitariatu (Pom. 03) oraz w pomieszczeniu magazynowym 05 projektuje sie
wentylator mechaniczny jako wspomaganie wentylacji naturalnej grawitacyjnej. Wydajnosé
wentylatora dobrano na podstawie obliczen na poziomie 100[m*/h]. Wentylator nalezy
zamontowaé w kratce wentylacyjnej. Wntylatory w pomieszczeniu 03 oraz 05 wilgczane beda
razem z oswietleniem. W pomieszczeniu Magazynowym 04 projektuje sie wentylator
mechaniczny zalaczany cyklicznie programatorem czasowym niezaleznie od oswietlenia co
zapewni wymagana wymiang powietrza podczas przebywania osob w magazynie oraz
zwigkszy komfort w pomieszczeniu poprzez usuwanie nieprzyjemnych  zapachow
pochodzacych od odpadéw.

Ochrona przed przepieciami.

Ochrong przed przepigciami zrealizowano poprzez zainstalowanie w rozdzielnicy RG
ogranicznika przepiec typu 142 (B+C) redukujacych przepigcia taczeniowe i atmosferyczne
indukowane do poziomu ponizej 1,5kV. Dia czutych odbiornikow elektronicznych (systemu
CCTV, SWIN oraz w szafie serwerowej) stosowa¢ indywidualne ochronniki przepieciowe np.
listwy przeciwprzepieciowe. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ R< 10Q. Jako
przewod PE zastosowaé linke LgY 16mm?2, ktorg nalezy podiaczy¢ do szyny GSW, a nastepnie
nalezy polaczyé wszystkie metalowe czesci w pomieszczeniu (konstrukcje, urzadzenia
elektryczne, instalacje co, wody, koryta kablowe) do zaprojektowanego w rozdzielni punkty
PE. Nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie ciaglosci polaczen wyrownawczych, Po wykonaniu
instalacji sprawdzi¢ ciaglosci polaczen,

Ochrona przeciwporazeniowa,

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych zaprojektowano
uktad sieci TN-S oraz przewidziano rozdziat przewodu PEN na PE i N w istniejacej tablicy
rozdzielczej. Przewod ochronny | PE” nalezy polaczyé¢ z zaciskami ochronnymi gniazd
wiyczkowych, z oprawami oswietleniowymi, jezeli $3 one wykonane w klasie ochronnosci
nizszej niz Il oraz z metalowymi obudowami j konstrukcjami wszystkich urzadzen
elektrycznych mogacych znalez¢ si¢ pod napigciem na skutek np. uszkodzenia izolacji. Jako

wylgcznik przeciwporazeniowy roznicowopradowy o pradzie réznicowym Ir = 30[mA]. Dla
Sprawdzenia poprawnosci dziatania wylacznika ro’z‘nicowoprqdowego zaleca sie raz w miesigcu
naciskaé przycisk testu. Jezeli zasilanie zostanie odlaczone oznacza to, ze wylacznik dziala



roznicowopradowe zapewnig skutecznos¢ ochrony zgodng z PN-IEC 60364. Przed oddaniem
instalacji  do cksploatacji  nalezy  sprawdzi¢ pomiarami  skuteczno$é ochrony
przeciwporazeniowej. W remontowanej czgsci budynku nalezy wykona¢ instalacje polaczen
wyrownawczych.

Oprawy oséwietleniowe i Osprze¢t zamontowany w pomieszczeniach wilgotnych poza tymi
strefami powinien mie¢ stopien ochrony min. IP 44. Puszki laczeniowe nalezy montowaé poza
tymi pomieszczeniami. Przewody elektryczne nalezy uklada¢ poza strefami 0, 1, 2. Pod
plytkami przewody uktada¢ w rurkach ochronnych z materiatu izolacyjnego. Obwody nalezy
zabezpiecza¢ wylacznikami ochronnymi roznicowopradowymi o znamionowym pradzie
roznicowym 30 [mA]. Projektuje si¢ lokalne (miejscowe) polaczenia wyrownawcze w
sanitariacie. W tym celu nalezy w ww. pomieszczeniu zabudowa¢ lokalng Szyne
wyrownawcza, do ktorej nalezy podlaczyé brodziki, zlewozmywaki, rurociagi wody cieplej i
zimnej, instalacje C.O. (jesli bedg wykonane z materiatow przewodzacych), zaciski PE gniazd
wtykowych i inne ewentualne elementy przewodzace Jednoczesnie dostepne. Szyny potaczen

05) w sposéb umozliwiajacy zamaskowanie. Ziacza kontrolne montowaé w puszkach
odgromowych na S$cianie na wysokosci okolo 30cm od plyty odbojowe;. Przewody
odprowadzajgce polaczy¢ poprzez zlacza kontrolne do uziomu otokowego budynku
wykonanego z bednarki FeZn 30x4mm.

Dla wiaty jako zwody poziome i pionowe wykorzysta¢ metalowg konstrukcje, ktéra nalezy
polaczy¢ poprzez zlacza kontrolne z uziomem otokowym wiaty w miejscach wskazanych na

System monitoringu wizyjnego.

Projelfztowany System telewizji dozorowej zostanie zbudowany z urzadzen o wysokiej
ro_zdzwlczos’ci. Kamery IP 2 mozliwoscig pracy w trybie dzien/noc. Rejestracja obrazu na
rejestratoere cyfrowym Wyposazonym w twardy dysk Przeznaczony do pracy ciagle;j.
Przewody instalacji CCTV ukiadane beda w budynku biurowo-magazynowym PSZOK w
rurach RVKL p/t, na wiacie natynkowo w rurach eiektroinstalacyjnych odpornych na warunki

Pargm':alry urzadzen monitoringu powinny by¢ nie gorsze niz przyjeto w projekcie i opisano
ponizej:
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Kamera mega pikselowa zewnetrzna z uchwytem — 7szt

Minimalne parametry:
przetwornik: 1/2.7" 2MP PS CMOS

rozdzielczosé: 1920x1080 / 25kl/s

interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802 3af
kompresja: H. 264/ MJPEG

ilos¢ pikseli: 2Mpx

czutos¢: 0.011ux/F1.4, Olux (IR LED ON)

obiektyw: 2.7~12mm (motozoom z autofocusem)

4 diody Array IR LED (zasigg min. 60m)

AWB, AGC, WDR 120dB, BLC, HLC, 3DNR, MIR
mechaniczny filtr podczerwieni ICR

obstuga kart microSD/microSDHC/microSDXC do 128GB
zgodnosc¢ ze standardem ONVIF

obudowa: klasa szczelnogci (IP66)

Dysk 6 TB do rejestratoréw cyfrowych z obstugg dyskéw SATA — 15zt

" —

Minimalne parametry:

pojemnosé: 6 TB

cache: 64 MB

automatyczne zarzadzanie predkoscig obrotowa (RPM)
Wityk modularny RJ-45 8 PIN — 20szt

zastosowanie: kabel UTP, FTP, STP

Zasilacz buforowy, impulsowy POE — 53¢

Minimalne parametry:
Przeznaczony do pracy w sieciach: 10/] 00Mbit/s
wejscie zasilania: 88 ~ 264V AC/ 50Hz

wyjScie zasilania: 8x 0,3A + 0,2A tadowanie akumulatora / DC 54V - RJ45
prad fadowania akumulatora: 0,2A max. @ 4x7Ah (£ 5%)
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miejsce na akumulator: 4x 7AW/12V

sprawnosc: 84%

zabezpieczenia: SCP, OVP, OLP, UVP, tamper (otwarcie obudowy)
sygnalizacji optyczna LED

kontrola obecnosci napigcia na wyjsciach: AUX] ~ AUXS

Patchcord UTP kat.5E — 8szt

typ przewodu: UTP - nieekranowana skretka
przekrdj: linka CCA 24AWG ($r. 0.511mm)
zlacza: RJ45 (8P8C) - pozlacane piny
kategoria: Se

dlugosé: 0.5m

powloka zewnetrzna: PVC - polichlorek winylu

Szafa Rack 19" 9U 450mm wiszgca — 1szt

Minimalne parametry:
rozmiar: 9UJ
wymiary: 600 x 450 x 500mm (szer./gt /wys.)
nosnos¢ statyczna: do 60kg
drzwi przednie przeszklone
drzwi boczne zatrzaskowe (mozliwosé demontazu)
zdejmowana pokrywa w tylnej $cianie
otwory na przewody w tylnej czesci:
o od gory
0 od dotu
otwory wentylacyjne:
O w$cianach bocznych
©  wdrzwiach
mozliwos¢ zamontowania dwoch wentylatorow w suficie
Pétka do szafy Rack 19" 600mm — 1szt

Minimalne parametry:

wymiary: 470 x 350mm (szer./gt)
nosnosé potki: 20kg

mocowanie: czteropunktowe

Akumul
ST

ator 7TAh/12V — 1szt
',g:

Minimalne parametry:
napigcie znamionowe: 12V
pojemnosé: 7Ah
bezobstugowy
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rezystancja wewnetrzna: 25mQ
napigcie fadowania:
o buforowe: 13.6 ~ 13.8V
O cykliczne: 14.5 ~ 149V
prad fadowania: 0.7A (max 2.1A)
wymiary: 95 x 151 x 65 mm
waga: ok. 2 kg

Listwa zasilajgca 8-gniazd z wtykiem UPS do szafy RACK 19 — 1szt

Minimalne parametry:

rozmiar: 1U

wymiary: 483mm (szer.)

liczba gniazd: 8 (SCHUKO)

mocowanie: szesciopunktowe doczolowe
wtyczka zasilajaca IEC320C14 — UPS
zasilanie: 230V (z zasilacza awaryjnego)

- Zasilacz awaryjny UPS RACK - szt

Minimalne parametry:
typ zasilacza: line-interactive

moc skuteczna: 720W

moc pozorna: 1200VA

napigcie wyjsciowe: 230V +10% / 50-60Hz

ksztalt napigcia wyj sciowego: aproksymowana sinusoida

ilos¢ gniazd wyjsciowych: 2

akumulator: 2x zelowo-olowiowy 7Ah/12V

interfejs USB

wyswietlacz LCD

filtr przeciwzaktoceniowy EMI/RFI

inteligentne zabezpieczenia przeciwprzepigciowe, przecigzeniowe i zwarciowe

- Sieciowy rejestrator — 1szt

Minimalne parametry:

wejscia wideo: 16x kanalow TP

wyjscia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)
maks. rozdzielczoéé nagrywania: 3840x2160 (8Mpx)
maks. bitrate: 80Mbit (wej.), 48Mbit (wyj.)

format kompresji: H.265/H. 264/MJPEG dual-stream
wejscie/wyjscie audio: 1/1 (RCA)

interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100 Base-T
obstuga dyskéw: 1x HDD Sata I (max. 6TB)
z20dnos¢ ze standardem: ONVIF, RSTP

obstuga polaczen P2P



Wszystkie  projektowane punkty kamerowe zasilane beda centralnie z z,asilacza
zainstalowanego w szafie GPD w pomieszczeniu biurowym. Podczas montazu urzadzen nalezy
pamigta¢, ze minimalna wysoko$é montazu kamer zewngtrznych wynosi oko.%o 3.5 m qd
powierzchni ziemi. Calo$é instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z 0b0w1qzu1acym1 przepisami.
Przed przystapieniem do eksploatacji, nalezy sprawdzié¢ poprawnosé wykonania i dz1aian!a
systemu. Wykonawca instalacji CCTV ma obowiazek wykonac szkolenie pgrsone-lu W za!«;_resm
podstawowej obstugi. Wykonawca wraz z protokolarnym przekazaniem instalacji do
uzytkowania winien przestawié¢ réwniez: opis funkcjonowania i obstugi, ksiqzl.ce eksp!oat_acy:
konserwacji i zdarzen systemu. W zakresie zadania jest rowniez przylaczenie monitoringu
wizyjnego z PSZOK do istniejacego w Gminie sytemu monitorowania ALNET.

Uzytkownik powinien zapewnic utrzymanie systemu CCTV w ciaglej sprawnosci od chwili
protokolarnego przekazania do uzytkownika. W celu zapewnienia poprawnej pracy nalezy
przeprowadzac systematycznie czynnosci konserwacyjne. Kontrola dziatania powinna by¢
dokonana w okresach nie dluzszym niz co 3 miesiace. Wykonawca robot przeszkoli wskazane
przez Inwestora osoby w zakresie uzytkowania i obstugi systemu. Uzytkownik powinien
prawidlowo reagowaé na sygnaly z urzadzen, zglaszaé shuzbie konserwacyjnej, w czasie
eksploatacji nieprawidlowosci w dziataniach systemu.

Instalacja sygnalizacji wiamania i napadu SWIN

Lokalizacja centrali alarmowej SSWIN przewidziana jest w pomieszczeniu biurowym budynku
PSZOK. Centrale nalezy wyposazy¢ w bateri¢ akumulatorow bezobstugowych, umozliwiajaca
prace w ciagu 48 godzin bez zasilania 230V W czasie normalnej pracy centrala bedzie zasilana
z wydzielonego pola rozdzielni RG przewodami kabelkowymi typu 3xDY1,5 mm?.  Centrala
musi posiada¢ mozliwosé wysylania komunikatow o stanach przez GSM oraz podgladu stanu
w centrali w telefonach GSM. Schemat budowy instalacji SWIN przedstawiono na rys. E-03.
Zestawienie gtownych urzadzen SWIN:
© centrala alarmowa — 1kp]
zgodnos¢ z EN 50131 Grade 2
od 8 do 16 wejs¢ programowalnych przewodowych
wybor konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EQOL/NO, 2EQL/NC
od 4 do 12 wyjs¢ programowalnych przewodowych
2 wyjscia zasilajace na plycie glownej
wbudowane moduty:
“ GSM/GPRS z 2 gniazdami SIM (SMS, monitoring do stacji, aplikacja
mobilna, powiadomienia PUSH)
® glosowy (odtwarzanie komunikatow glosowych na potrzeby
powiadamiania telefonicznego)
® akustycznej weryfikacji alarmu (nastuchiwanje dzwiekow)
O magistrala komunikacyjna do podlaczania manipulatoréw i modutow rozszerzen
O  sterowanie systemem za pomocg manipulatorow przewodowych
lub bezprzewodowych, aplikacji mobilnej, pilotow zdalnego sterowania,
o mozliwo§é aktualizacji oprogramowania (firmware)
o hasta:
® 15 hasel uzytkownikow
1 haslo serwisowe
o edycja nazw (uzytkownikow, stref, wejse, wyjsé i modutéw) ulatwiajaca
sterowanie systemem i jego nadzor
©  pamiec¢ 3584 zdarzen
automatyczna diagnostyka podstawowych komponentow systemu
©  wbudowany zasilacz impulsowy:
® zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe
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® zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem akumulatora
® regulacja pradu fadowania akumulatora

programowanie ustawief centrali:
¢ lokalnie — manipulator, komputer z zainstalowanym programem

PERFECTA Soft, podiaczony do portu RS-232 (TTL) centrali
® zdalnie - komputer z zainstalowanym programem PERFECTA Soft,

laczacy sie z centralg przez GPRS

¢ manipulator LED — [szt

O

O 0O 0
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wspolpraca z powyzszg centrala

duzy, czytelny wyswietlacz LCD

diody LED informujace o stanie stref i systemu

szybkie wiaczanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy
funkcyjnych

alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywolywane z klawiatury
podswietlenie wyswietlacza i klawiszy

sygnalizacja dzwigkowa wybranych zdarzen w systemie
sygnalizacja utraty tacznosci z centralg

¢ akumulator 12V/18Ah — 1szt

O
o
O

dedykowany do systemow zasilania central alarmowych
nie wymaga uzupelniania wody i statej konserwacji elektrolitu
moze pracowa¢ w dowolnej pozycji

¢ obudowa centrali z transformatorem ; anteng GSM

O

O 0 0o

O

podwojna ochrona sabotazowa

mozliwos¢ instalacji urzadzen bezprzewodowych z antenami wewnatrz obudowy
wymiary: 266 x 286 x 100 mm +/- 25mm

miejsce na transformator do 60 VA

mozliwo$¢ zamontowania zasilacza w miejscu transformatora

montaz natynkowy

¢ czujki — 3szt

©C 000 O0oO
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cyfrowa pasywna czujka podczerwieni

Wyposazona w podwojny pyroelement i cyfrowy algorytm detekc;ji
dwutorowa analiza sygnatu z pyroelementu (wartosciowa i ilosciowa)
funkcja kompensacji temperatury czujka

duza czuto$¢ i odpornosé na zaklocenia

wymienne soczewki oraz regulacja czulosci pozwalaja dostosowaé
charakterystyke pracy urzadzenia do wymagan uzytkownika
wbudowana funkcja prealarmu

e sygnalizator zewnetrzny — szt

O
O
O
o

sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny

sygnalizacja optyczna: silne Swiatto LED

zabezpieczenie antysabotazowe przed: oderwaniem od podtoza i otwarciem,
Zastosowanie Zewnetrzne

Dostawa i uruchomienie urzgdzen na potrzeby PSZOK:

¢ Laptop z oprogramowaniem Windows i pakietem Office

COo00O0O0O

przekatna ekranu LCD - 15.6 calj

procesor dwurdzeniowy 2.5 GHz, 3.1 GHz Turbo, 3 MB Cache)
dysk twardy SATA 1000GB (5400RPM)

RAM 4GB z mozliwoscig rozbudowy do 16GB

Zlacza 2xUSB 3.0

Bluetooth, LNA min 100Mbps, WiFi IEEE$02.11ac



o DVD +/-RW DL
0 Czytnik kart pamieci SD
© Drukarka laserowa A4 czamo-biala, duplex

Wymiary: okolo 263 x 399 x 382 mm

(wys/sz/gl)

Waga: max , 15.00 kg

Interfejs: USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps
Technologia druku: laserowa

Maksymalny rozmiar druku: A4

Rozdzielczosé druku w czerni: 1200 x 1200 dpi

Minimalna szybko$¢ druku w czerni: 42 str/min

Praca w sieci (serwer druku): tak

Pojemnos¢ podajnika papieru: 350 szt.

Druk dwustronny: tak

Funkcje podstawowe: Drukowanie/skanowanie/kopiowanie

¢ Waga (do mniejszych gabarytowo $mieci):
o Elektroniczna
©  Nosnos¢ okolo 3 tony
o Pomost wagowy ze stali nierdzewnej z elektronicznym terminalem
o Platforma stalowa o wymiarach okolo 1,25[m] x 1,25[m]
o Legalizowana
© Dzialka 1[kg]
¢ Waga samochodowa mobilna z legalizacja 20t, dostawa z montazem ; uruchomieniem
o Najazdowa dla samochodow
o Dlugos¢ okolo 7[m] bez najazdow
o Szerokosc¢ okolo 2. 5Im]
o Stalowa, demontowana, nie zwigzana trwale z gruntem

Uwagi konicowe.

wyniki pomiaréw winny by¢ przedstawione w formie protokotow.
.Wykonaw'ca Jest zobowiazany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja projektowa obiektu
i dok'onan;em koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami. Rysunki

producentow urzadzen i materialow. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
przekazania Inwestorowi instrukcji obstugi, pomiaréow elektrycznych, schematow
powykonawczych, DTR, aprobat technicznych, certyfikatow zgodnoscei, $wiadectw



dopuszczenia. -
Projektowany obiekt budowlany jest obiektem o prostej konstrukcji a projektowana instalacja
elekiryczna zawiera powszechnie stosowane rozwiazania i nie jest wymagane dokonywanie
sprawdzenia tego projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci elektrycznej.

Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeszkoli¢ pracownikow w zakresie
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy, inspektor nadzoru i pracownicy
zatrudnieni powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje zawodowe. Obowiazek doboru
odpowiedniego personelu oraz kontroli ich pracy spoczywa na kierowniku robot i inspektorach
nadzoru inwestorskiego. Teren budowy powinien byé odpowiednio zabezpieczony. Prace
budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie =z obowigzujacymi przepisami, a w
szczegOlnosci z wymienionymi ponizej:
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003r. nr 47, poz. 401).
® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzegnia 1997 r w
sprawie ogélnych przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. nr 129,
poz. 844).
¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.
U. 2 1999r. nr 80, poz. B12).
¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
z 1996r. nr 62, poz. 288).

Obliczenia techniczne.
1. Bilans mocy.

Moc  urzadzen elektrycznych uzytkowanych w budynku charakteryzujg dwie
podstawowe wielkosci:
¢ moc zainstalowana, ktéra jest sumg mocy odbiornikow zainstalowanych na state
jak 1 przeno$nych,
€ moc zapotrzebowana (obliczeniowa), ktérg oblicza si¢ stosujac wspotczynniki
korygujace dla poszczegolnych grup odbiornikow. Moc zapotrzebowana jest
mniejsza od mocy zainstalowanej. Wielkosé ta przyjmuje si¢ do celow
projektowania instalacji.

Oswietlenie i wentylacja
Gniazda wtykowe 1 i 3-faz.

Kotlownia




Moc obliczeniowa tablicy rozdzielczej wynosi 3363[W]

Prad obliczeniowy:

IB_ Pobl 3363
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Doboru przekroju kabla zasilajacego dokonano w oparciu o kryteria ob.ciaz'ah}os';ci
diugotrwalej — sprawdzenie zabezpieczenia przewodow przed skutI_caml przeciazen.
Warunki prawidlowego zabezpieczenia kablj przed skutkami przecigzen:

1) Ib<In<Iz
2 2s1A5

adzie:

Ib - prad obliczeniowy (prad

obcigzenia kabla), In - prad

znamionowy zabezpieczenia,

Iz — obcigzalnose dhugotrwata kabla z uwzglednieniem odpowiednich
wspotczynnik ow poprawkowych,

I2 — prad zadzialania zabezpieczenia

Typ
Lp. | Nrobwodu przewodu

Tabela. 1 Dobor przekroju kabla zasilajqcego tablice rozdzielczq RG.

Kabel zostat dobrany prawidlowo ze wzgledu na:
- obcigzalnosé dlugotrwata,

- Przeciazenie,

- Spadek napigcia,

- Wytrzymatosé Zwarciowag,

- Wytrzymatogé mechaniczna,

- Samoczynne wylaczenie zasilania

2. Dobor opraw oswietleniowych:



Projekt 2
Spis tresci
01 Biuro
Sceny s$wietine
Oswietlenie Podstawowe
Podsumowanie
Oswietlenie AW
Podsumowanie
02 Kottownia Szatnia
Sceny swietine
Oswietlenie Podstawowe
Podsumowanie
Oswietlenie AW
Podsumowanie
03wC
Podsumowanie
04 Magazyn Odpadéw
Podsumowanie
05 Magazyn
Podsumowanie
Scena zewnetrzna 1
Oprawy (plan rozmieszczenia)
Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)
Powierzchnie zewnetrzne
Wiata
Grafika wartosci (E, prostopadle)
Plac
Grafika wartosci (E, prostopadie)

Spis tre¢

i
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01 Biuro / Oswietlenie Podstawowe /| Podsumowar

[ 239m
T2.1¢
To.20
L
PR ) ., 000
0.00 33 381m
VWWysokos$¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysoko$¢ montazu: 2.600 m, Wspotczynnik Wartosci Lux, Skala 1:2
konserwacji: 6.80
Powierzchnia p [%] E,, [x] B B E ax [IX] Enin/E
Ptaszczyzna pracy / 545 390 650 0.71
Podioga 20 309 18 427 0.06
Sufit 70 97 66 117 0.67
Sciany (4) 50 201 7.81 502
Ptaszczyzna pracy:
Wysokoéé: 0.850m
Siatka: 9 x 5 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) @® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Ilm] P W
1 1 T52x28W PAR (1.000) 3905 5200 60./
2 1 T52x28W PAR (1.000) 3905 5200 60.1

W sumie: 7808 W sumie: 10400

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 13.17 W/m? = 2.42 W/n2/1 00 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.11 m?)

120.1
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01 Biuro / Oswietlenie AW / Podsumowani

T239m
T219
20
/_- 10
] T
i 20
[}
-
0|
P
20 .
i
il P
\20 /10
Toz20
e ) . 000
0.00 3.31 3.81m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysoko$¢ montazu: 2.600 m, Wspéiczynnik Wartosci Lux, Skala 1:3
konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E [x] Ein [X] E,...[ix] E..{E
Ptaszczyzna pracy / 15 2.58 28 0.17
Podtioga 20 7.68 1.78 13 0.23
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.001
Sciany (4) 50 461 0.00 28
Pilaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokosé: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiatto bezposrednie. Wspoidziatanie
Siatka: 9 x 5 Punkty odbitego $wiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]  @© (Lampy) [Im] P [W
1 1 T3 2x28W PAR (1.000) 273 364 60.(

Wsumie: 273 W sumie: 364 60.(

Specyfikacja mocy przylgczeniowej: 6.59 W/m? = 45.30 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.11 m?)

P
Strona 3
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02 Kotlownia Szatnia / Os$wietienie Podstawowe / Podsumowani

T212m
2 g, T1.02
230 240—240 230
~
LA ]
248 240
250~ 250
250
250
I —
250
250
\250 7 /
=230 mup
240
~~240—240
230 1
0.20
. “0.00
0.00 1.44 1.64 m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysokos¢ montazu: 2.600 m, Wspétczynnik

konserwacji: 0.80

Powierzchnia p [%] E, [Ix]
Ptaszczyzna pracy / 243
Podtoga 20 230
Sufit 70 293
Sciany (4) 50 292
Piaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: S x 5 Punkty

Margines: 0200 m

Wykaz opraw

Nr. llosé
1 1

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
T5 PC 2x28W (1.000)

E e (]
224
196
135
107

@ (Oprawa) [Im]
4775

W sumie: 4775

Wartosci Lux, Skala 1:2

Emax [x] Emin I'E,
258 0.92:
256 0.85:
820 0.45!
878

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 17.20 W/m? = 7.09 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.49 m?)

® (Lampy) [Im] P [W
5200 60.C

W sumie: 5200 60.C
s
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T212m
748 _782-782_ N\ 18
/ 182 g o
P
816 8.50
/ 8.84
& ]
| 85
8.50 884
\8.50
8.16
782 8.6 82
Sy ez 780"
Tozo
L i l -‘-0700
0.00 1.44 164 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysokoéé montazu: 2.600 m, Wspodiczynnik

konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podioga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 9 x 5 Punkty

Margines: 0.200 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1 TS5 PC 2x28W (1.000)

02 Kottownia Szatnia / Oswietlenie AW / Podsumowan

Wartosci Lux, Skala 1:2

E, [ix] E. .. [x] E, o [ E.... TE,
8.18 7.30 9.00 0.89:
7.80 6.22 8.97 0.79
8.70 0.51 45 0.05¢

11 1.97 47

Scena o$wietlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko $wiatlo bezposrednie. Wspétdziatanie
odbitego $wiatfa nie jest uwzglednione.

@ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
334 364 60.0
W sumie: 334 W sumie: 364 60.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 17.20 W/m? = 210.25 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.49 m)

PN
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Tz22m
/ \ T2.02
"--._‘_-L
180 2%’ 200 180
4 4
200 gg&>< \
( 220 200
200 220 ) J
>\¢2_20 200 180
()
200 s
e 180
w4 1
0.20
-
- . 000
0.00 1.95m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysoko$¢ montazu: 2.600 m,

konserwacji: 0.80

Powierzchnia
Ptaszczyzna pracy
Podioga
Sufit
Sciany (4)
Ptaszczyzna pracy:
Wysokosé:
Siatka:
Margines:

Wykaz opraw

Nr. logé
1 2

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

7 % 7 Punkty

0.200 m

Etykieta (Czynnik korekcyjny)
IPB6 2x 18w OPAL (1.000)

E,, [Ix]
201
116

62
121

Wsp6iczynnik

E in [Ix]
167

96

46

56

@ (Oprawa) [Im]
1117 2400 52.(

Wsumie: 2234 \Wsumie: 4800

03 WC / Podsumowar

Wartosci Lux, Skala 1:2

E i [IX] E . fE
231 0.83
132 0.83

89 0.74
334

@ (Lampy) [Im] P W

104.(

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 24.11 W/m? = 12.02 W/n2/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.31 m?)

&
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04 Magazyn Odpadow /| Podsumowani

T475m
{210
- . “ 000
0.00 3.18 7.07m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.600 m, Wysokos¢ montazu: 2.600 m, Wspoiczynnik Wartosci Lux, Skala 1:€
konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, ix] E i [X] Eiax I EswfE
Ptaszczyzna pracy / 152 97 185 0.62
Podioga 20 147 84 191 0.57
Sufit 70 a7 41 529 0.41
Sciany (6) 50 121 63 281
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.000 m
Siatka: 9 x 7 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im) ® (Lampy) [Im] PV
1 3 T5PC 1x35W (1.000) 3156 3300 38

Wsumie: 9469 Wsumie: 9800 114

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 4.34 W/m? = 2.86 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 26.25 m?)

Strone



LS £

N

130

P
7

40
130 r
120 |
! 140
120 130 140
\ \V
120 1

30
~— 1 130

kY

120

Y
v

<

130

)

120

L
¥

0.00

2.

05 Magazyn / Podsumowan

T228m
[ 2.08

Toz20
i

0.00
86 m

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.600 m, VWWysoko$¢ montazu: 2.600 m, Wspdiczynnik

konserwaciji: 0.80

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (4) 50
Plaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 7 x 7 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny)
1 1 T5PC 1x35W (1.000)

E,, [IX]
128
120
121
124

E nin X
108

89

50

56

@ (Oprawa) [Im]
3156

Wsumie: 3156

Wartosci Lux, Skala 1:3

E nax [X]
143
143
574
307

@ (Lampy) [im]

W sumie:

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 5.83 W/m? = 4.57 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.52 m?)

3300
3300

Evin ' B
0.84
0.73
0.41

P W
38
38.1

&
Strona ¢
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Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczeni

T690m
@ Q) ©) @ TuoT
® ® ©. © & © 1-0.06
® ® t
4 178
©® T-8.71
o) o) 0 :
} f — ' b ' e , T-16.77
-11.11 -7.37 -4.41 2.00 1457 17.76 26.87 3302 3802m
Skala 1 : 3%
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta
1 8 T5PC 1x35W
2 1 IP66 2x18W OPAL
3 3 LED AS 52W 4000K
4 4 LED AS 122W 4000K

Fl
Strona



Hrojekt £

Scena zewnetrzna 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow

Teoom
@ T150
@ T-9.46
, ) . -16.77
-11.11 13.41 23.92 38.02m
Skala 1 : 35;
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E,, [IX] Ein [X] E. . {1l E.../E. B . IE .
1 Wiata pionowa 23x7 58 28 84 0.486 0.33¢
2 Plac pionowa 25x 9 57 18 114 0.312 0.15¢
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [ix] Maks. [Ix] E i /E E i f B
pionowa 2 57 18 114 0.31 0.1¢
s

Strona 10



Projekt 2-

Scena zewnetrzna 1/ Wiata / Grafika wartosci (E, prostopadie

40 52 59 56 43 41 52 61 54 37 40 55 59 49 38 46 57 56 47 35 T6.16m
44 61 69 67 49 47 60 72 62 42 46 64 71 56 43 52 67 66 54 39
48 65 75 71 83 52 65 77 67 45 49 68 76 B0 47 56 71 70 60 42
50 67 79 74 55 54 67 78 70 47 51 72 77 62 48 57 72 73 61 44
51 70 81 77 56 55 68 81 71 51 51 73 79 63 50 58 75 74 B2 45
51 71 82 82 65 62 74 Eﬁ 72 53 54 74 81 68 55 65 79 75 62 45
53 69 79 80 67 67 74 80 69 52 54 70 77 67 59 66 75 70 59 44
B L
[ i Lo L el O'OD
® o= 1 LA L L i |
0.00 6.03 12.11 18.20 2446 m
Wanrtosci Lux, Skala 1 : 17
Nie wszystkie obliczone warto$ci mogag zostac przedstawione.
Potozenie powierzchni w scenie e
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: e e e s
(11.689 m, -1.585 m, 0.000 m)
Siatka: 23 x 7 Punkty
Em [[X] E‘min {IX] Ema)-( [IXI Emin/Em Em}n / Em
58 28 84 0.486 0.3

Strona



HPOJeKT 2

Scena zewnetrzna 1/ Plac / Grafika wartosci (E, prostopadie

72 98 101 61 40 35 52 8 114 76 70 101 92| [1320m
79 92 85 60 45 41 54 76 91 69 67 83 73
68 77 69 55 46 44 54 69 76 65 64 71 61
38 48 53 51 46 45 53 B85 67 60 60 64 53
48 52 49 47 55 84 63 58 50 61 49| T7.00
48 58 55 51 50 67 B3 57 60 63 49
49 84 57 49 60 71 63 53 59 67 50
37 54 44 35 45 B0 48 37 45 56 40
18 20 20 20 21 23 22 20 21 22 19

T 0.00

]

0.00 6.75 4178 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 28

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

{(-2.371 m, -16.349 m, 0.000 m) ;

Siatka: 25 x 9 Punkty

Em [IX] Em'm [lX] Emax [lx1 Emin/ Em
57 18 114 0.312

E

/E

min mi

0.15
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CELOW PROJEKTOWYCH

Ubiekt GRODZI

Q_DOLNE - 6012

R e e

Skela J: 560 Arkusz m. zas, 7.127.34.01.3.4.

— Jedn evid: GRODZISKO DOLNE — js0802 2
2= Gbigh: 180502 2.0012 - GRODZISKG DOLNE
. Ukdad wspilrzednyeh |, 2000 sirefa 7

h'*:'. Vkind wWysekoscionwy | Krounsziads 867
=5 N ewid zgloszents robotp: GN,6642, 295 2615
Mope aktnelng na dgest 12,03, 2015 ». w zakvesie
OZIACLONYIN 1Q sigpie Folorem delonym bes akivalng
stect wrzgdzers melloracyi szezegdlove).

Wik badanic E1¥ ny RZIE00044895/8 - shusebnodci
drogawyel rie stwicrdzose,

USEUG] GEQDEZ YUNE I PROSEKTOWE GEGDETA UPRAVWNIONY
 Antrzel Kozalk Andrzef Kozak 7
F5 - 118 Reeszéw, i, Wita Stvoszs 15/7 35~ 113 Rzeszow, ul. Wit Sfwasza 15/
Pozwolenie M.G.PI B nif780.
e
r, . v
I’ ) g J. {!_ i
" policznikowa finia kablows <% ; : ) '-S“Prawggo Q ze zbiorem GES’_UT ‘
YKY 5x10mm L e i W Starostwvie Rowiatowym w Lezajsku:
i A5 G o B e e e s e N .. } = o s :
sacze kblowo-pormarowch, 3 ke T ; - wniesiong pro!ekt wane sieci uzbrojenia tereny
linia kablowa cswietleniow i | : i A .
KY 4x2 Srmim ) : % TP T ! ckig W&H?th‘ SHRE—
:ma k;glow':msllama wiaty ’1 ; ; “Hﬁ‘amfﬁﬁ;tf : :
YT ! ; - {nie} wystepujg tergny zmelivrowane
: : - (nie} wystgpuja ztods surowcow mineralnych
LEGENDA: | : )
: ZKF = Proponowana okaizacia 2lacze keblowego 0 4KV -‘ : 66635, 7. SO5| . Lesajsk, ania L.03.208
K e e - ZAKRES OPERATORA EENRGETYCZNEGO : -
~ i wa OSWiElleniows i : 4
e a3 ’\ RG = rozdzielnica giwna w budynku ; : .. l i
" : i ' ‘ Z A H’U«’i‘/')h""i‘ b 4
" Lo e t =4
il i Y& B 1 i ° -
- | ] ' - bl Nz, Andrs 1
— linie kablowe nn-0,4kV + FeZn30x4mm < :r «‘ i ‘1/ KIFROWN)
= linia kablowa nn-0,4kV zasllajaca " : 1 1
oprawa typu ulicznego | ! : \
21 - moniowana na stupie h=7m {[ 1 'l ‘
{ <o i \
22 [ oprawa typu uIicznegoA ‘4 ! J
monlowane na elewacji i : PoSwizdiss sig, e n FHCSay ukument zosiai opracowany
UWAGI: | . :\:Grtyrmku ;?tralc geode}y,nych i kartograficznych,
: i ' ¢ LOTYCh reaultaty zdwictd operat toghpmie
L ﬁ:ﬂi;‘b“"_"gﬁ&s 10cm podsypee 2 piasku ha glebokosc ! ! do ewidencji rna?.-:?rfah“n;pg:ﬁs-l%gutgf?g 552552’,"
- telelechnika - 0,6m | : geodezyjnego ksrtdg,ralrc_m;ﬂo
2. Kable zasypywat w nastepujace] kolejnosai: | i : % 5 L
- 10cm warstwa piasku nastepnie 15em warstwg ziemi ! e i PUE:A%O%VGISST g 'L EZ aﬂa f 5 5{ ﬁ
rodzimej i folig koloru niebieskiego nn, i L . OWY RObEK DOKUMENTACH
- ziemia redzima ; GEODEZYINEL | KARTOGRAFICZNE | w LEZAJSKU
3. Wykop zasypywat wykonujac ubijanie warstwowe. 1 'l
4. Trasy kabli musi wylyczy¢ uprawniony geodeta. : iderityfi b -
5. Przed zasypaniem wykopu wykonaé inwentaryzacjg geocezyjng : derityfikator P 1808-2,03“3. i 8@

6 Wykop w poblitu istnieacych sieci wykonat recznie. i : it » r 7 3 . 5 =
7. W odstepach 10m, przy mufach oraz w miejscu zmiany I ' bata wpisoria operaty do cwidd ﬂ?afj”OfGWZOSGﬁ'U ‘F.‘?_O-?‘:."l{) 157,
kierunku trasy kablowe] na kablach zamigsclé znaczniki
z informacjg zawierajaca:
- numer ewidencyjny linii,

- typ kabla, o S =
- znak uzytkownika kebls, [ LT T, li=in 3 3 = Soevmentack.
- rok woenia kabla : puktu selektyanej zbidrki odp kemunalnych dlz Griny Grodzisko Dolne Projekt Budowiany
8. Kabie ukladaé zgodnie Znarmg: N SEP-E-004 Tyir ryaird 1 =
8 _Przy ukiadanlu kabli nie przekraczat minimalnego promienia giecia. e ! INSTALACE ELEK’}"RYCZNE " ZEWNETRZNE 4%-01
20krotnza srednica zewngtrzna :
10. Linie kablowe w miejscu skrzyzowania z istniejacy infrastruklurg TR Ty T nazwisko MM—T—E—_
podziemng ukiadaé w rurach ostonowych. 1:500
11. W stupach oéwietleniowych zainstalowad tabliczki bezpiecznikowe z b
indywiduainym zabezpleczeniem kazde) oprawy. Opracowal: Rafal Babiarz elektryczna PDK/0125/OWOE/10 _73 atin ™ .
12. Ronolegle do wszystkich linit kablowych ukiadat (na dnie wykopu), . = [ Deta: |

oraz do uziomu budynku

13. Wyprowadzenia linii kablowych z budynku uszczelni¢ przeciwwilgciowo. /‘ MAS
14. Wszystkie pracs wykonac zgodnie z zasadami i przepisami BHP. | Projeklowal: ef Babiarz ekiryczna MAP/0049/PBE/S : 2016
15. W miescach kolizji linii kablowych z istriejgcymi instalacjami, kable ukladac Jektowal Faw eleklry /

taséme FeZn 30xdmm. Taéme podiaczyé do uzlemienia sluptw oéwiel!eniowyc’h

w rurach ostonowych né diugosci przynajmnie) 0,5m od miejsce skrzyzowanig

. 172
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Budynek magazynowo-biurowy lata na kontenery ze $mieciami

=] o - os | m == — e, —_—
i_ig @} U -
| ELB% 9 —} S
Aw b ™ : ‘“ [E :]
Ry S R S R — s == |

3
®F’
—
o d

06 @ : .
01 - Biuro, LEGENDA
02 - Kotlownia / Szatnia,
03 - WC, 1 12*  oprawa hermetyczna nastropowa, odblyénik aluminiowy, IP 66, EVG, T5 PC 1x35W
04 - Magazyn odpadow, 2 : G Oprawa hermetyczna nastropowa z modulem aw 1gadz., odblysnik aluminiowy, IP 66, EVG, T5 PC 2x28W (AW) 1h
05 - Magazyn odpaddw niebezpiecznych, 3 8*  plafonlera hermetyczna nastropowa, IPBB, EVG TC-DE 2x18W OPAL
06 - Podjazd dla n;epelnasprawnych‘ : o 472 3+ naswietlacz LED, obudows z aluminium malowana proszkowo,IP66, ki energetyczna A+, AS 52W 4000K na elewacji
07 - Wiata na kontenery, I?,(Mg“;gﬁia Ztigr\::a' sorese SZ1 4°  nawietlacz LED, obudowa z aluminium malowana proszkowo,IP66, ki energetyczna A+, AS 122W 4000K na slupie S-70
montazu opraw osw. ' d 6 '* oprawa nastropowa z modutem awaryjnym 1godz, T5, EVG 2x28W PAR (AW) 1h

Z1 - oprawa o$wietleniowa uliczna LED montowana na 7 1% oprawa nastropowa, T5, EVG 2x28W PAR

| o slupie stalowym ocynkowanym, wysoko$é h=7m 2+ Oprawa ewakuacyjna IP65 1xBW 2 modu lem awaryjaym 1h fednostronna,

PR — [«[ 4] Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw
Z2 - oprawa oswietleniowa uliczna LED montowana na ewakuacyjnych

wysiggniku rurowym gciennym ocynkowanym, wysokosé h=4m

UWAGA:

Wszystkie oprawy ze #rédiami wyladowczymi(éwietiswiami) nalezy wyposazyé w
stateczniki EVG(elektroniczne)

® et B R

Nazwa zadania Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych 7

dla Gminy Grodzisko Dolne
Inwestor Gmina Grodzisko Dolne
. a5 Gredzisko Dolne dz. nr 1806/18, 7407, 1806/12, 747/1, 1613
Adres inwestycii abr. 64
Tytut rysunku Instalacja o$wietlenia - rys. E-1
Opracowal Upr. bud. Data Podpis
mgrinz. Rafal Babiarz | PDK/0125/OWOE/10| 02 2018 | —Badoy
Projektowal Upr. bud. Data fodpis
mgr inz. Pawet Babiarz MAP/0048/PBE/{5 02.2018 r. f‘f“ J
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Budynek magazynowo-biurowy

S
05
":.—“." K
w ©
04
w s

- gniazdo 230V z uziemieniem 16A |P44

- gniazdo 2x230V z uziemieniem 16A

R )

- gniazdo 2xRJ45 kat. 5e

01 - Biuro,

02 - Kottownia / Szatnia,

03 - WC,

04 - Magazyn odpadow,

05 - Magazyn odpadow niebezpiecznych,

06 - Podjazd dia niepetnosprawnych,

07 - Wiata na kontenery, konstrukcja stalowa, wysokosé
montazu opraw o$w. ok. 3,30m - 3,40m

Wiata na kontenery ze Smieciami

07

N7

- wentylator Scienny wyciagowy @125mm do wspomagania wentylacji grawitacyjnej

Nazwa zadania

Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych
dla Gminy Grodzisko Dolne

Inwestor

Gmina Grodzisko Dolne

Adres inwestycji

Grodzisko Dolne dz. nr 1806/18, 7407, 1806/12, 747/1, 1613

obr. 0012
Tytut rysunku Instalacja sitowa - rys. E-2
Opracowal Upr. bud Data Podpis
mgr inz. Rafal Babiarz | PDK/O125/0WOE/10| 02.2018r. | _Radon
Projekiowal Upr. bud. Data Podpis
mgrinz. Pawet Babiarz| MAP/OO49/PBE/15 | 02.2018r. s
/
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03

[ g 02

01

06

Budynek magazynowo-biurowy

] KAM 5

05

04

Wiata na kontenery

07

KAM 7 1=

7 LEGENDA:

o =) kamera 2 Mpx z uchwytem do montazu na stupie/écianie

[ kamt

[[E317] kam2

. KAM6 [ ] | [O kama
KAMT [T ]
L3115 o IO 81 9 ]
[12V Video in / PoE LAN HOMI VGA Aumof
| TEYE N oul out | Rejestrator
i [—.I[f,;t—ﬁ'; O=0d0|
[ owaw AN Ri5 |
we OV EIOYEICTICIEET | §sesie vikianm
le OOO0OOOOO )|
Szafa Rack - wiszgca _— 1
19" 9U — —————
[ #% ex 2o |4 .
l (‘ o) (e i '\J (( .) (\. ¢ ) | Listwa zasilajaca
L : 3 2 )
KAM 1 L SRS S o
|
i l zasilacz UPS |
0 J 1200VA
L] l 14Ah 12V
L e

Nazwa zadania

dla Gminy Grodzisko Dolne

| Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych

Inwestor

Gmina Grodzisko Dolne

Adres inwestycji

Grodzisko Dolne dz. nr 1806/18, 7407, 1806/12, 747/1, 1613

obr. 0012

Tytut rysunku

Instalacja monitoringu - rys. E-4

Opracowat Upr. bud Data Podpis
mgr inz. Rafal Babiarz | PDK/0125/0WOE/10| 02.2018r. __,gaé,c':w

Projektowal Upr, bud. Data Po;pis
mgr inz. Pawet Babiarz | MAP/O049/PBE/15 | 02.2018r. i




Budynek magazynowo-biurowy Wiata na kontenery ze $mieciami

ZK3! | ZK2 ! ZK3 ZK4 |
l—co—q;l :r'c s T {*D—--{
i ] | |
1 ] 1 i
o | 5
Loo-! i 07 i
: [ |
ZK4 ! ! :
~ . E“*”J l wo—w:
| K1 ¢ ZKe ZK5 |
L i _ H

LEGENDA:

Dla budynku biurowego oraz wiaty wykona¢ uziom otokowy z bednarki FeZn ZK

—co— - Ztacze kontrone instalacji odgromowe;j
30x4mm. Zwody poziome na dachu wykonac¢ z drutu FeZn @8mm montowane na % qli odg !

dedykowanych dia instalacji odgromowych wspornikach dachowych. Zwody
pionowe budynku wykonac z drutuFeZn @8mm ukladanego w rurze instalacyjnej
odgromowej 28mm p.t. Zigcza kontrole budynku drut-ptaskownik wykonaé jako
skrecane w puszkach podtynkowych odgromowych na wysokosci 0,2m.

Dia wiaty jako zwody pionowe i poziome wykorzysta¢ metalowe konstrukcje wiaty.

- Otok wykonany z bednarki FeZn 30x4mm

Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych

Nazwa zadania | - Gminy Grodzisko Dolne

Inwestor Gmina Grodzisko Dolne
; . Grodzisko Dolne dz. nr 1806/18, 7407, 1806/12, 747/1, 1613
Adres inwestycji obr. 0012
Tytut rysunku Instalacja odgromowa - rys. E-5
Opracowal Upr. bud. Data Podpis
mgr inz. Rafat Babiarz | PDK/0125/0WOE/10| 02.2018r. | RBabiax
Projektowat Upr. bud. Data Pfodpis
mgr inz. Pawel Babiarz | MAP/0049/PBE/15 02.2018 . /}"
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opracowania PGE Dystrybucja S.A. o
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posadowione przy bramie wjazdowej “;’ E OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM:
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2 C o X
I g Lg¥ Nazwa zadania Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych
T dla Gminy Grodzisko Dolne
L | Pen Inwestor Gmina Grodzisko Doine
' Adres inwestycji Grodzisko Dolne dz. nr 1806/18, 7407, 1806/12, T47/1, 1613
przytacz napowietrzno-kablowy obr. 0012
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mgr inz. Rafal Babiarz | PDK/0125/0WOE/M0| 02.2018 5. L R sbw
Projektowat Upr. bud, Data Fodpis
mar inz. Pawel Babiarz | MAP/0049/PBE/5 | 02.2018 r. -
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