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UWAGI :

e $ciany nalezy murowat oraz zbroic zgodnie z zaleceniami

zawartymi w zeszytach technicznych oraz wiedzg
techniczng dla poszczegbinych systemaéw.

Gléwnie nalezy zwrécié uwage na dodatkowe zbrojenie
Spoin, muréw w miejscach otworéw okiennych, drzwiowych
w strefie pod otworem i nad otworem

¢ przed zambwieniem stolarki wymiary otworéw nalezy

sprawdzi¢ z natury (na budowie). Wymiary otworéw zaleca
si¢ dostosowac do oferty "typowej” wybranego producenta
stolarki,

¢ rzuty rozpatrywac fgcznie z pozostatymi rysunkami oraz

opisem technicznym.,

= elementy drewniane nalezy zabezpieczyé srodkiem

owadobéjczym i grzybobdjczym

®  podest wejsciowy, zewnetrzny na gruncie - wykoriczenie

plytki mrozoodporne, antyposlizgowe

*  Trzony kominowe mozna wykonaé jako systemowe

(dylatowac¢ od stropu oraz izolowa¢ od drewnianych
elementéw konstrukcji)

N nawiewniki dolne w skrzydle
drzwi o fgcznym przekroju min.
0.022m2

BILANS POWIERZCHNI

BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWO Z MAGAZ.ODP.

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW. POW.

POM. POSADZKI | PODLOGI | H>190cm
01 | Biuro piyt. cer. 8.58 8.58
02 | Szatnia piyt. cer. 3.45 3.45
03 | W-c piyt. cer. 432 4.32
04 | Magozyn odpodbw pos. cem. | 2443 | 24.43
05 | Magazyn odpadéw nieb.pos. cem. 577 5.77

OGOLEM SUMA POWERZCHNI 46.55 | 46.55
POMERZCHNIA ZABUDOWY 61.82
KUBATURA -

BILANS POWIERZCHNI

podest wejSciowy + podjazd dla niepefnospr.

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW. POW.
POM. POSADZK] PODLOGI | H>190em
06 | podest+ podjozd piyt. cer. 9.91 9.91
OGOLEM SUMA POWERZCHNI 9.91 9.91
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 61.28
KUBATURA -

coaa Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spoitka lawna
63-000 Sroda Wikp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 9120 fax:+48616229121 sadowski@codex.pl www.codex.pl
Przedsiewziecie: Stadium dokumentagji:
Budowa puktu selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych dla Gminy Grodzisko Dolne Projekt budewlany
Tviul rysunku: . N iz
] B UDYNEK SOCIALNO-MAGAZYNOWY- PRZEBIEG INSTALACJI WODY UZYTKOWEJ ! 501
Funkcja lmig T nazwisko Specjalnoée Numer uprawnien Podpis Skala: |
Projektant mgr inz. Robert Ochowiak sanitarna WKP/0338/PWOS/10 (w‘/ 1:100
Data
Sprawdzajacy mgr inz. Maciej Dzikowski sanitarna LOD/1487/P00S/10 /—Pf maj 2016
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Instaicje kanalizacyjna wykonac z rur PVC
Przejécia rur przez przez przegrody budowlane
wykona¢ w rurach ochronnych
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UWAGI :

sciany nalezy murowac oraz zbroic zgodnie z zaleceniami

zawartymi w zeszylach technicznych oraz wiedza
techniczng dla poszczegéinych systeméw.
Gldwnie nalezy zwrécié uwage na dodatkowe zbrojenie

$poin, muréw w miejscach otworéw okiennych, drzwiowych
w strefie pod otworem i nad otworem

przed zamé6wieniem stolarki wymiary otwordw nalezy

sprawdzi¢ z natury (na budowie). Wymiary otworéw zaleca
si¢ dostosowat do oferty "typowej” wybranege producenta
stolarki,

opisem technicznym.

owadobdjczym i grzybobgdjczym

plytki

mrozoodpome, antyposlizgowe

rzuty rozpatrywa¢ fgcznie z pozostatymi rysunkami oraz
elementy drewniane nalezy zabezpieczyt $rodkiem
podest wejSciowy, zewnetrzny na gruncie - wykonczenie

Trzony kominowe mozna wykonat jako systemowe

(dylatowac od stropu oraz izolowa¢ od drewnianych
elementdw konstrukcii)

nawiewniki doine w skrzydle

N :
drzwi o lacznym przekroju min.
0.022m2
BILANS POWIERZCHNI
BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWO Z MAGAZ.ODP.
NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW. POW.
POM. POSADZKI | PODLOG! | H>190em
01 | Biuro piyt. cer. 8.58 8.58
02 | Szatnia piyt. cer. 3.45 3.45
03 | W-c piyt. cer. 4.32 4,32
04 | Mogozyn odpadbw pos. cem. | 2443 | 24.43
05 | Magazyn odpadéw nieb.pos. cem. 577 5.77
OGOLEM SUMA POWERZCHNI 46.55 | 46.55
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 61.82
KUBATURA -
BILANS POWIERZCHNI

podest wejsciowy + podjozd dla niepeinospr.

NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ |POW. POW.
POM POSADZKI | PODLOGI | H>190cm
06 | podest+ podjazd piyt. cer. 9.91 9.91
OGOLEM SUMA POWERZCHNI 9.91 9.91
POWERZCHNIA ZABUDOWY 61.28

KUBATURA

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspolnicy Spotka Jawna
63-000 $roda Wikp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl
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Stadium dokumentacji:
Budowa puktu selektywnej zbiérki odpadow komunalnych dla Gminy Grodzisko Dolne Projekt budowlany
e ] BUDYNEK SOCIALNO-MAGAZYNOWY- PRZEBIEG INSTALACI KANALIZAC) SANITARNE) 2] 5-02
Funkcja Imig 1 NBzwisko Specjainose Numer uprawiien Pooﬂjsn Skala:
Projektant megr inz. Robert Ochowiak sanitarna WKP/0338/PWOS/10 | 1:100
Sprawdzajgcy mgr inz. Maciej Dzikowski sanitarna LOD/1487/PO0S/10 \/\1,1,\ /\ maj 2016
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- instalacjg gazowa wewnatrz budynku wykonac z rur i ksztattek miedzianych dn 28x1,5;
- przejécie przez sciang budynku oraz min. 0,5 m od budynku instalacje wykona¢ rur stalowych
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UWAGI :

$ciany nalezy murowa¢ oraz zbroic zgodnie z zaleceniami
zawartymi w zeszytach technicznych oraz wiedzg
techniczng dla poszczegoinych systemow.

Glownie nalezy zwrécié uwage na dodatkowe zbrojenie
spoin, muréw w miejscach otworéw okiennych, drzwiowych
w strefie pod otworem i nad otworem

przed zaméwieniem stolarki wymiary otworéw nalezy
sprawdzi¢ z natury (na budowie). Wymiary otworow zaleca
sie dostosowac do oferty “typowej” wybranego producenta
stolarki.

rzuty rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami oraz
opisem technicznym.

elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ $rodkiern
owadobojczym i grzybobdjczym

podest wejsciowy, zewngtrzny na gruncie - wykonczenie
plytki mrozoodpomne, antyposlizgowe

Trzony kominowe mozna wykonat jako systemowe
(dylatowac od stropu oraz izolowa¢ od drewnianych
elementéw konstrukeji)

N nawiewniki dolne w skrzydie

drzwi o tgcznym przekroju min.
0.022m2

BILANS POWIERZCGHNI
BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWQ Z MAGAZ.ODP.
NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW. POW.
POM. POSADZKI | PODLOG! | H>190cm
01 | Biuro plyt. cer. 8.58 8.58
02 | Szatnia piyt. cer. 3.45 3.45
03 | W-c plyt. cer. 4,32 4.32
04 | Magazyn odpadbw pos. cem. | 24.43 | 2443
05 | Mogazyn odpodéw nieb. pos. cem. 5.77 577

OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 46.55 | 46.55
POWMERZCHNIA ZABUDOWY 61.82
KUBATURA -
BILANS POMWIERZCHNI
podest wejSciowy + podjazd dla niepetnospr.
NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ [POW.  |POW.
POM, POSADZKI | PODLOG! | H>190cm
06 | podest+ podjozd piyt. cer. 9.91 9.91
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 9.91 9.91
POWERZCHNIA ZABUDOWY 61.28
KUBATURA =
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Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspdlnicy Spétka Jawna
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Przedsigwzigcie: Stadium dokumentac)i-
Budowa puktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych dla Gminy Grodzisko Dolne Projekt budowlany
22 | BUDYNEK SOCJALNO-MAGAZYNOWY- PRZEBIEG INSTALACH GAZOWE) Lz g
Funkcja Jmig i nazwisko Specjalnosc Numer uprawnien i Skala:
Projektant mgr inz. Robert Ochowiak sanitarna WKP/0338/PWOS/10 1:100
Data:
Sprawdzajacy mer int. Maciej Dzikowski sanitarna LOD/1487/P00OS/10 maj 2016




AKSONOMETRIA INSTALACJI
GAZOWEJ

Cu 28x1,5, I=180cm

150 cm

§ciana zewnetrzna
budynku

200cm

Cu 28x1,5, |

kurek gazowy

Cu 28x1,5, |

Punkt redukeyjno -pomiarowy
z gtownym kurkiem gazowym

gazomierzem miechowym G-4
reduktorem Q=10m3h

przejscie przez sciang
rurg stalowg
w tuleii ochronnej

podejscie stalowe

do pieca i filtr siatkowy

kociot gazowy

LEGENDA

projektowana instalacja gazowa
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Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspdlnicy Spolka Jawna

Przedsjewziem-:; Stadium dokumentacy:
Budowa puktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych dla Gminy Grodzisko Dolne Projekt budowlany
2 | BUDYNEK SOCJIALNO-MAGAZYNOWY- AKSONOMETRIA INSTALACII GAZOWE) “=1 ¢ 04
Funkcja Imig | nazwisko Specjalnosc Numer uprawnien Podgis Skala' |
Projektant mgr inZ. Robert Ochowiak sanitarna WKP/0338/PWOS/10 - schemat
Dala:
Sprawdzajgcy mgr ini. Maciej Dzikowski sanitarna LOD/1487/PO0OS/10 (/N maj 2016
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¢ &clany naleZy murowaé oraz zbroic zgodnie z zaleceniami
zawartymi w zeszytach technicznych oraz wiedza
techniczng dla poszczegdinych systeméw.
Gléwnie nalezy zwrbcié uwage na dodatkowe zbrojenie
spoin, muréw w migjscach otwor6w okiennych, drzwiowych
w strefie pod otworem i nad otworem

¢ przed zamé6wieniem stolarki wymiary otwordw nalezy
sprawdzi¢ z natury (na budowie). Wymiary otworéw zaleca
sig dostosowac do oferty *typowej” wybranego producenta
stolarki,

*  rzuty rozpatrywac lacznie z pozostalymi rysunkami oraz
opisem technicznym.

* elementy drewniane naley zabezpieczyé $rodkiem
owadobbjczym i grzybobsjczym

*  podest wejsciowy, zewnetrzny na gruncie - wykoriczenie
plytki mrozoodpome, antyposlizgowe

+  Trzony kominowe mo#na wykonaé jako systemowe

60150 @ (dylatowac od stropu oraz izolowaé od drewnianych
g [ | [ elementéw konstrukcji)
© - 1 —E @
| I . -'ﬁr’jg N nawlewniki doine w skrzydle
d = b ( F drzwi o tacznym przekroju min.
o | 020/820 (ia2) 0.022m2
= | £ N
Al () BILANS POWIERZCHN I
() H BUDYNEK SOCJALNO—BIUROWO Z MAGAZ.ODP.
016 * @ NR | NAZWA POMESZCZENA | RODZAJ |POW. |POW.
/ - — —| H Z POM. POSADZKI | PODLOG! | H>190em
M . 01 | Biuro piyt. cer.| 858 | 8.58
02 | Szatnia piyt. cer. 3.45 3.45
020 03 | W-c piyt. cer.| 432 432
3 04 | Magozyn odpodbw pos. cem. | 2443 | 24.43
@ ] @ 05 | Mogozyn odpadéw nieb.pos. cem.| 577 | 577
OGOLEM SUMA POWERZCHNI 4655 | 46.55
POMERZCHNIA ZABUDOWY B1.82
KUBATURA =

BILANS POWIERZCHN

podest wejsciowy + podjazd dla niepefnospr.

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW. POW.
POM. POSADZKI | PODLOGI | H>190em
06 | podest+ podjozd piyt. cer. 9.91 9.91
OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 9.91 9.91
LEGENDA POWERZCHNIA ZABUDOWY 61.28
KUBATURA -
nazwa skrécona
typ
wysokosc

diugosc

PEEEEETE uniwersalne
grzejniki stalowe ptytowe @ @

z wbudowang wkiadkg zaworu termostatycznego

coaa Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspblnicy Spotka Jawna
63-000 Sroda WIlkp. ul. Stachury 8 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl

(s zaktadana temperatura pomieszczen

L% y Przedsiewzigcie: Stadium dokumentacji: |
instalacja CO zasilanie Budowa puktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych dla Gminy Grodzisko Dolne Projekt budowlany
—  instalacja CO powrét ot | BUDYNEK SOCJALNO-MAGAZYNOWY- PRZEBIEG INSTALACIH OGRZEWCZE) LT P
i ) Funkcja Imig | nazwisko Specjainosé Numer uprawnien Podpis Skala- |
grzejnik tazienkowy (drabinkowy
1:100

zawory kulowe Projektant megr inz. Robert Ochowiak sanitarna WKP/0338/PW0S/10

Data:

Sprawdzajacy megr inz. Maciej Dzikowski sanitarna LOD/1487/PO0S/10 /7 ’L\[\ maj 2016




wpust deszczowy uliczny zeliwny
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7 ELEMENTOW ZELBETOWYCH ]

d[ H 80 Budowa puktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych dla Gminy Grodzisko Dolne Projekt budowlany
a np=slCm, Ty -
P ] WPUST DESZCZOWY ULICZNY L Py
Funikcja Imig | nazwisko Specjainosc Numer vpréwnen Podol§ 1| Skala:
Projektant mgr inz. Robert Ochowiak sanitarna WKP/0338/PWOS/10 1:50
Dala
Sprawdzajacy mgr inz. Maciej Dzikowski sanitarna LOD/1487/P0O0S/10 /-#/‘/\ maj 2016




DNIA PVC @ 425
rewizyjna kanalizacyjna

Wiaz zeliwny D 400

7

Rura teleskopowa 2425

Uszczelka
.
( ]
C
L )
J (
. 0
E ?] UWAGI
1 C 425 ' o .
)L ? Rura karbowana 042 - wysokos¢ studnii PVC dopsowaé poprzez przycinanie rury karbowane;
[ .
& /ﬁ( - studnie wykonac w obsypce piaskowej zageszczonej warstwami max 30 cm
. T
[J_ P - W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wiazy kanalowe nalezy
- - Uszczelka obetonowac wraz z pierscieniem betonowym, stosowag beton
Kineta z PE lub PP q . L =2 min. klasy C 15/20
inefa z u
X
s
i |
T
ODPLYW
wlot do studni

Podbudowa studni
podsypka h= min 15 cm
zageszczona

coaa Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowskii Wspélnicy Spctka Jawna
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Wiaz z wypelnieniem betonowym

klasy C35/C45, D 250 (250 kN)
(pokrywa ¢ 600) — N7 AN S
~ oo 8'
Pierscien betonowy podporowy 2 =
: %
Zwezka betonowa asymetryczna h= 600 % S
! [/ /A = i
/ / é 8|
Krag betonowy h = 250 i /v/,’ ! j‘
g 7
7 51/4 N1
Krag betonowy h = 500 7/ ' l::/.r'/
. A =]
7 )
" ;
7 7 v
'///// :Z X
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Krag betonowy h = 750 /./‘ Stopnie ztazowe %
3 [ /
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Z 7
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Krag betonowy h = 1000 1 2
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Z 7 3
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135 /2 1000 % 135
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Dno betonowe L 4 )
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4'// 7
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Przejscie szczelne Py 7 I
% #
7 S 47 7 a8
e wlot do studni T w0

do kolektora deszczowego

800
1050
1300

Podbudowa studni
plyta zelbetowa 10 cm

beton C 12/15

podsypka h= min 15 cm
min 100

200

//;//////

2 1000

V4

7

| 200

min 100

SCHEMAT ZABUDOWY STUDNI

BETONOWEJ TYPOWEJ @ 1000
REWIZYINEJ

UWAGI

- kregi z betonu Klasy C 35/45, W 10, faczone na uszczelki gumowe
odporne na agresywne dziatanie Sciekow i gazow

- wysokos¢ studnii dopsowg¢ wysokoscia dna, kregéw betonowych i pierécieni

- studnie wraz z piyta posadowic na podsypce piaskowe]
o minimalnej grubosci 15 cm zageszczonej do Is>=98 %

- studnie wykona¢ w obsypce piaskowej zageszczonej

- stopnie zlazowe zabezpieczone tworzywem o strukturze
antyposlizgowej, rozmieszczone w pionie ¢o 25 cm, w ukladzie
drabinkowym, w cdlegtoéci 15 cm od sciany studni

- dno studni rewizyjnej wraz z kineta dobrac w zaleznoéci od kierunku
naptywu sciekow, kineta o wysokosci 2/3 kanalu,
spocznik w dnie antyposlizgowy

- dno studni pomiarowej min. 0,5 m ponizej rurociagu ttocznego

CODEX G5

63-000 Sroda

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spotka Jawna

Wikp. ul. Stachury 9 tel.: +48 61 622 9120 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl

Przedsigwzigcie: Stadium dokumenlacji:
Budowa puktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych dla Gminy Grodzisko Dolne Projekt budowlany
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WLOT
DN 250

880

1670

21500

WYLOT
DN 250

Separator lamelowy
PSW LAMELA 10/100

45kg, 55kg, 70kg

60,80,100

&

EU-PW |

| 2625 |

0865

|

EU-K 1200/250
+ 350 kg

UWAGI

- wiot i wylot do separatora z rur PVC @ 250 mm

- rodzaj i ilos¢ elementdw nad wlotem do separatora
dostosowac¢ do gtebokosci zbiornika;

- pojemnos$¢ magazynu oleju 260 dm?

- przeptyw nominalny separatora 10 dm%/s

- przeptyw max. 100 dm3/s

]
. Bl

EU-K 1200/500
+ 700 kg

—

EU-K 1200/1000
+ 1390 kg

1650
—

21200

|

21470

1000 4____) e .500 | ’_ZSD_J

L
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+ 186,80

umocnienie damig

umocnienie plytami azurowymi

185,60 Yk Betonowy ¢ 185,60

wylot betonowy

¢185,10 ~ ¢185,10

=T
g odbiornik
184,50 184,50
AN gt L 10

kan. deszczowa PVC @ 250

110

wypeinienie betonowe

umocnienie dna 20 = =
rowu
UWAGI
20 90 20
- wylot monolityczny betonowy ¢ 250 ze skrzydetkami (beton C 25/30)
i - umocnienie dna rowu plytami azurowymi na dtugosci min. 10 m
= - umocnienie dna zakonczy¢ palisada
= - skarpy odbiornika u podstawy zabezpieczy¢ palisadg poprzeczna i podtuzng

- skarpy odbiornika wyprofilowa¢ i umochi ¢ na dtugosci min. 15 m plytami azurowymy

———
coaa Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii $rodowiska CODEX Sadowski i Wspdlnicy Spélka Jawna
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kan. deszczowa PVC @ 250
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Projektant mgr inz, Robert Ochowiak sanitarna WKP/0338/PW0S/10 1:25
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¢ 184,50

& o L L L i e

LEGENDA

1. obsiew skarp odbiornika mieszankg traw

2. projektowana geowtdknina o gramaturze 200g/m2
3. pospotka piaskowo-zwirowa o grubosci 0,1 m

4. ptyty betonowe, azurowe 0,9x0,6x0,1 m

5. palisada pozioma lub kiszka faszynowa

6. palisada pionowa - paliki ¢ 4-6 df. 0,9 m

coaa Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspolnicy Spotka Jawna
UWAGI 63-000 Sroda Wikp. ul. Stachury 8 tel.: +48 61 622 9120 fax: +48 61 622 91 21 sadowski@codex.pl www.codex.pl

Przedsiewzigcie: Stadium dokumentacji:
- plyty betonowe azurowe w skarpach kotwi¢ szpilkami stalowymi ¢ 8 dtugosci ~0,8 m min. 2 szt. na piyte; R R Al TR KIS Gy i Ol | Bl ki
: S 3 . [Paonay | PRZEKROJ ODBIORNIKA Z UMOCNIENIEM DNA | SKARP LZ T
- plyty betonowe azurowe po utozeniu wypetni¢ narzutem kamiennym i Tt S R e P S

- umocnienie dna wykona¢ ptytami azurowymi na dtugo$ci min 10 m od wylotu i 5 m przed i zakonczy¢ palisadg
- skarpy odbiornika wyprofilowac i umocni¢ na dtugoéci min. 10 m za i pie¢ przed wylotem

f) "
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Data:

Sprawdzajgcy mgr ini. Maciej Dzikowski sanitarna LCD/1487/PO0S/10 \/)) /)/\ maj 2016




SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO

LEGENDA

1 - hydrant nadziemny DN 80

2 - kolano stopowe DN 80

3 - blok oporowy betonowy C15/20 9 8
4 - prostka Zeliwna DN 80, diugo$¢ w zaleznosci od zabudowy hydrantu min I=0.8 m

5 - zasuwa kotnierzowa DN 80 V V
6 - trzpien zasuwy wraz z obudowg teleskopowg

7 - podbudowa skrzynki zasuw - pierécien betonowy podpierajacy 7 AN V2727
8 - szkrzynka uliczna dla zasuw, sztywna, h=270 1‘&_
9 - obudowa zasuwy - ptyta betonowa lub bruk ,//: ; // 7

10 - przejscie PE/STAL
12 - nawiertka do nawiercania pod ci$nieniem 90/32
13 - instalacja wodociagowa PE 100, SDR 17, dn90 1

11 10 rg

coaa Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski | Wspolnicy Spotka Jawna
63-000 Sroda Wikp. ul. Stachury 8 tel.: +48 61 622 91 20 fax: +48 61 62261 21 sadowski@codex.pl www.codex.p!
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ZABEZPIECZENIE SYSTEMOWE SCIAN WYKOPU

3 PASMO SKALADOWANIA RUR
— i ]
150 !
9\,\//\,\/,%//\,\//\,\/&//\/\//\,\\///\ s — /\x A A
NN 1 AN
\//\ : j \ Ya
XA N
% : D
BELKI ROZPOROWE “\//%:’ : | /\\/j 1. Wzdluz catej trasy przylacza wykopy realizowac pionowo mechanicznie,
o rozstawie min 0,8 m . /// '_ i \\/ w migjscach kolizyjnych recznie - metoda "od czofa".

>\ /\\Y 2. Zabezpieczenie $cian wykopow systemowe.
\\//\ 1| ‘//\\// 3. Ziemie z wykopow pozyskang w migjscach wbudowania podsypki,

ZASYPKA PIASKOWA \///\ | /\\// ot;zml; (: ;a\:;rli);:) Eraz z migjsc wystepowania gruntow nienosnych
3%“‘\\ /\\< 4. Odwodnienie wykopow realizowaé igtofiltrami

ROZPORY :\7/{%2“ 144
N / _____ / //
N . NI GLEBOKOSC WYKOPU
\\\ _, X
> > T~ ELEMENTY SZALUNKOWE

OBSYPKA i NADSYPK PIASKOWA - zgodnie z zaleceniami producenta
30 cm ponad rure do gtebokosi 4 m o wytrzymatosci min 35 kN/m2
PODSYPKA ZAGESZCZONA
podbudowa ruru 15 cm piasku

kat posadowienia rury 90

r r
SZEROKOSC WYKOPU
| I CODEx @ ﬂiurc Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspdlnicy Spétka Jawna
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300 ’
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PAS ROBOCZY 1 Projektant mgr inz. Robert Ochowiak sanitarna WKP/0338/PWOS/10 l%ﬂ\ schemat
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