PROJEKT WYKONAWCZY

5. Branza sanitarna
5.1. Zakres objety projektem

Projekt obejmuje wykonanie instalacji sanitarnej w Budynku socjalno magazynowym tj.: instalacji
wody uzytkowej zimnej i cieptej, instalacji ogrzewcze;j, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji
gazowej.

Dane do projektowania

Projekt budowlany i wyposazenie kontenera socjalnego okreslonego w projekcie. Warunki techniczne
dysponentdw sieci.

5.2. Instalacja wodociggowa

Projektowana wewnetrzna instalacja wodociggowa obejmuje doprowadzenie wody do
odbiornikéw znajdujacych sie w budynku:

e umywalka -szt.1qgn=0,14 qn=0,14
°  Ww.C. -szt.1gn=0,13 gn=0,13
® natrysk - szt. 1 gn=0,30 Bgn=0,30

RAZEM B gn [dm3/s] = 0,57 (woda zimna)
RAZEM B gn [dm3/s] = 0,44 (woda ciepta)

Przeptyw obliczeniowy:

g=068-(3q, )" -014

Zimna woda - q = 0,39 dm?/s
Ciepta woda - q=0,33 dm¥/s

Projektuje sie wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej z tworzyw sztucznych — PE-X (polietylen
sieciowany) tgczony za pomocy zfyczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych. W
miejscach polfgczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych
gwintowych uszczelnianych pastg lub tasma teflonowa. Przewody wody cieptej zaizolowa¢ otuling ze
spienionego PE . gr. 13 mm uszczelnianych na koncéwkach (zgodnie z PN-85/B-02421).
Jako zawory odcinajace stosowa¢ tylko zawory kulowe.

Przewody nalezy prowadzi¢ w miejscach zblizer i skrzyzowan pod przewodami elektrycznymi, przy
ukfadaniu réwnoleglym minimalna odlegtos¢ przewodéw powinna wynosi¢ 0,50 m, w miejscu
skrzyzowan 0,05 m.

Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie projektowany gazowy kociot kondensacyjny o mocy 30 kw.
Kociot z wbudowanym zasobnikiem cieptej wody uzytkowej. stanowi¢ bedzie zespot grzewczy.
Potaczenia kotta z instalacja wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ przewodami z rur miedzianych w
odlegtosci min 1 m od kotta.

Na doptywie zimnej wody zamontowac¢ zestaw przytaczeniowy. Na obwodzie wody cieptej i cyrkulacji
zaprojektowano pompe obiegowa.
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Po wykonaniu instalacji dokona¢ dezynfekcji i ptukania instalacji.

Wykonanie i préba szczelnoci instalacji wodociggowe;j przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami.

Po wykonaniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobra¢ prébki wody do analizy bakteriologicznej w celu
sprawdzenia przydatnosci wody do picia.

Przeprowadzi¢ prébe szczelnoici na ci$nienie 1,5 razy wieksze od roboczego.

5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacyjna obejmuje odprowadzenie ¢ciekéw z nastepujacych urzadzen:

e umywalka -szt.1 Aws=0,5x1=1,0
®  Ww.C. -szt. 1 Aws=25x1=25
¢ natrysk -szt.1 Aws=10x1=1,0

Przeptyw obliczeniowy:

q=K\[3 AW, =0,5xV4,5

Srednice przewodow dobrano zgodnie z PN - 92/B —01707.

Przewody kanalizacyjne pod posadzkg nalezy utozy¢ na odpowiednio wyprofilowanej podsypce
piaskowo — zwirowej o gr. 15 cm.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ réwnies w bruzdach sciennych lub przy scianach.

Trasa projektowanych poziomow kanalizacji sanitarnej, rozmieszczenie pionu z podigczeniem
urzadzen sanitarnych, $rednice przewodow pokazano w czesci graficznej opracowania.

Pion zakoriczy¢ rurg wywiewng PVC wyprowadzong nad dach na wys. 0,5 - 1,0 m.

Piony wykona¢ z rur o ér. 110 mm. Poziom odptywowy poza budynkiem zakonczy¢ studzienka
rewizyjng 425. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z czedcig graficzna.

5.4. Instalacja ogrzewcza {c.0.)

Instalacje ogrzewcza dla ogrzania budynku zaprojektowano jako dwururowg systemu zamknietego,
POmMpowg z czynnikiem grzejnym - woda o parametrach 70°/55°, Zaprojektowano gazowy kociot
kondensacyjny 0 mocy 30 kW. Kociot z wbudowanym zasobnikiem cieptej wody uzytkowe;j
0 pojemnosci 46 |. stanowic bedzie zespét grzewczy. Kociot nalezy podigczyé do przewodu
kominowego - przytacze spalin / nawiewu (60/100) z blachy kwasoodpornej. Podtaczenie do komina
moze by¢ przeprowadzone tylko za pozwoleniem zaktadu kominiarskiego. Odbior instalacji
odprowadzenia spalin powinien odby¢ sie przy udziale uprawnionego mistrza kominiarskiego i
zakonczy¢ sie protokétem.

Temperatury obliczeniowe pomieszczen przyjeto wg. PN-82/B-02402. Obliczenie zapotrzebowania
ciepta przyjeto zgodnie z PN-83/B-03406; PN-02403; PN-83/B-03430; PN-01/B-02020.
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Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zastosowano grzejniki typ V z zaworami
termostatycznymi, lub innego  rozwigzania o Parametrach nie gorszych. Do grzejnikow
zaprojektowano zestawy przytaczeniowe wraz z Zaworem odcinajgcym. Gatazki do grzejnikow
wykonaé z rur 0 @ 16 mm. Przejécia rur przez sciany wykona¢ w tulejach ostonowych ;z tworzywa
Sztucznego, z wypetnieniem przestrzeni migdzy tulejg i resztg rury materiatem plastycznym

Instalacje c.o. wykona¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcja wykonawcza producenta.

osiggniecia wiasciwych temperatur w pomieszczeniach,
Odprowadzenie kondensatu do kanalizacji sanitarnej zaopatrzone Po stronie kanatu w syfon.

5.5. Instalacja gazowa

Instalacje gazows do budynku doprowadzi¢ z rur stalowych, przejscia instalacjg 8azowg przez $ciane
budynku wykonaé w tulei ochronnej.

urzgdzeniem wykona¢ potaczenia gwintowane pozwalajace na stafe podigczenie
stalowymi przewodami instalacji gazowej lub za pomocy elastycznego weza dopuszczonego do
Stosowania w budownictwie odpowiednim certyfikatem ich podigczenie.

® E(GZ-50)
¢ ciepto spalania 26,0 MJ/m3

¢ wartos¢ opatowa 24,0 MJ/m3
Biuro Rzeczoznawstwa i Ekenomii $rodowiska CODEX Sadowski i Wspolnicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 62



PROJEKT WYKONAWCZY

® gestosc gazu 0,72 kg/m3

W' pomieszczeniu kotta gazowego zaprojektowano wentylacje grawitacyjng min. 0,14x0,27m.
Wewnetrzna instalacja gazowa bedzie wykonana z rur miedzianych, do wykonania instalacji
zaprojektowano rury z miedzi odtlenionej o zawartosci 99,9 czystej miedzi oraz 0,015 — 0,040 %
fosforu. Na odgatezieniach, zmianach kierunkéw, zwezeniach itp. stosowaé typowe ksztattki z miedzi.
Potaczenia poszczegdinych rur i ksztattek wykonac przez lutowanie twarde (temp. topnienia powyzej
650 °C) i zabezpieczy¢ przed korozja. Dopuszcza sie stosowanie potaczern gwintowanych do
przylaczenia armatury i urzadzen. Wewnetrzng instalacje prowadzi¢ na tynku z przeswitem 2-3 ¢cm.
Przy przejiciach przez stropy lub Sciany konstrukcyjne stosowa¢ tuleje ochronne wystajace po3cmz
kazdej strony wypetnione masg plastyczng. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi
W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002r.
z pozn. zm.). Do mocowania rur miedzianych nalezy zastosowa¢ uchwyty z materiatéw niepalnych
tacznie z kotkami rozporowymi np. z miedzi, mosiadzu lub stali kwasoodpornej.

Po wykonaniu montazu catej instalacji wewnetrznej dokonad¢ sprawdzenia instalacji gazowej
obejmujacego:

- kontrole wykonania instalacji gazowej zgodnie z projektem technicznym;

- kontrole jakosci wykonania;

- kontrole szczelnosci przewodéw i podtgczenia z przyborami gazowymi, instalacje podda¢
probie szczelnosci

e ciénienie 0,05 MPa.,

® czas trwania - 30 min,

e medium - powietrze

® spadek cisnienia - 0%

Szczelnosc instalacji nalezy wykona¢ dwukrotnie. Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy usungc z
niej powietrze.,
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5.6. Przylacze wodociggowe wraz z instalacjg zewnetrzng wodociggowa

Zakres objety projektem

Projekt obejmuje wykonania przytacza wodociggowego dla zaopatrzenia obiektu w wode do celow
bytowych oraz dla celéw p. poz.

Przytacze wodociggowe zaprojektowano od istniejgcej sieci wodociggowej zakoriczone hydrantem
p.poz. oraz zaprojektowano na przytaczu zasilanie do budynku socjalno- magazynowego zakoriczone
uktadem pomiarowy - wodomierzem.

Dane do projektowania
Projekt budowlany i wyposazenie kontenera socjalnego okreslonego w projekcie.

Miejsce wiaczenia zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Grodzisku Dolnym Sp. z 0.0. to sieé¢ wodociggowa @ 150 biegnaca w dziatce o nr
ewidencyjnym 1613 obreb Grodzisko Dolne.

Rozwigzania projektowe

Przytacze wodociggowe zaprojektowano od istniejacej sieci wodociggowej @ 150 mm biegnacej w
dziafce geodezyjnej o nr ewidencyjnym 1613 obreb Grodzisko Dolne. Przytacze wodociggowe
zaprojektowano z rur PE @ 90 (PE 100 SDR 17) zgrzewanych lub taczonych za pomocg muf
elektrooporowych o tacznej diugosci 18 m (do hydrantu) oraz rur PE @ 32 mm (PE 100 SDR 17) o
tacznej dtugosci 7m (dla budynku).

Wiaczenie w istniejacy wodociag zaprojektowano poprzez nabudowanie na sieci trojnika zeliwnego,
kotnierzowego 150/80 wraz z zasuwa kotnierzowa zeliwng DN 80.

Zaprojektowano teleskopowg obudowe zasuwy do przytgcza natomiast skrzynke uliczna do zasuwy
zaprojektowano zeliwng, sztywng o $rednicy pokrywy min. 150 mm i wysoko$ci min 270 mm wg
normy DIN 4056. Teren wokot skrzynki nalezy umocni¢ za pomocy kostki brukowej o promieniu min.
1 m lub wymiarach 1,0x1,0 m. Zasuwe oznakowac tabliczkg umieszczong na stupku.

Zasilanie budynku wykonaé poprzez zamontowanie na rurociggu PE 90 opaski do nawiercania pod
cisnieniem 90/32

Catosc przytacza uktadac na podsypce piaskowej min 15 cm, w obsypce i zasypce 30 cm ponad lico
rury. Rurocigg uktadac na gtebokosci min. 1,5 m mozliwie z spadkiem do sieci wodociggowej.

Nad rurociggiem utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego z metalowa wktadka umozliwiajaca
oznaczenie trasy projektowanego uzbrojenia, wkiadke metalowg pofaczy¢ z obudowa do zasuw lub
trzpieniem metalowym do zasuwy.

Zaprojektowano na obiekcie hydrant p.poz nadziemny DN 80 wraz z zasuwa DN 80.

Uktad pomiarowy w budynku zaprojektowano w pomieszczeniu szatni na typowej konsoli
umieszczony min. 0,4 m nad podfoga. Zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy typu JSW @ 20 mm
(rozstaw miedzy redukcjami 270 mm) o przeptywie min. 1,5 m%*/h, przed i za wodomierzem
zamontowac zawory odcinajace kulowe DN 25.

Zestaw zamontowa¢ w pozycji horyzontalnej — 2 tarczg licznika do géry. Za zestawem
wodomierzowym zmontowac zawér antyskazeniowy typu EA z dwoma otworami rewizyjnymi, ktére
mogg stuzy¢ do pobierania probek wody (badania jej jakosci).
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Przy przechodzeniu pod posadzka przytacze nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej, tworzywowe;j,
zabezpieczonej przed zamuleniem poprzez owinigcie rury przewodowej na koricach rury ostonowej
folig PEHD na dtugosci 15cm po obu koricach, a przestrzer pomiedzy wypetnic pianka poliuretanowa.

Po zakonczeniu montazu przytacze sprawdzi¢ na szczelno$¢ wykonujac probe szczelnosci przytacza
zgodnie z norma PN-B-10725 , Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania”.

5.7. Instalacja sanitarna zewnetrzna wraz z przytaczem

Zakres objety —projektem

Projekt obejmuje wykonanie instalacji sanitarnej poza budynkiem tj. poziom odptywowy od budynku
do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej na sieci kanalizacyjne;j.

Dane do projektowania
Projekt budowlany i wyposazenie kontenera socjalnego okreslonego w projekcie.

Miejsce wigczenia zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Grodzisku Dolnym Sp. z 0.0. to istniejgca studzienka kolektora kanalizacj sanitarnej na
dziatce 1806/18 obreb Grodzisko Dolne.

Rozwigzania projektowe
Poziom odptywowy z budynku zakorczono studnig rewizyjng kierunkowg 90° @ 425 lub
alternatywnie @ 315 zbudowang z kinety, rury trzonowej i teleskopu.

Studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku gruboéci min. 0,10 cm, zageszczenie zasypki
wykonywac warstwami o grubosci 30 cm do uzyskania wspotczynnika zageszczenia Proctora rowny
0,98. Rura trzonowa studni winna by¢ potaczona pierscieniem uszczelniajgcym z teleskopem na
zakoriczeniu ktérego zamontowany jest wiaz zeliwny kwadratowym z pokrywa petna o noénosci 40
ton.

Rure karbowang nalezy przyciac do wymaganej wielkosci na budowie. Cigcie rury nalezy wykonac po
$rodku karbu. Po wyczyszczeniu kinety i posmarowaniu jej $rodkiem poslizgowym nalezy wcisng¢ rure
karbowang z wczeéniej natozong uszczelky. Przejscia przez éciany studni kanalizacyjnej winno by¢
szczelne.

Od projektowanej studni do istniejacej zaprojektowano przytacze kanalizacyjne z rur -U lite @ 160
klasy S (SDR 34 SN8). Rury kanalizacyjne winny by¢ o jednolitej strukturze $cianki w catym przekroju
taczonych za pomocy uszczelki gumowej odpornej na dziatanie éciekéw catkowita dtugos¢ przytacza
to 37 m.

Przyfacze wykona¢ metody przekopu. Catoéé¢ rur nalezy ukiada¢ w suchym wykopie na
wyprofilowanym dnie na podsypce piasku (warstwa 0,2m). Po utozeniu rur nalezy je obsypaé
piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad rure i zagescic warstwowo.

Wiaczenia w istniejgcg studnie nalezy wykonac jako szczelne.
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5.8. Kanalizacja deszczowa na obiekcie

Zakres objety —projektem

Projekt obejmuje wykonanie systemu kanalizacji deszczowej odprowadzajacej $cieki z terenu
utwardzonego zakoriczonego osadnikiem szlamu i separatorem substancji ropopochodnych, ktére po
oczyszczeniu wprowadzane zostang do odbiornika.

Dane do projektowania

Warunki techniczne Podkarpackiego Zarzadu Melioracji i Urzadzer Wodnych w Rzeszowie
Inspektorat w Lezajsku. Dopuszczalne do odprowadzania ilosci $ciekéw deszczowych z terenu
projektowanego punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych na dzialce ew. nr 1806/18
o0 powierzchni 750 m’. Bilans éciekéw wdd opadowych odprowadzanych do odbiornika okreslony
W operacie a zatwierdzony pozwoleniem wodno prawnym Starosty Lezajskiego tj:

Qmax.h. = 7,57 m3/h
Qira. = 3,06 m3/d
Qmax.r. = 446,25 m3/r

Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej, grawitacyjnej z rur litych o jednorodnej strukturze
scianki SN 8 SDR 34 ¢ 200 i 250. Rury nalezy utozy¢ ze spadkiem podtuznym min 0.5% dla 200 mm i
0.4% dla 250 mm. Ukfadania przewodéw wykona¢ na podsypce z piasku, o grubos¢ 0,20m,
odpowiednio zageszczonej. Podtoze powinno by¢ wyprofilowane tak, aby rura spoczywata na nim
jedng czwarta swojej powierzchni. Po utozeniu rur nalezy je obsypa¢ piaskiem do wysokosci 0,3 m
ponad rure i zagesci¢. Zageszczenie obsypki i nadsypki wykonywa¢ warstwowo nie mniej niz 98%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Kanalizacje deszczowa zakonczono ukiadem oczyszczajacym
osadnikiem szlamu o pojemnoéci min 1m? i separatorem lamelowym 10/100.

Zbiornik szlamowy zaprojektowano zelbetowy o $rednicy 1200 mm z wiazem B 125 kN z zewnatrz
dodatkowo zaizolowany powtoka wodoszczelng. Separator lamelowy o przeptywie nominalnym 10
I/s, zelbetowy o $rednicy 1200 mm z wlotem i wylotem $ciekéw 250 mm. Pojemnoéc magazynu
oleju min 250 dm3, z wtazem B 125 kN. Zaprojektowany ukfad oczyszczajacy hydraulicznie pozwala
na przeprowadzenie sciekéw ilosci 150 I/s.

Na instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowano w studnie kanalizacyjne rewizyjne i kontrolng
betonowe zaprojektowano z prefabrykowanych elementéw betonowych ¢ 1000 z betonu C 35/45
wodoszczelnosci W>10, i nasigkliwosci < 5% taczonych na uszczelke o odpornosci 4,0-8,0 pH z wiazem
zeliwnym ¢ 600 klasy D 400 z betonowym wypetnieniem. W studniach zaprojektowano stopnie
ztazowe stalowe w otulinie tworzywowej w rozstawie co 25 cm i szerokosci 30 cm. Studzienki nalezy
posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci 0,15 cm i podbetonie klasy C10/15 o grubosci 10 cm. Dolna
czgs¢ studni — kineta powinna zosta¢ wykonana jako element monolityczny do wysokoéci 2/3 kanatu.
W zaleinosci od kierunku przeptywu $ciekéw zostat dobrany rodzaj kinety tj. kineta przelotowa lub
kineta zbiorcza z lewym i/lub prawym doptywem do studni. Przejécia przez sciany studni
kanalizacyjnych wykona¢ jako przejscia szczelne. Spocznik na dnie studni winien by¢ wykonany
w sposob antyposlizgowy.
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Na terenie objetym inwestycja zaprojektowano 2 wpusty uliczne zeliwne
z osadnikiem umieszczonych na plycie pokrywowej i pierscieniu fundamentowym. Studnie pod
wpusty zaprojektowano z kregéw — elementdw betonowych faczonych na zaprawe polimerowa
C35/45 wodoszczelnosci W210, prefabrykowanych @500.

Ukiad deszczowy zakoriczono wylotem monolityczny betonowy ¢ 250 ze skrzydetkami (beton C
25/30). Wylot wykona¢ na dzialce 7407 w km 6+920 na rzednej 185,10m npm. Stezenie
zanieczyszczen wprowadzanych do odbiornika nie moga przekraczaé:

¢ Do 100 mg/l w przypadku zawiesiny ogélnej

e Do15 mg/l w przypadku weglowodoréw ropopochodnych
Nalezy prowadzi¢ konserwacje urzadzen stuzagcych  do  podczyszczania, magazynowania
i odprowadzania wéd opadowych i roztopowych
Umocnienie odbiornika zaprojektowano poprzez:

e pltyty betonowe azurowe w skarpach kotwione szpilkami stalowymi ¢ 8 dtugosci 0,8 m min.
2 szt. na plyte;

* skarpy odbiornika u podstawy zabezpieczy¢ palisada poprzeczng i podtuing, a takze
wyprofilowac¢ i umocni¢ na dtugosci 10 m (5m przed i 5m za wylotem) ptytami azurowymi
wypetnionymi narzutem kamiennym o wysokoéci 1,5m.

® umocnienie odbiornika- ptytami azurowymi wypetnionymi narzutem kamiennym na diugosci
min 10 m od wylotu i 5 m przed;

e odarniowanie rowu wykonac zgodnie z czescig graficzna.
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5.9.

Wytyczne wykonania robét

1)

3)
4)

5)

9)

10)
11)

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych;

Przed przystapieniem do budowy 03 kolektoréw i miejsce posadowienia obiektéw winien
wytyczy¢ uprawniony geodeta;

Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym instytucjg zgodnie z uzgodnieniami;
Utozenia rurociggow i kolektorow naleizy dokona¢ zgodnie z projektem oraz zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz
wytycznych producentéw rur PVC i PE;

Z podsypki pod projektowane sieci nalezy usungé¢ wszelkie przedmioty o ostrych
krawedziach moggcych spowodowac uszkodzenie rur kanalizacyjnych;

Przed zasypaniem wykonanego odcinka sieci nalezy dokonac¢ odbioru czeéciowego;

Po zakonczeniu catej inwestycji nalezy wykonac splantowania i uporzadkowania terenu
wokot pobudowanego obiektu przywracajgc stan pierwotny;

Cato$c robét wykonac zgodnie ze ,Specyfikacjg techniczng wykonania, odbioru robét”,
normami branzowymi, wiaéciwymi dla danego rodzaju robét, projektem technicznym oraz
pod fachowym nadzorem;

Wszelkie ewentualne zmiany oraz niejasnosci w projekcie nalezy uzgodni¢
z projektantem;

Scisle przestrzegac aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujgcych robét;

Po zakoriczeniu realizacji inwestycji dokona¢ odbioru korncowego i przekaza¢
uzytkownikowi komplet dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacyjnej.
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PROJEKT WYKONAWCZY

5.10. Cze$¢ rysunkowa

Wykaz rysunkéw:
S-0 Plan zagospodarowania dziatki- instalacje sanitarne skala 1:500
$-01  Budynek socjalno-magazynowy- przebieg instalacji wody uzytkowej skala 1:100

$-02  Budynek socjalno-magazynowy- przebieg instalacji kanalizacji sa nitarnej skala 1:100

$-03  Budynek socjalno-magazynowy- przebieg instalacji gazowej skala 1:100
$-04  Budynek socjalno-magazynowy- aksonometria instalacji gazowe;j schemat
S-05  Budynek socjalno-magazynowy- przebieg instalacji ogrzewczej skala 1:100
5-06  Wpust deszczowy uliczny skala 1:50
$-07  Studzienka rewizyjna kanalizacyjna skala 1:20
5-08  Schemat zabudowy studni betonowej typowej 1000 skala 1:20
S-09  Separator lamelowy 10/100 skala 1:20
5-10  WIlot kanalizacji deszczowej skala 1:20
S-11  Przekrdj odbiornika z umochieniem dna i skarp skala 1:20
5-12 Schemat budowy hydrantu naziemnego schemat
S-13  Przekrdj przez wykop schemat
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