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PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa inwestyciji

Budowa punktu selektywnej zbierania odpadow komunalnych dla Gminy
Grodzisko Dolne wraz z nowym zjazdem z drogi, przylgczem gazowym

| wewnetrzng instalacjg, kanalizacjg deszczowa z wylotem i umocnieniem
skarp i dna, oswietleniem zewnetrznym, miejscami postojowymi,

kanalizacjg sanitarng z przytaczem oraz przytaczem wodociggowym

Adres obiektu
budowlanego

Dziatki 1806/18, 7407, 1806/12, 747/1, 1613 obreb 0012 Grodzisko

Dolne, jednostka ewidencyjna 180802_2
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PROJEKT WYKONAWCZY

3. Oswiadczenie projektanta

zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt wykonawczy

dotyczacy:

Budowy punktu selektywnej zbierania odpadéw komunalnych dla Gminy Grodzisko Dolne wraz z nowym
zjazdem z drogi, przylaczem gazowym i wewnetrzng instalacjg, kanalizacjy deszczowg z wylotem
i umocnieniem skarp i dna, oswietleniem zewnetrznym, miejscami postojowymi, kanalizacjg sanitarng
z przytaczem oraz przylaczem wodociggowym sporzadzitem / sprawdzitem zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233

Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyiej.
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/c. (2 &
ini Anchitekt Rofol Piechowiok
pr. 128/PW/91

Konstrukcja: Ust, 192,§7, § 13 ust, 1 pkt. 1

mdr inz. Mariusz Konczal
lane do projektowania

Branza sanitarna:

Branza elektryczna:

mgrinz. Adam Sa
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Miejsce/Data opracowania

Sroda Wielkopolska, wrzesiers 2016 r.
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4. Architektura i konstrukcja
Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy punktu selektywnej zbiérki
odpadéw komunalnych dla Gminy Grodzisko Dolne.

Lokalizacja inwestycji:
Gmina Grodzisko Dolne, obreb 0012 Grodzisko Dolne, dziatki ewidencyjne:

° nrew. 1806/18 - w zakresie budowy PSZOKa,
e nr ew. 1806/12 i 7407 - w zakresie umocnienia wylotu do rowu melioracyjnego
Grodziszczanka.

¢ Nrew. 1613- w zakresie budowy przytacza wodociggowego

Z dziatki 1806/18 zostanie wydzielony obszar o powierzchni ok. 1 300 m?, z czego obszar o powierzchni
ok. 760 m* zostanie utwardzony (utwardzony plac, budynek biurowo-magazynowy, wiata).

Do punktu prowadzi istniejgca droga gminna- wjazd na teren Punktu odbywac sie bedzie z ulicy
Mokrzanka. Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi jego
elementami, projekt architektoniczno-budowlany, projekty branzowe (branza drogowa, elektryczna i
instalacyjna).

4.1. Inwestor
Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Gmina Grodzisko Dolne, 37-306 Grodzisko Dolne 125A.
4.2. Wiasnos¢ obiektu

Inwestycja polegajgca na budowie ,punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych
dla Gminy Grodzisko Dolne " stanowi wiasno$¢ Gminy Grodzisko Dolne. Gmina Grodzisko Dolne jest
wiascicielem dziatek, 1806/18 oraz 1806/12. Wiascicielem dziatki 7407 jest Skarb Panistwa (Marszatek
Wojewddztwa Podkarpackiego, Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzedh Wodnych w Rzeszowie,
Inspektorat w Lezajsku). Gmina Grodzisko Dolne uzyskata prawo do dysponowania nieruchomoscig
(dziatkg 7407) na cele budowlane na podstawie umowy wejscia w teren (stosunek zobowigzaniowy).

4.3. Celizakres opracowania

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych
dla Gminy Grodzisko Dolne. Giéwnym celem projektowanej inwestycji, jest stworzenie optymalnych
warunkéw do selektywnego zbierania odpadéw komunalnych, ich magazynowania w sposob
bezpieczny dla $rodowiska oraz docelowego zagospodarowania w sposob zgodny z obowigzujacymi
przepisami. Powyisze bedzie realizowane przez rozdzielenie (segregacje) odpadéw komunalnych na
wymagane frakcje w momencie ich powstawania tj. segregacje odpaddw ,u zrodta”. Mieszkaniec
gminy bedzie prowadzit selekcje wytworzonych przez siebie odpaddw celem wydzielenia z nich
odpowiednich frakcji. Nastgpnie wydzielone odpady bedzie odwozit do punktu selektywnego
zbierania odpadow komunalnych, a pozostate (zmieszane) odpady bedg odbierane od mieszkafica
przez wylonione przez Gmine podmioty. Projektowany punkt selektywnego zbierania odpaddw
komunalnych bedzie obstugiwat mieszkaricow Gminy Grodzisko Dolne.

Koniecznod¢ budowy punktu wynika tez z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 wrzeénia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz.U.2016.250 z dnia 2016.02.29 ze zm.) kazda gmina
ma obowigzek zapewni¢ czystosc i porzadek na swoim terenie i tworzy¢ warunki niezbedne do ich
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PROJEKT WYKONAWCZY

utrzymania poprzez konieczno$¢ tworzenia punktéw selektywnego zbierania odpadéw komunalnych
w sposob zapewniajgcy fatwy dostep dla wszystkich mieszkarncow gminy.

4.4. Zagospodarowanie terenu

Dane ewidencyjne

Obiekt: Budowa punktu selektywnej zhiérki odpadéw komunalnych dla Gminy Grodzisko
Dolne.

Inwestor:  Gmina Grodzisko Dolne, 37-306 Grodzisko Dolne 125A

Adres: Gmina Grodzisko Dolne, obreb 0012, dziatki ewidencyjne:
Dziatki 1806/18, 1806/12, 7407, 1613 obreb 0012 Grodzisko Dolne, jednostka
ewidencyjna 180802_2

4.4.1. Zakres zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji na dzialce o nr ew. 1806/18 powstanie plac utwardzony. Plac zostanie
ogrodzony, o$wietlony iskanalizowany. Na placu zostanie zbudowany budynek biurowo-
magazynowy a takze wiata na kontenery na odpady. Ponadto, zostang rozstawione kontenery na
odpady oraz wyznaczone zostang miejsca postojowe. Na terenie bedg réwniez wykonane elementy
uzbrojenia podziemnego jak przylacze kanalizacyjne, gazowe, wodociggowe, elektroenergetyczne.
Obstuga komunikacyjna bedzie sie odbywata z istniejacej drogi gminnej (wjazd od ulicy Mokrzanka).
Na placu utwardzonym nalezy zastosowal oznakowanie poziome oddzielajgce obszar ruchu
pojazddéw, magazynowania odpaddw oraz miejsca postojowe.

4.4.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka o numerze ewidencyjnym 1806/18 na ktdrej planowana jest budowa placu w chwili obecne;j
stanowi nieuzytek, sgsiedztwo stanowig uzytki rolne. Na terenie pozostatych dziatek przewidziane
jest jedynie utoZenie uzbrojenia podziemnego oraz wykonanie wylotu przewodu odprowadzajgcego
podczyszczone $cieki opadowe wraz z umocnieniem.

Przedmiotowy teren nie wymaga, specjalnego przygotowania do realizacji inwestycji takiego jak
wyburzenia i dostosowanie innych obiektéw budowlanych. Konieczne sg prace niwelacyjne w
niewielkim zakresie oraz rozbiérka ogrodzenia wraz z brama wjazdows. Prace niwelacyjne nie
dotycza pasa terenu wzdluz pétnocno-wschodniej granicy terenu inwestycji (nalezy zachowac
istniejagce rzedne terenu i pozostawi¢ obsiew trawa). Obszar o szerokosci okofo 6,0m od gdrnej
krawedzi potoku nalezy pozostawi¢ wolny od zabudowy.

Na terenie dziatki 1806/18 zlokalizowane jest nieczynna instalacja kanalizacji deszczowej, (0znaczona
na mapie kd50). Dodatkowo na przedmiotowej dziatce (w pdtnocno-zachodniej czesci) znajduje sie
instalacja wodociggowa (wA32), sie¢ telekomunikacyjna (te) oraz we wschodniej czesci dziatki
rurocigg kanalizacji sanitarnej ks200. W miejscu wodociggu przewiduje wysiew traw. Projektowany
budynek socjalno-magazynowy nalezy posadowi¢ w odlegtosci 1,0m od istniejagcego przewodu
wodociggowego. Kanalizacja sanitarna i deszczowa zlokalizowane w centralnej czesci dziatki, na
ktérej nie planuje sie zabudowan, a jedynie utwardzenie terenu kostkg brukowa. Prowadzenie robdt
ziemnych zwigzanych z budowg budynku socjalno-magazynowego oraz w wiaty w poblizu sieci
podziemnych powinno odbywac sie recznie. Projektowane obiekty nie powoduja kolizji z istniejgcymi
rurociagami wodociggowym oraz kanalizacyjnymi. Projektowane zagospodarowanie terenu
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Projektowany PSZOK stanowi¢ bedzie ogrodzony, skanalizowany plac utwardzony, odpowiednio
oswietlony, wyposazony w pojemniki i kontenery do zbiérki odpadow, wiate nad kontenery, a takie
budynek biurowo- magazynowy wraz z magazynem odpaddéw niebezpiecznych. Zasadniczo gtownymi
robotami dostosowujgcymi przedmiotowy teren dla potrzeb przysztej eksploatacji planowanego
przedsiewziecia bedg prace zwigzane z wybudowaniem budynku, wiaty, wykonaniem utwardzenia
placu oraz niezbednych instalacji. W pierwszej kolejnosci na przedmiotowym trenie nalezy wykonac
prace instalacyjne (uzbrojenie terenu), obejmujace nizej wymieniony zakres przedmiotowy:

= instalacje kanalizacji $ciekéw opadowych i roztopowych z terenu utwardzonego
podczyszczanych w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych oraz wykonanie
urzadzenia wodnego wraz z umocnieniem na terenie dziatek o nr ew. 7407, 1806/12, obreb
0012 Grodzisko Dole

= instalacje wodociaggowa na cele socjalne (podigczenie do budynku biurowo--
magazynowego) oraz ppoz. (planowany hydrant),

= instalacje elektryczng — na cele oswietleniowe placu oraz instalacja gniazdkowo-
os$wietleniowa budynku biurowo- magazynowego.

= Instalacje gazowa- przytacze gazowe do budynku biurowo-magazynowego

Teren budowy zlokalizowany jest w granicach administracyjnych gminy Grodzisko Dolne. Lokalizacje
projektowanego punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych przedstawiono w czesci
rysunkowej. Na powierzchni placu utwardzonego zostanie wykonana nawierzchnia utwardzona
z betonowej kostki brukowej. Teren punktu zostanie ogrodzony, ogrodzenie zostanie wyposazone
w brame wjazdowa. Teren punktu obejmuje powierzchnie ok. 1 300 m?® przewidzianych pod ustugi —
zbiorke odpadéw komunalnych). Dla tego obszaru przewidziano 6 miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych (w tym jedno miejsce postojowe dostosowane do potrzeb oséb
niepetnosprawnych) oraz dodatkowe postojowe i miejsca roztadunkowe w srodkowej czesci placu.

W celu odprowadzenia wéd opadowych przyjeto uksztattowanie placu w kierunku wpustéw (kratek
$ciekowych). Scieki deszczowe odprowadzone do potoku Grodziszczanka po uprzednim ich
podczyszczeniu w osadniku oraz separatorze substancji ropopochodnych.

Dostawe wody do celow socjalnych oraz gasniczych zapewni projektowane przytacze do istniejgcej
sieci. Dostawe energii elektrycznej do instalacji oswietleniowej zapewni projektowane przytaczenie
do istniejacej sieci.

Ze wzgledu na konstrukcje punktu — ptaski plac utwardzony, nie przewiduje sie dodatkowych utatwien
dla oséb niepetnosprawnych, w przypadku gdy mieszkaniec nie bedzie w stanie umiesci¢ danego
odpady w odpowiednim kontenerze lub pojemniki, pomocy udzieli mu obstuga punktu.
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4.4.3. Budynek biurowo-magazynowy

Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu, uktad konstrukcyjny, zatoienia

Grunty na ktorym ma zostac zrealizowana inwestycja znajdujg sie na terenie o zabudowie wiejskiej.
Dla wykazania przydatnosci gruntow dla celéw planowanej budowy wykonano odkrywke ziemng
w, miejscu przewidzianym pod budowe.

Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych ustalono:

e Proste warunki geotechniczne.
e Pierwsza kategoria geotechniczna.

¢ W odkrywkach ziemnych na gtebokosci posadowienia nie stwierdzono wody gruntowej.

Konstrukcje budynku zaprojektowano zgodnie miedzy innymi z nastepujgcymi normami:

e PN-81/B-02020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

e PN-82/B-02000;/B-02001;/ B-02003 Obcigzenia budowli
e PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe
e PN-284/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

e PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe

Charakterystyczne parametry techniczne budynku biurowego z magazynem odpaddéw

l.p. nazwa wartosc
1 powierzchnia zabudowy 61,82
2 powierzchnia uzytkowa 46,55m’
3 Kubatura obiektu 278,60 m*
4 max dtugosé 11,56m
5 max szerokos$¢ 5,31m
6 max wysokos¢ 5,65m
7 Liczba kondygnacji 1
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Zestawienie powierzchni

nr nazwa powierzchnia powierzchnia podioga
pom pom. podiogi (m’) uzytkowa (m?)
1 Biuro 8,58 8,58 piyt. cer.
2 Szatnia 3,45 3,45 ptyt. cer.
3 W-c 4,32 4,32 piyt. cer.
4 Magazyn odpadow 24,43 24,43 pos. cem.
5 Magazyn odp. nieb. 5,77 5,77 pos. cem.
suma powierzchni podtogi: 46,55
suma powierzchni uzytkowej 46,55
Zestawienie powierzchni — podest wejéciowy + podjazd dla niepetnosprawnych
nr nazwa powierzchnia powierzchnia podtoga
pom pom. podiogi (m’) uzytkowa (m?)
06 Podest + podjazd 10,78 7 kostka. bet.

suma powierzchni podtogi:

10,78
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Rozwigzania architektoniczno-budowlane

Budynek bedzie wykonany jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji murowane;.
Konstrukcje dachu projektuje sie drewniang, dwuspadowa, o kacie nachylenia potaci: 42°(90%).
Pokrycie dachu: blachodachowka. Bedzie posiadac prosty uktad funkcjonalny, tradycyjng itagodna
architekture, bryta budynku bedzie zwarta i energooszczedna, fatwo wpisujgca sie w krajobraz.

Fundamenty wykona¢ wg rysunku ,Rzut fundamentow” z betonu B20, giebokos¢ posadowienia
fundamentéw min 100 cm ponizej poziomu terenu. Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane
w taki sposob aby nie nastgpito naruszenie struktury gruntu ponizej spodu fundamentu. Przy
wykonywaniu wykopow fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu pozostawic¢ w
gruntach sypkich warstwe 20-30cm, w gruntach spoistych ok. 50cm powyzej przewidywanego
poziomu posadowienia, ze wzgledu na mozliwos$¢ rozluznienia gruntu przez maszyny robocze. Dalsze
roboty wykona¢ recznie. Podnoszenie dna wykopu przez podsypywanie miejscowym gruntem jest
niedopuszczalne. Nie wolno dopuscic do zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi i
gruntowymi. W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi, nalezy przede wszystkim
usung¢ wode, a nastepnie kadra kierownicza powinna sprawdzi¢ czy nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu w podiozu. Rozluiniong gérng warstwe nalezy usung¢ zastepujac ja
chudym betonem lub innym odpowiednim materiatem, na przykiad zageszczonym piaskiem,
pospotka lub zwirem. W przypadku odkrycia w poziomie posadowienia gruntdw spoistych a zwtaszcza
pylastych (pyly, pyly piaszczyste, gliny pylaste) oraz gruntdw tatwo lasujgcych sie (kredy, margle)
nalezy bezposrednio po wykonaniu wykopdw pokry¢ dno wykopow warstwa chudego betonu
grubosci  5-10cm. Warstwa ta uchroni podioze przed szkodliwym dziataniem opadow
atmosferycznych.

Po wykonaniu wykopow fundamentowych do poziomu posadowienia fundamentow, kierownictwo
budowy powinno sprawdzi¢ czy rodzaj i stan gruntu odpowiada zatozeniom przyjetym w projekcie. W
razie stwierdzenia wystepowania miejscami gruntow stabszych niz przewiduje sie w projekcie nalezy
natychmiast skontaktowac sie z projektantem. Oprocz sprawdzenia stanu podioza kierownictwo
przed wykonaniem fundamentdw powinno sprawdzi¢ zgodnosc¢ z projektem usytuowania wykopow
fundamentowych, ich wymiaréw w planie oraz pomiary dna.

tawy fundamentowe zbroi¢ podtuznie pretami z 4 @ 12 mm, strzemiona ¢ 6 mm co 30cm. Izolacja
pozioma taw fundamentowych - 2 x papa asfaltowa 400/1200 na lepiku asfaltowym. tawy oraz stopy
fundamentowe nalezy posadowic¢ na poduszce gr. 10-15 cm z piasku $redniego lub chudego betonu.
Izolacja pionowa — 2x papa termozgrzewalna lub masa asfaltowa. Fundamentowe bloczki betonowe
gr.24cm z betonu wytrzymatosci na sciskanie 20 MPa murowane na peing spoine zaprawa
cementowa klasy M5 lub jako monolityczne betonowe B20 W4- do wysokosci izolacji poziome;j.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne projektuje sie jako dwuwarstwowe o gr. 40.5 oraz 35.5cm.
¢ Tynk wewnetrzny cem.-wap. Kat. Ill, pomieszczenia mokre- tynk kat. il i glazura na kleju
e ceram. pustak szczelin gr.24cm
e styropian gr. 15cm (oraz 10cm w czesci magazynowej)

Sciany wewnetrzne

Scianki dziatowe z cegly dziurawki 12cm o wytrzymatosci 7 MPa na zaprawie klasy M2:
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e Tynk wewnetrzny cem.-wap. Kat. Ill, pomieszczenia mokre- tynk kat. Il i glazura na kleju
e Sciana: ceramiczny pustak szczelin. gr.12cm
e Tynk wewnetrzny cem.-wap. Kat. lll, pomieszczenia mokre- tynk kat. Il i glazura na kleju

Sciany dziatowe parteru murowaé zachowujac szczeline pomiedzy dolng ptaszczyzng stropu do
uzupetnienia pianka. Alternatywnie wykonac z z ptyt g-k na ruszcie wygtuszonym wetng mineralng.

Sciana dziatowa konstrukcyjna gr. 40.5cm :

¢ Tynk wewnetrzny cem.-wap. Kat. Ill, pomieszczenia mokre- tynk kat. Il i glazura na kleju
e Sciana: ceramiczny pustak szczelin. gr.24cm

e Styropian gr. 15cm

¢ Tynk mineralny na siatce

e Farba silikatowa

Schody, podesty wejsciowe

Podjazd dla niepetnosprawnych, podest oraz schody zewnetrzne zaprojektowano wyfozone z kostki
betonowej 12x12x8 na podktadzie piaskowo-cementowym.

Nadprozia i podciagi
Nadproza przyjeto prefabrykowane

Belki zelbetowe 2xL19/N lub systemowe nadproza producenta elementdéw Sciennych o diugosci
dostosowanej do rozpietosci (oparcie na $cianie na glebokosci odpowiednio 10-15cm wg karty
katalogowe]j i instrukcji montazowej producenta) W $wietle nadprozy systemowych lub z belek typu
L, nalezy dozbroi¢ wieniec dwoma pretami #12 z zaktadem 50 po za licem otworu (prety wierica
faczy¢ poza obrysem nadproza minimum 50cm).

Kominy
Wykonac jako systemowe- zgodnie z normg PN-89/B-10425

Komin spalinowy nalezy wyposazy¢ we wkiad ze stali nierdzewnej do kottéw gazowych z zamknigtg
komorg spalania oraz w otwory wycierowe i rewizyjne zamykane drzwiczkami, a takze dodatkowo w
odprowadzenie skroplin

Czapy kominowe z plyty zelbetowej, dwuspadowej, minimalna gr. 7cm, zbrojonej pretami g6 (stal A-
0). Kominy powyzej pokrycia wykonczone ptytkami kamiennymi takimi samymi jak cokét lub tynkiem
tak samo jak sciany elewacji.

Konstrukcja dachu

Konstrukcje dachu projektuje sie drewniang, dwuspadowa, o kacie nachylenia pofaci: 42°(90%).
Pokrycie dachu: blachodachdéwka. Poszycie potfaci stanowig nastepujgce warstwy:

¢ blachodachowka

e taty 5x5cm (w rozstawie wg wytycznych producenta blachodachowki)
¢ Kontrfaty 3,0x5,0cm

e folia wstepnego krycia o wysokiej paro-przepuszczalnosci

e Krokwie drewniane 16x8cm
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Do konstrukcji drewnianej nalezy uzy¢ drewna sosnowego klasy C24, o wilgotnosci 15% . W kalenicy
oraz w okapach nalezy zostawi¢ otwory wentylacyjne aby zapewni¢ cyrkulacje powietrza.

Stolarka drzwiowa i okienna

Okna projektuje sie jako wykonane z PVC wg wymiaréw podanych na rysunkach. Przed zaméwieniem
stolarki wymiary otworéw nalezy sprawdzi¢ na budowie aby uwzgledni¢ ewentualne odchyiki
wykonawcze. Wymiary otworéw zaleca sie dostosowac do oferty ,typowej” wybranego producenta
stolarki.

Tynki zewnetrzne i wewnetrzne

Tynki wewnetrzne nalezy wykonac jako klasyczne cementowo-wapienne lub gipsowe natryskowe,
natomiast tynki zewnetrzne projektuje sie jako cienkowarstwowe, mineralne lub silikatowe. Cokot
budynku zabezpieczy¢ podwojng warstwg siatki z widkna szklanego, kotwionej dodatkowo tgcznikami
mechanicznymi (wierzchnig warstwe moze stanowic akrylowy tynk mozaikowy lub plytki ceramiczne
mocowane elastyczng i mrozoodporng zaprawg klejowa).

Opis wykonczenia obiektu

Pokrycia dachowe

Zaprojektowano pokrycie z blachodachéwki koloru czerwonego na tatach 5x5cm i kontriatach 3x5cm

Odwodnienie:

Rynny i rury spustowe z tytan-cynku o srednicy min. 110mm. Wody opadowe i roztopowe z dachu
budynku bedg odprowadzane na przylegte do budynku zaprojektowane tereny zielone.

Obrébki blacharskie:

Z blachy powlekanej stosowa¢ obrébki blacharskie faw kominiarskich i akcesoria systemowe
producenta elementdw pokrycia. Obrébki dachu obejma obrobki fartuchdw przy rynnach i opierzenie
komindw. Obrébki wykonaé¢ z blachy tytanowo-cynkowanej lub z blachy stalowej powlekanej, w
kolorze potaci, wykonczonej lakierem pétmatowym. Wywiewki dachowe stosowac jako elementy
pokrycia dachowego.

Podbitki pod okapami:

Wykonane jako deskowanie, malowane bejco-lakierem. Podbitke mozna tez wykonac z ptyty OSB, na
stelazu z ksztattownikéw stalowych lub na stelazu drewnianym, zabezpieczonym grzybobdjczo,
przymocowanym do konstrukcji dachu i $ciany zewnetrznej. Podbitke z piyt typu OSB nalezy
pomalowac lub wytynkowac.

Sufity podwieszane i podsufitki

Wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych grubosci 12mm na stelazu stalowym z ksztattownikow
grubosci 27mm. Bezposrednio nad plyta g-k nalezy umiesci¢ folig paraizolacyjna.

Posadzki

Wg tabelki: bilans powierzchni — wzér ptytek do ustalenia indywidualnie z inwestorem. Podkiad
cementowy pod posadzki powinien by¢ dylatowany po obrysie i w progach pomieszczen oraz
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podzielony na odcinki nie dtuzsze niz 6m. Na podescie- kostka betonowa.

Tynki
Zaleca sie stosowanie rozwigzan systemowych jednej firmy. Wykonczenie kolorystyczne $cian i
kominow- do ustalenia z inwestorem.

Cokoty

Wykoriczenie tynkiem mozaikowym cokotowym lub z ptytek klinkierowych mocowanych na zaprawe
klejowa. Kolorystyka i materiaty elewacji do ustalenia na etapie realizacji i nadzoru budowlanego.

Parapety

e Zewnetrzne- z blachy powlekanej o kolorze dopasowanym do kolorystyki budynku
e Wewnetrzne-z PVC

Malowanie

Farbami silikatowymi lub emulsjami zewnetrznego stosowania; kolorystyka $cian do ustalenia. Sciany
wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsjami w kolorze zgodnym z
indywidualnym projektem wnetrza. Powierzchnie drewniane wewnatrz domu pomalowac bejco-
lakierem. Drewno zagroione wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem a konstrukcje
dachowg dodatkowo s$rodkami przeciw owadom i grzybom. Drewniane wykonczenia dachu
zabezpieczy¢ srodkami do impregnacji drewna i pokry¢ bejco lakierami odpornymi na warunki
atmosferyczne. Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢ powiokami
antykorozyjnymi.

Izolacje

Wszystkie elementy konstrukcji zaglebione w gruncie zaizolowa¢ przeciwwilgociowo i
przeciwwodnie. W niniejszej dokumentacji zafgczono podstawowe rozwigzania techniczne dot.
Izolacji trudnych miejsc w budynkach (schematy ideowe). Zaleca sie stosowad systemowe
rozwigzania zgodnie z instrukcjg i wytycznymi danego producenta i uwzgledniajgc warunki lokalne
oraz zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Stolarka

e Stolarka drzwiowa i okienna
Zaprojektowano z PVC. Stolarka szklona minimum podwéjnie szybami zespolonymi z
powtoka niskoemisyjna, o wspdiczynniku przenikania ciepta maks. U=1,1 W/m’K. Okna
powinny posiada¢ wspotczynnik infiltracji powietrza. Zaleca sie zastosowanie okien z
goérng pozioma szczeling o regulowanym stopniu otwarcia.

¢ Drzwi wewnetrzne
Do WC i magazynu z nawiewnymi otworami wentylacyjnymi, o sumarycznym przekroju
nie mniejszym niz 0,022m?, w dolnej czeéci drzwi

e Drzwizewnetrzne
Drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta maks. U=1,5 W/m’K z wktadkg

antywfamaniowg
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Podziaf, wzornictwo oraz sposéb otwierania okien i drzwi do ustalenia indywidualnie z inwestorem
(przed zamowieniem stolarki, wymiary otworow nalezy zweryfikowaé bezpoérednio na budowie).

Zaleca sig dopasowac otwory do konkretnej oferty typowej stolarki wybranego producenta (w

porozumieniu z inwestorem).

W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i warunkéw
technicznych wykonania i prowadzenia rob6t budowlanych.

Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami , przepisami oraz zasadami BHP.
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Wyposaienie czesci socjalnej

biurko - 1 szt.,

regat wysoki na dokumenty zamykany - 1 szt.,
regal wysoki na ubrania zamykany — 1 szt.,
krzesta - 2 szt.,

szafka szufladowa przybiurkowa - 1 szt.,
lampka biurkowa - 1 szt.,

szafka wysoka zamykana - 1 szt.,

czajnik elektryczny - 1 szt.,

wieszak scienny na obrania - 1 szt.,,

wyposazenie dodatkowe: wycieraczka, miotta, szufla do odgarniania éniegu, podstawowy
sprzet ppoz. (gasnica proszkowa ABC o masie srodka gasniczego 6kg - GP-6) oraz informacja
A4 w widocznym miejscu (instrukcja przeciwpozarowa oraz BHP), apteczka pierwszej pomocy
-1 szt.

Wyposaienie czesci magazynowej

a)

b)

c)

d)

zestaw sorbentow (5 kg) odpowiedni ze wzgledu na rodzaje odpaddw niebezpiecznych,

gasnica proszkowa ABC o masie $rodka gasniczego 6kg (GP-6), apteczka, srodki pomocy
doraznej do ptukania oczu

specjalistyczny pojemnik na odpady niebezpieczne o pojemnosci min. 200 | - akumulatory, dla
nastepujgcych rodzajow odpadow: 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 20 01 33, 20 01 34;

pojemnik na zuzyte baterie mafogabarytowe o pojemnosci min. 10 |, dla nastepujacych
rodzajéw odpaddw: 20 01 33, 20 01 34;

7 beczek na ptynne odpady niebezpieczne o pojemnosci min. 60 [, dla nastepujgcych
rodzajow odpadow:

— 2001 13 - Rozpuszczalniki,

— 200119 - Srodki ochrony roélin 1 i Il klasy toksycznosci (bardzo toksyczne i toksyczne np.
herbicydy, insektycydy),

— 2001 27 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice zawierajgce substancje
niebezpieczne,

— 2001 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kieje, lepiszcze i zywice inne niz wymienione w
2001 27,

— 2001 29 - Detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne,
— 2001 30 - Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29,
— 2001 80 - Srodki ochrony roélin inne niz wymienione w 20 01 19;

specjalistyczny pojemnik na zuzyte swietlowki (odpady z rodzaju 20 01 21 - Lampy
fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rte¢) o pojemnosci min. 60 |, pozwalajgcy
magazynowac swietlowki réznej dtugosci;
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g) 4 zamykane szczelne specjalistyczne pojemniki o pojemnosci min. 20 | kazdy do
magazynowanie lekow i odpadow medycznych;

h) 10 zamykanych pojemnikéw na inne odpady niebezpieczne (6x PEHD min. 101, 4x PEHD
min. 30 1).

Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku biurowo-magazynowego

Projektowany budynek biurowo-magazynowy posiada powierzchnie mniejsza od 1000m* (46,55m?)
w zwigzku z czym zgodnie z §11 ust 2. pkt 12 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, nie zaistniata
konieczno$¢ przeprowadzenia analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych irédet energii, takich jak: energia
geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania
skojarzone]j produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia
w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Na podstawie powierzchni uzytkowej budynku biurowo-magazynowego mniejszej od 50m” (46,55m?)
oraz na podstawie §11 ust 2. pkt 10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz art. 3.4. punkt 5
ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej budynku, projektowany budynek
biurowo-magazynowy nie wymaga sporzgdzenia swiadectwa charakterystyki energetycznej.
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Wiata
Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu, uktad konstrukcyjny, zatozenia

Grunty na ktérym ma zostac zrealizowana inwestycja znajdujg sie na terenie o zabudowie wiejskiej.
Dla wykazania przydatnosci gruntéw dla celéw planowanej budowy wykonano odkrywke ziemng
w, miejscu przewidzianym pod budowe.

Zgodnie z rozporzgdzeniem z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkdw posadowienia obiektow budowlanych ustalono:

e Proste warunki geotechniczne.

e Pierwsza kategoria geotechniczna.

Konstrukcje budynku zaprojektowano zgodnie miedzy innymi z nastepujgcymi normami:

e PN-81/B-02020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

e PN-82/B-02000;/ B-02001;/ B—02003 Obcigzenia budowli
e PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe
e PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

e PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe

Charakterystyczne parametry techniczne wiaty na odpady

l.p. nazwa wartosé
1 powierzchnia zabudowy 150,24 m*
2 powierzchnia uzytkowa 131,04 m®
3 Kubatura obiektu 623,00 m?
4 max diugosc 23,81m
5 max szerokos¢ 6,31m
6 max wysokosc 4,64m
7 Liczba kondygnacji 1
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Zestawienie powierzchni

nr nazwa powierzchnia powierzchnia podioga
. 2
pom pom. podiogi (m°) uzytkowa (m?)
1 Wiata 131,04 131,04 kostka bet.
suma powierzchni podtogi: 131,04
suma powierzchni uzytkowej 131,04

Rozwigzania architektoniczno-budowlane

Budynek jednokondygnacyjny konstrukcji stalowej. Dach jednospadowy o kacie nachylenia potaci:
6°(9%). Pokrycie dachu: blacha trapezowa.

Budynek bedzie posiadat prosty ukiad funkcjonalny, tradycyjng i fagodna architekture, bryta budynku
bedzie zwarta i energooszczedna, tatwo wpisujgca sie w krajobraz.

Fundamenty

Fundamenty wykona¢ wg rysunku ,Rzut fundamentéw” z betonu B20, glebokos¢ posadowienia
fundamentéw min 100 cm ponizej poziomu terenu. Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane
w taki sposob aby nie nastgpito naruszenie struktury gruntu ponizej spodu fundamentu. Przy
wykonywaniu wykopdéw fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na dnie wykopu pozostawic w
gruntach sypkich warstwe 20-30cm, w gruntach spoistych ok. 50cm powyzej przewidywanego
poziomu posadowienia, ze wzgledu na mozliwos$¢ rozluznienia gruntu przez maszyny robocze. Dalsze
roboty wykonac recznie. Podnoszenie dna wykopu przez podsypywanie miejscowym gruntem jest
niedopuszczalne. Nie wolno dopusci¢c do zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi i
gruntowymi. W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi, nalezy przede wszystkim
usung¢ wode, a nastepnie kadra kierownicza powinna sprawdzi¢ czy nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu w podiozu. Rozluzniong gorng warstwe nalezy usunac zastepujac jg
chudym betonem lub innym odpowiednim materiatem, na przykiad zageszczonym piaskiem,
pospotka lub zwirem. W przypadku odkrycia w poziomie posadowienia gruntéw spoistych a zwtaszcza
pylastych (pyly, pyly piaszczyste, gliny pylaste) oraz gruntdéw tatwo lasujgcych sie (kredy, margle)
nalezy bezposrednio po wykonaniu wykopdw pokry¢é dno wykopow warstwg chudego betonu
grubosci  5-10cm. Warstwa ta uchroni podfoze przed szkodliwym dziataniem opadow
atmosferycznych.

Po wykonaniu wykopow fundamentowych do poziomu posadowienia fundamentéw, kierownictwo
budowy powinno sprawdzi¢ czy rodzaj i stan gruntu odpowiada zatozeniom przyjetym w projekcie. W
razie stwierdzenia wystepowania miejscami gruntow sfabszych niz przewiduje sie w projekcie nalezy
natychmiast skontaktowac sie z projektantem. Oprécz sprawdzenia stanu podfoza kierownictwo
przed wykonaniem fundamentéw powinno sprawdzi¢ zgodnosc z projektem usytuowania wykopow
fundamentowych, ich wymiaréw w planie oraz pomiary dna.

Stopy fundamentowe rozmieszczone wg rys. rzut fundamentéw. Zbrojone kratg z pretow ¢ 12
(20x18,5cm).
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Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne projektuje sie jako konstrukcje stupowo-ryglowa pokrytg blachg trapezowa

e Stup rura prostokatna 200x100x4
e Rygle rura kwadratowa 100x100x4
e Blacha trapezowa TR-55/0.75 - 5.5cm
Posadzki
Kostka betonowa gr.8cm na podbudowie cementowo-piaskowe;j.

Konstrukcja dachu

Dach jednospadowy o konstrukcji stalowej. Kat nachylenia potaci: 6°(9%). Pokrycie dachu: blacha
trapezowa. Poszycie potaci stanowig nastepujgce warstwy:

e blacha trapezowa TR-55/0.75 — 5.5cm
e Ptatwie C160
e Diwigar dachowy IPE180
Opierzenia
Opierzenia z blachy stalowej lub ocynkowane;j.
Odwodnienia
Rynny i rury spustowe - rynne i rury spustowe wykonac z tytan-cynku.

Opis wykoniczenia obiektu

QOdwodnienie:

Rynny i rury spustowe z tytan-cynku o $rednicy min. 110mm.

Wyposazenie wiaty

Pod wiatg znajdowac sie 8 otwartych kontenerow KP-7.

Zahezpieczenia antykorozyjne

Elementy konstrukcji stalowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg PN-EN 1SO 12944. Przyjeto
klase agresywnosci ,,C2”, dla tak przyjetej klasyfikacji podaje sie przykladowy sposéb przygotowania i
min. zestaw farb malarskich. Przygotowanie powierzchni przez obrébke strumieniowg Sal / Sa2 —
usuniecie zanieczyszczen, rdzy, tluszczu, kurzu. Malowanie: 1 x warstwa podkiadowa
dwuskladnikowa epoksydowa gr.0,50um. 1 x warstwa nawierzchniowa dwuskiadnikowa
poliuretanowa gr.0,70pum. Wszystkie warstwy nalezy wykona¢ w zaktadzie prefabrykacji konstrukcji
stalowych, przy powstaniu uszkodzeri powtoki podczas transportu lub montazu nalezy wykonac
wyprawki malarskie na budowie. Kolorystyka konstrukcji stalowej oraz blachy trapezowej wg
opracowania branzy architektonicznej.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 18



PROJEKT WYKONAWCZY

Swiadectwo charakterystyki energetycznej wiaty

Projektowana wiata posiada powierzchnie mniejszg od 1000m” (131,04m?) w zwiazku z czym zgodnie
z §11 ust 2. pkt 12 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, nie zaistniala koniecznosc
przeprowadzenia analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych Zrédet energii, takich jak: energia geotermalna,
energia promieniowania sfonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej
produkcji energii elektrycznej i ciepla oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w
postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.

Wiata jest budynkiem niewyposazonym w instalacje zuzywajgce energie, z wylgczeniem oswietlenia
wbudowanego. W zwigzku z powyzszym oraz na podstawie §11 ust 2. pkt 10 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz art. 3.4. punkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 o charakterystyce energetycznej
budynku, projektowany budynek biurowo-magazynowy nie wymaga sporzadzenia $wiadectwa
charakterystyki energetycznej.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spotka Jawna
www.codex.pl

Str. 19



PROJEKT WYKONAWCZY

4.4.4. Wykaz konteneréow

Ponizej przedstawiono podstawowe parametry kontenerow, stanowigcych wyposazenie punktu oraz
odpowiadajgce im oznaczenia - oznaczenia przyjete dla potrzeb niniejszej dokumentacji (oznaczenia
na rysunkach i w tekscie projektu), nie bedgce symbolika normatywna:

1) Kontenery KP-7- oznaczone 7m’ na planie (ZD-01)- 8 szt.

Kontenery o pojemnosci ok. 7 m?, kontenery otwarte (niezadaszone), zaczep przystosowany do
transportu samochodowego hakowego, otwierane drzwi podwdjne na krétszym boku do oproézniania,
ptozy zakoriczone rolkami, konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne
gruntowanie i lakierowanie na kolor zielony. Kontenery umiejscowi¢ pod wiatg magazynowg

2) Pojemniki 1100l — oznaczone 1100 na planie (ZD-01)- 5 szt.

Pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemnosci 1,1 m® z pokrywa, materiat: HDPE, odporny na
promieniowanie UV, kotfa: 4 x ogumione koto ok. @ 200mm, 2 z hamulcem, tadownoéé: min. 400 kg.
Pojemniki umiejscowi¢ na utwardzonym placu.
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4.4.5. Zielen izolacyjna

Wokét planowanego placu utwardzonego, pomiedzy placem a projektowang drogg, a takze pomiedzy
placem, a utwardzeniem zaprojektowano obsiew i nasadzenia roslinnosci.

Zaplanowano wysiew trawy na obszarze oznaczonym na planie zagospodarowania dziatki
o powierzchni ok. 550 m2. Wokét placu utwardzonego oraz pomiedzy placem a planowang droga
nalezy wykona¢ nasadzenia roslinnosci minimum 2-3-letnich zgodnie z planem zagospodarowania
dziatki (rys. ZD-01). Gatunki roslin oraz ilosci nasadzen:

e Sosna czarna Pinus nigra Arn - 4 szt.,

e Swierk pospolity Picea abies — 3 szt.,

e Sosna zwyczajna Pinus sylvestris L. — 3 szt.,

e Daglezja Pseudotsuga Carriere — 5 szt.,

e Brzoza brodawkowata Betula Pendula — 4 szt.,
e Sliwa wiéniowa Prumus cerasifera — 3 szt.,

e Rozanecznik Phododendron L. — 3 szt.,

e Zywotnik zachodni Brabant Thuja occidentalis — 9 szt.
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4.4.6. Oznaczenia, tres¢ tablic informacyjnych konteneréw i pojemnikéw:

Na terenie placu utwardzonego nalezy zastosowac oznakowanie poziome wyznaczajgce miejsca
postojowe (6 miejsc), zgodnie z Planem zagospodarowania dziatki w czesci rysunkowe;.

Kazdy z ww. konteneréw i pojemnikéw musi posiada¢ oznaczenie w postaci tabliczki informacyjnej
z wytrzymatego tworzywa sztucznego. Nadruk nalezy wykonac w taki sposob, aby byt on odporny na
dziatanie warunkéw atmosferycznych. Tabliczki i informacje znajdujgce sie poza kontenerem na
odpady niebezpieczne wykonac jako zielone z informacjg drukowanymi (wielkimi) literami w kolorze
biatym. Zapewnia¢ musza odczytanie tresci z odlegtosci minimum 15 m. Tabliczki i informacje
znajdujgce sig na pojemnikach w kontenerze na odpady niebezpieczne wykonac¢ jako biate z czarnym
napisem (drukowane - wielkie litery). Zapewnia¢ muszg odczytanie treéci z odlegtoéci minimum 3 m.
Oznakowanie oraz tabliczki informacyjne muszg by¢ przystosowane do prostego montazu
i demontazu niewymagajgcego specjalistycznego sprzetu w przypadku zmiany konteneréw, w ktérych
magazynowane bedg poszczegblne frakcje odpadéw (dopuszcza sie stosowanie np. wkretow,
metalowych zaczepow lub metalowych ramek umozliwiajgcych wsunigcie tablicy informacyjnej od
gory lub z boku). Tablice nalezy dostarczy¢ niezamontowane, aby inwestor mogt samodzielnie wskazaé
frakcje odpadéw magazynowane w danym kontenerze.

Dostarczy¢ nalezy nastepujgce oznaczenie tablic:

1) Tablice zielone z jasnym drukiem: ,szkto opakowaniowe”, ,ztom”, ,folia”, ,papier i karton”,
»papier opakowaniowy”, ,karton”, ,odpady zielone, trwa, gatezie”, ,styropian”, ,zuzyte
opony”, ,tworzywa opakowaniowe (z wylaczeniem folii), ,opakowania wielomateriatowe”,
»5zklo inne niz opakowaniowe (np. szyby okienne, okna z remontéw)”, ,tworzywa sztuczne
inne niz opakowania”, ,gruz budowlany niezanieczyszczony”, ,inne odpady budowlane
i rozbiérkowe”, ,gips i odpady gipsowo-kartonowe”, ,gruz ceglany”, ,przedmioty do
ponownego uzycia”, ,drewno (inne niz czesci rodlin)”, ,zuiyty sprzet elektryczny
i elektroniczny”, ,,odpady wielkogabarytowe”, ,odpady niebezpieczne”, a takze dodatkowo
10 tablic pustych pozwalajgcych na opisanie tabliczki przez pracownika punktu np. pisakiem —
markerem.

2) Tablice biate z czarnym napisem: ,akumulatory”, ,baterie”, ,,20 01 13 — Rozpuszczalniki”, ,,20
01 19 - Srodki ochrony roslin 1 i Il klasy toksycznosci (bardzo toksyczne itoksyczne np.
herbicydy, insektycydy)”, ,20 01 27 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i zywice
zawierajgce substancje niebezpieczne”, ,,20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kieje,
lepiszcze i zywice inne niz wymienione w 20 01 277, ,,20 01 29 - Detergenty zawierajgce
substancje niebezpieczne”, ,20 01 30 - Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29”, ,20 01
80 - Srodki ochrony roslin inne niz wymienione w 20 01 19”7, ,$wietléwki”, »0dpady
zawierajgce rte¢ (inne niz Swietlowki)”, ,leki cytotoksyczne (20 01 31)”, ,leki inne niz
wymienione w 20 01 31 (20 01 32)", ,termometry rteciowe”, ,inne odpady medyczne”,
a takie dodatkowo 10 tablic pustych pozwalajacych na opisanie tabliczki przez pracownika
punktu np. pisakiem — markerem.
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4.4.7. Bilans powierzchni

Powierzchnia dziatki 1806/18 1311m’ 100,00%
Powierzchnia terenu inwestycji, w tym: 1289 m* 98,32%
= Powierzchnia budynku biurowo-magazynowego 62 m’ 4,73%
" Powierzchnia wiaty 150 m* 11,44%
= powierzchnie utwardzone: 521 m’ 39,74%
= Powierzchnia biologicznie czynna: 556 m® 42,41%

4.4.8. Informacje o ochronie zabytkéw

Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie. W przypadku
natrafienia podczas robdt budowlanych na pozostatosci archeologiczne nalezy powyiszy fakt
niezwtocznie zgtosi¢ wiasciwym jednostka.

4.4.9. Wptyw eksploatacji gérniczej

Nie wystepuje. Caly teren objety inwestycjg nie znajduje sie pod wptywem szkod gérniczych.

4.4.10. Informacja dotyczgca wptywu na srodowisko

Projektowany punkt selektywnego zbierania odpadéw komunalnych jako obiekt do okresowego
magazynowania odpadow niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne, moze stwarzac zagrozenie dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw.

Oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko zwigzane jest z emisjg hatasu oraz substancji (gazow
i pytow) do powietrza, w zwigzku z ruchem pojazdéw oraz - w niewielkim stopniu - w zwigzku
z procesem zbierania i magazynowania odpaddéw (np. roztadunek gruzu, diuisze magazynowanie
odpadow zielonych). Bedg to jednak oddziatywania niewielkie, nieznaczne, nie wykraczajace poza
obszar dziatki, do ktérej inwestor posiada tytut prawny. Proces gospodarowania odpadami odbywa¢
si¢ bedzie w sposéb minimalizujgcy ewentualne oddziatywania, wycieki czy zagrozenia zwigzane z
pozarem czy wybuchem.

Samo gospodarowanie odpadami (w szczegdlnosci odpadami niebezpiecznymi) spetfnia¢ bedzie
najwyisze standardy oraz wymogi ochrony $rodowiska oraz bezpieczeristwa i higieny pracy. Odpady
niebezpieczne bedy magazynowane w specjalnie przystosowanym do tego celu pomieszczeniu.
Odpady niebezpieczne bedg zbierane pod zadaszeniem w budynku biurowo-magazynowym, w
specjalnie przystosowanym pomieszczeniu. Magazyn na odpady niebezpieczne bedzie wyposaiony w
szczelng posadzke cementows, specjalistyczne pojemniki na odpady niebezpieczne oraz wentylator
umozliwiajgcy wymiane powietrza.

Eksploatacja obiektu Scisle z jego przeznaczeniem oraz projektowany system zabezpieczen sa
gléwnymi czynnikami gwarantujgcymi ochrone $rodowiska. Uzytkownicy projektowanego obiektu
budowlanego (pracownicy obstugujacy Punkt oraz dostawcy odpaddéw), beda bezposrednio narazeni
na szkodliwe oddziatywanie ze strony magazynowanych odpadéw. Zabezpieczeniem dla ochrony
zdrowia uzytkownikéw Punktu, oprécz wymienionych wyzej czynnikdw chronigcych srodowisko, beda
srodki ochrony osobistej, ktorych zakres okre$lajg przepisy BHP — dotyczy to przede wszystkim
pracownikéw obstugujgcych Punkt.
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Opis techniczny

4.4.11. Przeznaczenie inwestycji

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa punktu selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych
dla Gminy Grodzisko Dolne

Gtéwnym celem projektowanej inwestycji, jest stworzenie optymalnych warunkéw do selektywnego
zbierania i selektywnego gromadzenia odpadéw komunalnych. Powyzisze bedzie realizowane przez
rozdzielenie (segregacje) odpadéw komunalnych na wymagane frakcje w momencie ich powstawania
tj. segregacje odpadodw ,u zrédia” — mieszkaniec gminy bedzie prowadzit selekcje wytworzonych przez
siebie odpaddw celem wydzielenia z nich odpowiednich frakcji. Nastepnie wydzielone odpady bedzie
odwozit do Punktu a pozostate (zmieszane) odpady beda odbierane od mieszkanca przez powotane
w tym celu stuzby. Projektowany Punkt bedzie obstugiwat mieszkarnicow Gminy Grodzisko Dolne.

4.4.12. Parametry geometryczne i funkcjonalne

Ponizej zestawiono podstawowe parametry geometryczne i funkcjonalne projektowanego gminnego
punktu selektywnego zhierania odpadéw komunalnych:

®* Rzedna proj. nawierzchni utwardzonej: 187,20 n.p.m. + 187,85 m n.p.m.

*  Plac utwardzony o powierzchni 548 m’.

4.4.13. Opis elementow zagospodarowania terenu

Ogrodzenie:

Obecnie dziatka 1806/18 ogrodzona jest od strony pétnocnej, wschodniej oraz zachodniej. Istniejgce
ogrodzenie przeznaczone jest w catosci do rozbidrki wraz z brama wjazdowa znajdujacy sie od strony
zachodniej dziatki (wjazd od ulicy Mokrzanka).

Zaprojektowano nowe ogrodzenie terenu przeznaczonego na punkt selektywnego zbierania
odpaddw, ktore nalezy wykona¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Zaprojektowano
ogrodzenie o wysokosci catkowitej 170 cm (do gory stupka). Siatka ocynkowana o oczkach 60-65 mm
wysokosci 150 cm z drutu o srednicy 3,5 mm. Stupki ocynkowane @48 diugosci 225 cm w rozstawie
co 250 cm zabetonowane (beton klasy min. C12/15) w gruncie na gtebokos$é¢ 55 cm (wylewka
30x30 cm na gtebokos$¢ 80 cm). Stupki zamknac€ od gory stalowymi lub plastikowymi zaslepkami. Pod
siatka ptyta betonowa prefabrykowana betonowa gr. 5cm, wysokosci 25 cm i diugosci 246 cm
wystawiona 10 cm powyzej wykoriczonego terenu. Pomiedzy siatka i ptytami przewidziano 5cm
odstep.

W ogrodzeniu nalezy zamontowac brame przesuwng o szerokosci 600 cm.
Kontenery na odpady:

Na przedmiotowym terenie zostang usytuowane typowe kontenery na odpady. Przyktadowe
rozmieszczenie konteneréw okreslono na planie zagospodarowania terenu, zaznaczy¢ jednak nalezy
iz ustawienie jak i dobdr konteneréw moze ulec zmianie, w zaleznosci od potrzeb. Szczegaty opisano
w punkcie "Projektowane zagospodarowanie terenu".
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4.5. Bezpieczeristwo poiarowe
Dane ogdlne:

= powierzchnia terenu pod inwestycje: ok. 1 289 m’

=  powierzchnia czeéci utwardzonej: 548 m’

® przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego: Q<500MJ/m’

B zagrozenie wybuchem: nie wystepuje

= klasa odpornosci pozarowej dla zabudowy kubaturowej: E

= budynek biurowo-magazynowy oraz wiata tworzg oddzielne strefy przeciwpozarowe: (PM)

Wyposaienie ppoi.:

e planowany hydrant ppoz.,
e gasnice proszkowe ABC o masie $rodka gasniczego 6kg (GP-6)- 2sztuki w budynku biurowo-
magazynowym po jednej w magazynie na

4.6. Uwagi konncowe

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg
techniczng przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw oraz pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej. Nalezy uzywac¢ wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

W trakcie wykonywania robot budowlano-montazowych nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian
w projekcie bez zgody autora projektu jest niedozwolone.
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4.4. Cze$c¢ rysunkowa

Wykaz rysunkow:

ZD-01
ZD-02
ZD-03
BM-01
BM-02
BM-03
BM-04
BM-05
BM-06
S-01
W-01
W-02
W-03
W-04
W-05
W-06

Plan zagospodarowania dziatki skala 1:1000
Projekt ogrodzenia skala 1:20
Projekt bramy wjazdowe] skala 1:25
Budynek biurowo-magazynowy- rzut fundamentéw skala 1:100
Budynek biurowo-magazynowy - rzut parteru skala 1:100
Budynek biurowo-magazynowy - przekréj A-A skala 1:100
Budynek biurowo-magazynowy - rzut konstrukcyjny  skala 1:100
Budynek biurowo-magazynowy - rzut potaci dachowej skala 1:100
Budynek biurowo-magazynowy - elewacje skala 1:100
Budynek biurowo-magazynowy — zestawienie stolarki skala 1:100
Wiata- rzut fundamentoéw skala 1:100
Wiata - rzut parteru skala 1:100
Wiata - przekroj A-A skala 1:100
Wiata- rzut konstrukcyjny skala 1:100
Wiata - rzut potaci dachowej skala 1:100
Wiata - elewacje skala 1:100
WW-01 Wiata — stup Sls- 1.1 i Sls- 1,1l skala 1:20
WW-02 Wiata — stup Sls- 1.2 skala 1:20
WW-03 Wiata — stup Sls- 1.3 i Sls- 1,3l skala 1:20
WW-04 Wiata — stup Sls- 1.4 skala 1:20
WW:-05 Wiata - rygiel dachowy Rds- 1,1 i Rds 1,1L skala 1:20
WW-06 Wiata - rygiel dachowy Rds- 1,2 skala 1:20
WW-07 Wiata — Ptatew dachowa Pls-1,1i Pis 1,1l skala 1:20
WW-08 Wiata — Ptatew dachowa Pls-1,2 skala 1:20
WW-09 Wiata - rygiel Rsf- 1 skala 1:20
WW-10 Wiata — Stezenie $cienne Sts-1 i Sts-2 skala 1:20
WW-11 Wiata — Stezenie scienne Sts-3 i Std-1 skala 1:20
WW-12 Wiata — Rygiel $cienny Rss-1.1 skala 1:20
WW-13 Wiata — Rygiel $cienny Rss-1.2 skala 1:20
WW-14 Wiata — Rygiel scienny Rss-1.3 skala 1:20
WW-15 Wiata — Rygiel scienny Rss-2.1 skala 1:20
WW-16 Wiata — Rygiel scienny Rss-2.2 skala 1:20
WW-17 Wiata — Rygiel $cienny Rss-2.3 skala 1:20

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspolnicy Spétka Jawna

www.codex.pl

Str. 26



PROJEKT WYKONAWCZY

PD-01
Sw-01
SW-02
SW-03
SW-04
SW-05
SW-06
SW-07

Budynek socjalno-magazynowy- podjazd
Wiata - rzut fundamentéw

Wiata — schemat stupow

Wiata — schemat konstrukcji dachu
Wiata — widok sciany w osi 1

Wiata — widok éciany w osi 2

Wiata — widok Sciany w osi A

Wiata — widok sciany w osi E

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
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