SZCZEGOEOWA SPEC YFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT -
BUDOWA PSZOK - Grodzisko Dolne

Szczegélowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych

SSTWIOR - IE 01.00 INSTALACIE
ELEKTRYCZNE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszego opracowania 5§ wymagania dotyczgce wykonania |
odbioru robét wewnetrznych, zwiazanych z budowa Punktu Selektywnej Zbidrki
Odpaddéw Komunalnych w miejscowosci Grodzisko Dolne dz. nr 1806/18, 7407,
1806/12,1613
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)
Grupa:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa:
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria:
45310000-3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317300-5 Elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45312310-3 Ochrona odgromowa

1.2 Zakres stosowania SSTWiOR

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do
udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie
1.1 niniejszego opracowania.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
¢ Obwdd - przewdd (kabel) wielozytowy lub wigzka przewodow (kabli)
jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka przewoddw (kabli) jedno-
lub wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na
wspolnej trasie i taczace zaciski tych samych dwéch urzadzen elektrycznych
jedno- lub wielofazowych.
¢ Trasa instalacji - pas na $cianie, suficie, podtodze lub konstrukcji budynku, w
ktérym utozony jest jeden lub wiecej obwodéw.
¢ Napiecie znamionowe instalacji - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére
instalacja zostata zbudowana.

= e 4
mgr iz, i’gqwet Babiary

* i



SZCZEGOLOWA SPEC YFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBOT -
BUDOWA PSZOK - Grodzisko Dolne

¢ Osprzet instalacyjny - zbiér elementow przeznaczonych do 1jczenia,
rozgateziania lub zakofczenia przewodéw i kabli.

¢ Ostona przewodu (kabla) - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu
(kabla) przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem huku
elektrycznego lub ognia.

¢ Oprawa o$wietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziahy, filtracji i
przeksztatcania strumienia Swietlnego wysytanego przez zréodlo Swiatla,
zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i polgczenia z
instalacjq elektryczna.

¢ Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w ktérym
jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego instalacji przecina lub pokrywa jakakolwiek
cze$¢ rzutu poziomego innej instalacji elektrycznej lub dowolnej instalacji.

¢ Zblizenie - takie miejsce na trasie, w ktorym odleglosé¢ miedzy instalacja
elektryczna, a urzadzeniem itp. jest mniejsza niz odleglog¢ dopuszczalna dla
danych warunkéw uktadania bez stosowania oston zabezpieczajgcych i w
ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

¢ Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okraglym lub prostokatnym
przeznaczona do ochrony przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego lub ognia.

¢ Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych,
dostepnych  w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zakléceniowych.

e Ochrona zewnetrzna - zesp6l $rodkéw do ochrony obiektu budowlanego
przed bezposrednim uderzeniem pioruna.

¢ Ochrona wewnetrzna - zesp6ét $rodkéw do ochrony wnetrza obiektu
budowlanego przed skutkami rozptywu pradu pioruna w urzadzeniu
piorunochronnym.

¢ Przewdd odprowadzajacy naturalny - stalowy lub zelbetowy element obiektu
budowlanego 1gczacy zwéd z przewodem uziemiajacym lub z uziomem
fundamentowym.

¢ Przewod odprowadzajgcy sztuczny - zainstalowany przewdd lgczacy zwdd z
przewodem uziemiajgcym lub z uziomem fundamentowym.

¢ Przewdd uziemiajacy - przewdd taczacy przewod odprowadzajgcy z uziomem.

¢ Rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna migdzy uziomem a ziemig
odniesienia zmierzona przy przeplywie pradu przemiennego o czestotliwogci
techniczne;j.

¢ Uziom - przedmiot metalowy lub zespéi przedmiotow metalowych
umieszczonych w gruncie, zapewniajgcy z nim potaczenie elektryczne.

¢ Zwod - czeg$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego
przyjmowania wyladowan atmosferycznych.
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e Zacisk probierczy -  rozlgczalne polgczenie  Srubowe  przewodu
odprowadzajgcego z przewodem uziemiajgcym w celu umozliwienia pomiaru
rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciaglosci galwanicznej cze$ci nadziemnej.
e Rezystancja udarowa - rezystancji migdzy uziomem a ziemia odniesienia
mierzona przy pradzie udarowym o ksztalcie odwzorujacym prad pioruna.

1.4 Zakres rohot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych.

1.5 Wymagania ogéine dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami kierownika robot. Rodzaje (typy)
urzgdzen, osprzetu i materiatéw pomocniczych powinny byé¢ zgodne z podanymi w
dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajéw (typéw) urzadzen
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST »2Wymagania ogélne” pkt 1.6.

2 MATERIALY - WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI
ELEMENTOW

2.1 Ogdélne wymagania
Do realizacji instalacji elektrycznych zasilania oraz sterowania moga by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwlaszcza posiadaé $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.)
certyfikaty bezpieczenstwa. Ponadto powinny by¢:

¢ Znajdowac sie w biezgcej produkgji,

¢ Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych

specyfikacjach i projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom.

2.2 Przewody i kable

Przewody i kable winny spetnia¢ parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych przepiséw, norm pafstwowych (PN lub BN) oraz przepisom
dotyczacym urzadzen stuzacych do ochrony technicznej obiektéw. Materiaty, wyroby i
urzadzenia, dla ktérych wymaga sie certyfikaty zgodnosci, nalezy dostarczaé¢ z
certyfikatami, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.

2.3 Aparaty elektryczne
Aparaty elektryczne winny spelniaé¢ parametry techniczne materialéow i wyrobéw
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadac
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wymaganiom obowigzujgcych przepiséw, norm panstwowych (PN lub BN) oraz
przepisom dotyczgcym urzadzen stuzacych do ochrony technicznej obiektéw. Materiaty,
wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sig certyfikaty zgodnosci, nalezy dostarczaé z
certyfikatami, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru techniczn ego.

2.4 Osprzet elekirycziny

Osprzet elektryczny winien spetnia¢ parametry techniczne materialéw i wyrobow
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadaé
wymaganiom obowigzujacych przepiséw, norm panstwowych (PN lub BN) oraz
przepisom dotyczacym urzadzen stuzacych do ochrony technicznej obiektéw. Materiaty,
wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sig certyfikaty zgodnosci, nalezy dostarcza¢ z
certyfikatami, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.

4.5 Oprawy o$wietleniowe

Oprawy o$wietleniowe winny spetnia¢ parametry techniczne materialéw i wyroboéw
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢
wymaganiom obowigzujacych przepiséw, norm panstwowych (PN lub BN) oraz
przepisom dotyczacym urzadzen stuzacych do ochrony technicznej obiektow. Materiaty,
wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie certyfikaty zgodnosci, nalezy dostarczac z
certyfikatami, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.

2.6 Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice elektryczne winny spelnia¢ parametry techniczne materialéw i wyrobow
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadaé¢
wymaganiom obowigzujacych przepiséw, norm panstwowych (PN lub BN) oraz
przepisom dotyczacym urzadzen stuzgcych do ochrony technicznej obiektow. Materiaty,
wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie certyfikaty zgodnosci, nalezy dostarczaé z
certyfikatami, kartami gwarancyjnymi lub protokofami odbioru technicznego.

2.7 Kable iprzewody elektryczne

Przy budowie linii kablowych nalezy stosowa¢ kable uzgodnione z zakladem
energetycznym oraz zgodne z dokumentacjg projektowa. Przekrdj zyt kabli powinien
by¢ dobrany w zaleznoéci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz powinien spetnia¢
wymagania skutecznosci zerowania w instalacjach zerowanych wg zarzadzenia Ministra
Przemystu. Bebny z kablami nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach pokrytych
dachem, na utwardzonym podiozu.

2.8 Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzialanie
tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate
na dziatanie sit $ciskajagcych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich ulozenia. Whnetrza
Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajaca ich powierzchnie,
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dla ulatwienia przesuwania sie kabli. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢é
na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit
mechanicznych.

3 SPRZET - WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdét,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien
uzyskac akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnoéé sprzetu powinna gwarantowac
wykonanie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej,
STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca przystepujacy do przebudowy lub budowy instalacji elektrycznych winien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wilasciwg
jakos¢ robot. Wykaz podstawowych maszyn i sprzetu:

¢ Mlot udarowy elektryczny,

¢ Bruzdownica do ciecia cegly lub betonu,

e Wiertarka elektryczna,

e Spawarka elektryczna,

e Przyrzady testujgce i pomiarowe,

e Rusztowanie,

¢ Prosciarka do drutu

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wilasciwosci przewozonych
materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie, wymiaréw tadunku iinnych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie
usuwatl na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdine

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ogélnej specyfikacji technicznej
~Wymagania ogélne” pkt.5. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢ wykenywane w odpowiedniej kolejnosci.
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5.2 Trasowanie

Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami i urzadzeniami. Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych -
réwnolegtych i prostopadlych. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢
rozmieszczenie  odbiornikéw  oraz  instalacji nieelektrycznych, takie jak
technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp, aby unikngé¢ skrzyzowan i
niedozwolonych zblizen miedzy tymi instalacjami. Trasa przebiegu musi by¢ latwo
dostgpna do konserwacji lub remontéw. Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca
mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Nalezy przestrzega¢ utrzymania
jednakowych wysoko$ci mocowania wspornikow i odlegloéci miedzy punktami
podparcia.

5.3 Montaz konstrukeji wsporczych craz uchwytdw
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé¢ zamocowane do
podioza w sposdb trwaly, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4 Przejscia przez $ciany i stropy
PrzejScia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
¢ wszystkie przejScia obwodéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp.
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.
* przejScia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,
¢ przejScia pomigdzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposab szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewdw,
« obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi musza by¢
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
¢ Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury
stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.
¢ przejScia przez Sciany, ktére stanowia oddzielenia przeciwpozarowe, nalezy
wykonywa¢ w przepustach instalacyjnych o odpornosci ogniowej niemniejszej
niz odpornos$¢ ogniowa przegrody
e obwody instalacji elektrycznych przechodzgce przez podtogi, i inne
ptaszczyzny komunikacyjne nalezy chroni¢ do wysokosci 2 m, przed
przypadkowymi uszkodzeniami.
e Jako ostony przed uszkodzeniem nalezy stosowal rury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych itp.

5.5 Kucie otwordw i bruzd

Przed przystgpienie do kucia nalezy wyznaczy¢ dokladnie miejsce kucia . Nalezy zwrécié
szczegolng uwage w przypadku gdy planowany otwér lub bruzda przebiega w poblizu
jakichkolwiek innych instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowaé na $cianie
linie po ktérej nalezy wykuwac¢ bruzde. Do kucia bruzd uzywaé narzedzi recznych i
mechanicznych w zaleznosci od potrzeb. Dopuszcza sie uzywania narzedzi

6
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mechanicznych przy wykuwaniu otwordw, nalezy przy tym pamigta¢ o zachowaniu
wszelkich zasad BHP. Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty
one niepotrzebnych zniszczen w danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka koniecznoéé
to w ,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpieczy¢ folia malarska wszystkie miejsca
przy powyzszych robotach.

e

.6 Ukladanie przewodow i kabii

5.6.1 Ukiadanie rur

Rury nalezy uklada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach
osadzonych w podtozu. Kofice rur przed polaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych
krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze
sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

e wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

¢ wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

¢ wkrecanie nagrzanych kofncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczato
15% wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie
przewodow.

5.6.2 Podejscia do odbiornikéw

Podejscia instalacji do odbiornikéw nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych.
Podejscia do odbiornikéw wykonane w posadzce wykona¢ w rurach stalowych badz z
PVC albo specjalnie do tego przewidzianych kanatach. Podejécia zwieszakowe
stosowa¢ w przypadku zasilania odbiornikéw od gory. Podejscia zwieszakowe
wykonywac jako sztywne badz elastyczne, w zaleznosci od warunkéw technologicznych
i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw zainstalowanych na Scianach,
stropach lub konstrukcjach, podejscia nalezy wykonywaé przewodami, ulozonymi
np. na ksztaltownikach, w korytkach, drabinkach kablowych lub rurkach
instalacyjnych.

5.6.3 Przylgczanie odbiornikéw

Aparaty i odbiorniki nalezy instalowa¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta urzadzenia. Miejsca polgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw
powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb
pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym, oraz zabezpieczone przed
ostabieniem sity docisku i korozjg. Przytaczenia odbiornikdw dzielimy na 2 rodzaje:

- przylaczenia sztywne,

- przylaczenia elastyczne.

Przylgczenia sztywne nalezy wykonywaé¢ w rurach sztywnych, prowadzonych
bezposrednio do odbiornikéw, oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Potgczenia
te wykonuje sie do odbiornikéw stalych, zamocowanych do poditoza i nieulegajgcych
zadnym przesunieciom.
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Przylaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki S§ narazone na drgania lub
przystosowane s do przesunie¢ i przemieszczen. Przylaczenia elastyczne nalezy
wykonywaé:
- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozylowymi, gietkimi, w rurach elastycznych,
- Przewodami izolowanymi wielozytlowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

5.6.4 Wrcigganie przewodéw i kabli

Przed przystapieniem do wciggania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé
wykonanego rurowania, zamocowania Sprzgtu i osprzetu, jego polaczen z rurami oraz
przelotowos$¢. Weigganie przewodoéw nalezy wykonaé za pomocg specjalnego
0sprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowaé przewodéw, ktore pozZniej
Zostang uzyte w instalacji. Laczenie przewodow wykona¢ wg wezesniej opisanych
zasad. Zabrania sie ukladania rur z wciggnigtymi w nie przewodami.

5.6.5 Ukladanie i mocowanie przewodow

Trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.5.2. Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.5.
Przewody wprowadzane do puszek winny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do
wykonania polaczen. Przewdd neutralny winien by¢ nieco dtuzszy niz przewody
fazowe. Zagiecia i tuki w plaszczyinie przewodu powinny by¢ tagodne. Zabrania sie
uktadania kabla bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w
ztaczach plyt itp. bez zastosowania oston w postaci rur ostonowych. Podloze pod
przewody winno by¢ réwne. Przewody nalezy mocowaé¢ do podioza za pomoca
klamerek rozmieszczonych w odstepach okoto 50cm, whijajac je tak, aby nie uszkodzi¢
izolacji zyly przewodu. Do puszek wprowadza¢ tylko te przewody , ktére wymagaja
fgczenia w puszce, a pozostate prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem kofce
przewodéw nalezy zwinaé w luzny krazek i wiozy¢ do puszki, a puszki zakry¢
pokrywami , lub inaczej zabezpieczy¢ przez zatynkowaniem. Przewody opraw
oSwietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomoca ztaczy
Swiecznikowych.,

3.6.6 Laczenie przewodéw

Laczenie przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym oraz w
oprawach poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie,
Nie wolno stosowaé¢ potaczen skrecanych. Przewody musz3 byé¢ utozone swobodnie i
nie moga by¢ narazone na naciggi oraz dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk
jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze
powodowaé¢ uszkodzenia mechanicznego  przewodu. Dhugos¢ odizolowanej zyly
przewodu powinna zapieni¢ prawidiowe przylaczenie. Kofice przewodow
miedzianych z zytami wielodrutowymi  (linek) powinny byé¢ zabezpieczone
zaprasowanymi koncowkami. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg
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wyprowadzone fabrycznie na zeéwnatrz przewody, ich przylaczenie do instalacji
nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.

5.7 Montaz @sprzetu

Sprzet instalacyjny nalezy mocowaé¢ do podloza w sposéb trwaly zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do  mocowania Osprzgtu  mogg stuzyé¢
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych
elementéw konstrukgji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkdw i
srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

5.7.1 Montaz puszek instalacyjnych

¢ wycigc otwor w écianie

¢ umiesci¢ puszke w otworze

¢ wlozy¢ zaczepy i dociggnac $ruby w przypadku puszek przykrecanych

¢ umocowac puszke za bomocg zaprawy gipsowej

Rury instalacyjne lub przewody wielozylowe uktadane bez ostony, po wprowadzeniu do
puszki mocuje sie taémami kablowymi. W tym celu obok kazdego otworu wewnagtrz
puszki znajduje si¢ uchwyt do tasmy.

5.7.2 Montaz opraw o$wietleniowych

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowa¢
przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza
si¢  mocowania hakéw za pomocg kotkdéw rozporowych z tworzywa sztucznego.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy.
Przewody opraw oSwietleniowych nalezy faczy¢ z przewodami wypustow za
pomocy zigczy swiecznikowych.

5.7.3 Montaz osprzetu instalacyjnego

W pomieszczeniach przejsciowo  wilgotnych i wilgotnych  stosowaé osprzet
bryzgoszczelny (wylgczniki o$wietleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej)
nalezy montowaé w sposéb trwaly za pomocg kotkéw rozporowych. w
pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé wyzej wymieniony osprzet w uprzednio
zainstalowanych puszkach konicowych p/t. Czujnik  ruchu nalezy montowaé do Sciany
lub sufitu za pomoca kotkéw rozporowych. Lokalizacja czujnika powinna by¢
dostosowana do obszaru poruszania sie cztowieka. Osprzet elektryczny wykonany =z
duroplastu - wysokiej jakosci tworzywa odpornego na zadrapania i uszkodzenia
mechaniczne dostepny w roznych kolorach. Kolorystyke osprzetu nalezy ustali¢ na
roboczo na budowie. Osprzet elektryczny powinien charakteryzowa¢ sie
antystatyczno$cig oraz odpornoscia na chemikalia zawarte w S$rodkach czystosci.
Powinien by¢ réwniez odporny na wysokie temperatury i promieniowanie UV oraz
kompatybilny z systemami kanaléw elektroinstalacyjnych PCV.

5.8 Montaz rozdzielnic
Rozdzielnice nalezy mocowaé¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. Przed
ustawieniem urzadzenia w miejscu oznaczyC punkty osadzenia koltkéw rozporowych,
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nastgpnie  wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i umocowaé urzgdzenie. Urzadzenia
przyscienne, naécienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukeji Iub osadzi¢ w
uprzednio wykonanej wnece. Po zamocowaniu urzgdzenia nalezy:
© Wyposazy¢ w elementy zgodnie z projektem
¢ dokreci¢é w sposéb pewny wszystkie $ruby i wkrety w  polaczeniach
elektrycznych i mechanicznych, sprawdzié stabilnoé¢, wypoziomowanie, itp.
¢ zatozyC ostony zdjete w czasie montazu; nalezy zwrécié uwage na oznakowanie
poszczegolnych elementéw rozdzielnic,
* W rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach
transportowych po ich ustawieniu nalezy wykonaé¢ stosowne polaczenia
pomigdzy poszczegodlnymi zestawami.

5.2 Instalacja sdgromowa

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji piorunochronnej nalezy wykona¢ zgadnie z
nhormami. Maksymalna dopuszczalna temperatura przewoddéw na dachu niepalnym
nie bedzie przekroczona, jezeli przekrdj ich odpowiada przepisom i normom. Metale o
matej przewodnosci, jak stal nierdzewna, moga wymagac stosowania wiekszego
przekroju przewodu. Dach wykonany z materiatu palnego powinien by¢ chroniony
przed niebezpiecznymi skutkami nagrzewania pradem pioruna przewodéw L,PS, przez
zastosowanie nastepujgcych srodkdow:

- redukcje temperatury przewodéw przez zwigkszenie ich przekroju,

- zwiekszenie odleglosci pomiedzy przewodami a pokryciem dachu,

- zastosowanie pomiedzy przewodami a materiatem palnym izolacji niepaln ej.

Aby zapewnié¢ odpowiednig ochrone nalezy zainstalowac zwody na dachu zgodnie z
przepisami i normami. Zwody i przewody odprowadzajace powinny by¢ wzajemnie
pofaczone za pomoca przewodow zgodnie z przepisami i normami. Rynny  przy
krawedziach dachu mogg by¢ uzyte jako naturalne przewody, jezeli spetniajg
wymagania przepiséw i norm. Zwody, przewody taczace i przewody odprowadzajace
powinny by¢ instalowane wzdtuz mozliwie najprostszych tras. Konstrukcje osadzane w
ptaszczyznie dachu i wystajagce nad jego powierzchnie powinny by¢ chronione za
pomoca zwodbw pionowych i alternatywnie, urzadzenia metalowe obce powinny by¢
przytaczone do LPS.

5.9.1 Przewody odprowadza jace

Zewnetrzne przewody odprowadzajagce powinny by¢ zainstalowane na obiektach bez
cigglych pionowych czesci przewodzacych pomiedzy ukladem zwodéw a uktadem
uzioméw. Srednia odleglo$¢ miedzy przewodami odprowadzajacymi powinna by¢
zgodna z przepisami i normami. Srednia odlegto$¢ miedzy przewodami
odprowadzajacymi jest skorelowana z bezpiecznym odstepem zgodnie z przepisami i
hormami. Uklady zwodéw, przewodéw odprowadzajgcych i uzioméw powinny by¢
tak  skoordynowane, aby tworzyly najkrétsza mozliwg droge dla pradu pioruna.
Przewody oprowadzajgce powinny by¢ lgczone z weztami ukladu sieci zwodow |
powinny przebiega¢ pionowo do weztow ukladu sieci uziomoéw. Wieksza ilosé¢
przewodow odprowadzajagcych na obiekcie redukuje w nim natezenie pola
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elektromagnetycznego, a przez to zapewnia lepsza ochronne znajdujgcego  sie w
obiekcie wyposazenia elektrycznego | elektronicznego. Ponadto ze zwiekszeniem
liczby  przewodéw odprowadzajacych ulega zmniejszeniu odstep bezpieczny wg
przepisow i norm. W obiektach, ktére projektowane jako stalowe lub betonowe
konstrukcje szkieletowe, oraz w ktorych stosuje sie .zelbet, mozna wykorzystaé
przewodzace elementy konstrukcji jako naturalne przewody odprowadzajgce. Catkowita
impedancja LPS w takich obiektach  jest mala dzieki czemu zapewniajg one
wewnetrznym instalacjom bardzo skuteczng ochrone odgromowa. Szczegdlnie
korzystne jest uzycie przewodzacych powierzchni $ciennych jako przewodow
odprowadzajacych. Takimi przewodzacymi powierzchniami mogg by¢:  Sciany
zelbetowe, powierzchnie metalowych plyt elewacyjnych i elewacje z prefabrykowanych
elementéw zelbetowych, pod warunkiem, ze:

° ich wymiary s3 co najmniej réwne wymiarom standardowym przewodoéw

odprowadzajacych,

¢ ciaglos¢ galwaniczna pomigdzy réznymi czeiciami jest zapewniona na state.
Uzycie naturalnych elementéw obejmujgcych stal konstrukcyjng redukuje spadek
napiecia miedzy uktadami zwoddéw | uziomoéw, a przez to zaklécenia
elektromagnetyczne powodowane przez prad pioruna. W obiektach z rozleglymi
czeSciami przewodzacymi w $cianach zewngtrznych obiektu powinny by¢ polaczone te
czesci w wielu punktach z uktadem zwodow i uziomdéw. Wszystkie wewnetrzne filary i
wszystkie wewnetrzne Sciany dzialowe z czesciami przewodzgcymi, takie jak
stalowe prety zbrojenia, ktére nie spelniajg warunkow bezpiecznego odstepu, powinny
by¢ we wiasciwych punktach potgczone z uktadami zwodow i uziomow. Spowoduje
to redukcje bezpiecznego odstepu i pola elektromagnetycznego wewngtrz obiektu.
Wykorzystanie naturalnych przewoddéw odprowadzajacych do maksymalizacji
catkowitej liczby rownolegltych przewodow pradowych jest zalecane, poniewaz
minimalizuje to spadek napiecia w ukladzie przewodow odprowadzajgcych i zmniejsza
zaktdcenia elektromagnetyczne w obiekcie. Jednakze nalezy zadbag, by takie
przewody odprowadzajgce byly elektrycznie ciagle wzdhuz catej drogi pomiedzy
uktadem zwodéw a uktadem uzioméw. Prety zbrojeniowe $cian lub filary betonowych i
stalowe ramy konstrukcyjne moga by¢ wykorzystane jako naturalne przewody
odprowadzajgce. Minimalna liczba przewodow  odprowadzajgcych powinna
odpowiadaé wartosci wynikajgcej z podzielenia dlugosci obwodu obiektu przez 10.
Liczba stosowanych przewodéw nie moze by¢ jednak mniejsza niz 4.

5.9.2 Zaciski probiercze

Zaciski  probiercze powinny by¢ instalowane na polaczeniu przewodow
odprowadzajacych z ukladem uzioméw. Polgczenia  biegnace od naturalnych
przewodéw odprowadzajacych do uzioméw powinny by¢ zaopatrzone w izolowany
odcinek przewodu i w zaciski probiercze. W przypadku wykorzystania elementéw
‘naturalnych” obiektu jako przewodow odprowadzajacych nie nalezy wykonywa¢
zaciskow probierczych.
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5.9.3 Uziemienic

Metale uzywane na uziomy powinny by¢ zgodne z wykazem materialow podanym w

przepisach i normach. Uziom powinien by¢ instalowany w odlegtosci wiekszej niz 1 m

od obiektu i na gltebokoséci nie mniejszej niz 0,6m i powinien calkowicie otaczac obiekt

podlegajgcy ochronie. Uziomy spelniajg tez funkcje wyréwnywania potencjatu

pomigdzy przewodami odprowadzajacymi na poziomie ziemi.

5.9.4 Préby
Po  wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ préby (wg PN-IEC 60364-6-61:2000)
wykonanej instalacji zasilajacej, sporzadzi¢ protokoty i dolgczy¢ je do dokumentacji
powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiardw nalezy uzywaé¢ miernikéw
posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne. Nalezy wykona¢ nastepujace préby:

¢ Cigglosci przewodow ochronnych, w tym polaczen  wyréwnawczych

gtéwnych i dodatkowych

¢ Pomiar rezystancji izolacji

¢ Samoczynnego wytgczenia zasilania

* Sprawdzenia biegunowoéci

¢ Badanie wylacznikéw réznicowo-pradowych

¢ Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego

* Pomiar o$wietlenia ogolnego i awaryjnego

* Badanie gtéwnego wytgcznika pradu

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogéine
Sprawdzenie i odbiér robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoficzeniu powinno
podlegac:

e zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

¢ wiasciwe podlgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

¢ zalgczanie punktow Swietlnych zgodnie z zatozonym programem

¢ wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci

ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru

6.2 Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb i po odiaczeniu zasilania
instalacji. Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i
Srodki zabezpieczen spehniaja wymagania bezpieczeristwa zawarte w odpowiednich
normach, czy zostaly prawidtowo dobrane j zainstalowane oraz oznaczone zgodnie
z projektem, czy nie maja widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie
bezpieczefistwa. Podstawowe czynnosci jakie powinny by¢ wykonane podczas
ogledzin, takie wymagania norm, ktérych spehienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie
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wykonywania poszczeg6lnych sprawdzen, podane s3g ponizej z zachowaniem kolejnoéci
wymienionego zakresu ogledzin.

6.3 Ochrona przed porazeniem pradem elekirycznym

Przed przystapieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢ jakie $rodki ochrony przed
dotykiem bezpo$rednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa)
przewidziano do zastosowania. Zastosowane $rodki ochrony od porazen pradem
elektrycznym powinny speliaé¢ przede wszystkim wymagania podane w normie PN-
IEC 60364. Ochrona przeciwporazeniowa obstugi oraz ochrona urzadzen i instalacji
elektrycznych powinna byé¢ realizowana w taki sposéb, aby w przypadku
réznorodnych uszkodzer instalacji oraz btednych dziatan i zachowan ludzi,
prowadzgcych do powstania zagrozenia porazenia elektrycznego, nastepowato:

¢ ograniczenie pragdéw razeniowych przeplywajgcych przez ciato cztowieka do
wartosci nie wigkszych, niz uznawane za bezpieczne w danych warunkach,

* ograniczenie czaséw przeptywu pradéw razeniowych przez szybkie wylaczenie
uszkodzonych urzadzen.

Ochrona przeciwporazeniowa spetniajgca te podstawowe wymagania moze by¢
realizowana przez:

¢ uniemozliwienie dotkniecia czeéci czynnych pod napieciem w warunkach
normalnej pracy,

* Zzastosowanie bardzo niskich napieé¢, ktére nie wywotujg pradéw razeniowych
zagrazajacych zdrowiu i zycin, nawet przy bezposrednim dotknieciu czesci
czynnych przez cztowieka,

* spowodowanie szybkiego wylaczenia uszkodzonych urzadzen (wylacznie
zasilania) w przypadku uszkodzen powodujgcych pojawienia sie napiecia dotyku
na dostepnych czesciach przewodzacych o wartoéci niebezpiecznej dla zdrowia i
zycia,

¢ ograniczenie napig¢ dotykowych na dostepnych czeSciach przewodzgcych w
przypadku réznorodnych uszkodzen, do wartoéci uznawanych w danych
warunkach za dopuszczalne,

¢ jednoczesne zastosowanie dw6ch lub wiecej z podanych srodkéw ochrony.

W zaleznosci od wartosci napie¢ znamionowych zrédet zasilania oraz ukladu sieci
rozroznia sie ochrone przeciwporazeniowg:

¢ przed dotykiem bezposrednim (ochrone podstawowg),

o ochrona catkowita : izolacje, pokrywy, ostony,
o ochrona czg$ciowa : przegrody, bariery, odpowiednie odleglosci,
o ochrona uzupetniajaca : wylaczniki réznicowopradowe,
¢ przed dotykiem posrednim (ochrone dodatkowa),
O ochrona przez samoczynne wylaczenie zasilania,
“ urzadzenia ochronne przetezeniowe (bezpieczniki, wyltaczniki itp.)
w sieciach TN,
®* urzadzenia réznicowopragdowe w sieciach TN,
o urzadzenia II klasy ochronnosci,
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o separacja odbiornikow,
©  stosowanie uziemionych polgczen wyréwnawczych,
o izolowanie stanowiska,
* przed dotykiem bezposrednim i posrednim,
O zastosowanie bardzo niskiego napiecia: SELV, PELV, FELYV,
© ograniczenie fadunku roztadowywania kondensatoréw.

€.4 Ochrona przed porazeniem i skutkami cieplnymi
nalezy ustali¢, czy:
 instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla
materiatlow lub podlozy, na ktérych badz obok ktérych s3 zainstalowane,
urzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego s3
odpowiednio zabezpieczone przed jego negatywnym oddzialywaniem na
otoczenie,
¢ dostepne czesci urzadzen i aparatéw nie zagrazajg poparzeniem,
* urzadzenia do wytwarzania goracej wody maja wymagane normami
zabezpieczenia przed przegrzaniem,
e urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane,
nie zagrazaja wystapieniem niebezpiecznych temperatur.
Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm PN-1EC
60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego oraz PN-1EC
60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobér $rodkow ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

6.5 Dobdr przewodow
Dobor przewodéw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia oraz dobér i
nastawienie urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych.
W tym przypadku nalezy sprawdzi¢:
¢ prawidlowo$¢ odbioru parametréw technicznych kompatybilnos$¢ i
dostosowanie do
e warunkéw pracy urzadzen
¢ zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym,
¢ zabezpieczajacych przed pragdem zwarciowym, roznicowopradowych,
e zabezpieczajacych przed przepieciami,
¢ zabezpieczajacych przed zanikaniem napiecia,
¢ do odfgczenia izolacyjnego a takze, czy zastosowane érodki ochrony sg
wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna we wiasciwych miejscach
instalacji elektrycznej
¢ prawidlowo$¢ nastawienia parametréw urzadzen (aparatéw) zabezpieczajgcych,
e prawidlowos$¢ zainstalowania i .nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do stale;j,
kontroli stanu izolacji i innych jeéli takie przewidziano w projekcie,
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prawidlowo$¢ doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrezose,
(selektywno$¢) dziatania,

czy przewody zostaly dobrane do przewidywanych obcigzen prgdem
elektrycznym i zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy
nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napiecia,

Sprawdzenie prawidlowosci doboru przewodéw, urzgdzen zabezpieczajgcych i
sygnalizacyjnych, o ktérych mowa wyzej, dokonuje si¢ przez stwierdzenie spelnienia:
normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodéw warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy
Urzadzen Elektroenergetycznych - zeszyt 9, wydanych przez Instytut Energetyki - w
przygotowaniu jest Polska Norma dotyczaca tych zagadnien, wymagan norm:

dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51
Instalacje w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspélne:

dla aparatury faczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w
obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura taczeniowa i sterownicza.

dla urzadzen do odigczania izolacyjnego i faczenia — PN-1IEC 60364-5-537
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
I elektrycznego. Aparatura laczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtjczania
izolacyjnego i faczenia,

dla urzadzen zabezpieczajgcych przed pradem przetezeniowym - PN-IEC
60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczefistwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym i PN-IEC
603644-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
Umieszczenie odpowiednich urzadzen odigczajagcych i 1gczacych nalezy
sprawdzi¢, czy instalacja i urzadzenia spekniajg wymagania w zakresie:
odlgczania od napiecia zasilajacego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,
srodkéw  zapobiegajacych  przypadkowemu zalgczeniu i mozliwosci
wylaczenia awaryjnego wynikajacym z potrzeb sterowania,

wynikajacym z wymagan bezpieczefistwa przy zachowaniu zasad:

odigczania izolacyjnego i faczen roboczych,

wylgczania do celéw konserwaciji,

wylgczania awaryjnego,

wynikajacym z  odigczania w celu wykonania konserwacji urzadzen
mechanicznych. Wymagania dla urzadzei do odigczania izolacyjnego i
aczenia podane s3 w normach PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
faczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i laczenia.
Dobér urzadzen i$rodkéw ochrony w zaleznoéci od wplywoéw zewnetrznych.
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Nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ zastosowanych rozwiazan technicznych w zaleznosci
od warunkéw $rodowiskowych, w jakich pracujg i jakim podlegaja wptywom. Podczas
ogledzin nalezy ustali¢ prawidtowo$¢ doboru urzadzen i $rodkéw ochrony ze wzgledu
na:

¢ konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotno$¢ powietrza,

¢ obecno$¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujacych korozje,

* narazenie mechaniczne,

¢ promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wyladowania atmosferyczne,

oddzialywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace,

¢ przepiecia atmosferyczne i laczeniowe,

e kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

¢ warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,

¢ kwalifikacje os6b.

o

6.6 Oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidlowosci oznaczenia przewodéw neutralnych N i ochronnych PE
polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodow i
stwierdzenia, ze kolory zielono-zétty i niebieski nie zostaly zastosowane do oznaczenia
przewoddw fazowych.

6.7 Polaczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan polgczenia przewodow, a wiec to, czy s3 wykonane w sposob
zgodny z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na
pofaczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie $3 narazone na
naprezenia spowodowane przez podlaczone przewody. Zaciski bez gwintowe
rozigczalne do faczenia przewodéw o przekrojach do 16mm W trakcie ogledzin mozliwe
jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych usterek w instalacji elektrycznej.
Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystapieniem do prébi pomiaréw. Wykonywanie
tych préb bez usuniecia usterek, mogacych mie¢ wplyw na wynik badan jest
niedopuszczalne.

&.8 Umieszczenie schematéw, tablic ostrzepgawcezych
Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji
oraz oznaczenia obwoddéw, bezpiecznikéw, tacznikéw, zaciskow itp. W tym zakresie
sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:
¢ umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne
znajdujg sie we wlasciwym miejscu,
¢ obwody, bezpieczniki, Laczniki, zaciski itp. sa oznaczone w sposob
umozliwiajgcy ich identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych
$rodkach informacyjnych,
¢ tabliczki znamionowe oraz inne $rodki identyfikujgce aparaty laczeniowe i
sterownicze znajduja si¢ we wlasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala
na identyfikacje,
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¢ umieszczono we wilasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym
zakresie pozwalajg one na identyfikacje instalacji, obwodow lub urzadzen.

7 OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w OST ,Wymagania ogélne”. Obmiar
robét obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostka obmiarowg jest
komplet robot.

8 ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady dotyczgce odbioru robét ziemnych podano w OST ,Wymagania ogolne”
punkt 8. Roboty elektryczne i teletechniczne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektows, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢
jednego elementu robdt elektrycznych i teletechnicznych okazato sie niezgodne z
wymaganiami, roboty elektryczne i teletechniczne uznaje sie za niezgodne z
dokumentacjg projektowa i Wykonawca robdt zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty
do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe
roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegaja zaptacie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,Wymagania ogolne”
punkcie 8. Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych robdt i pomiaréw
pomontazowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

¢ PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi i taczeniowymi.

¢ PN-IEC 60364-4-41 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

¢ PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefnstwa. Odlaczanie izolacyjne i fczenie.

e PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napiecia.
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PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdér $rodkéw ochrony w
zaleznosci od wplywoéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczefistwa.

PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobo6r
i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemieh
instalacji urzadzen przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i polgczenia
wyréwnawcze instalacji elektrycznych.

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje
oSwietleniowe.

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. CzeS¢
1: Wymagania ogolne

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢
2-1: Wymagania szczegétowe dla systeméw rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢
2-2: Wymagania szczeg6towe dla systemow rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢
2-3: Wymagania szczeg6towe dla systemow rur instalacyjnych elastycznych
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenistwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe
PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczefnistwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.



