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Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Ustalenia ogoélne.

Prace przy realizacji obiektu powinny by¢ realizowane zgodnie z projektem budowlanym, przy
uzyciu materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajgcych normom PN, BN lub swiadectwom
ITB. Materiaty i wyroby, na ktore nie ma norm powinny posiada¢ aprobaty techniczne zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra SWiA. Wykonawstwo robot objetych projektem wymaga ustanowienia
osoby uprawnionej, sprawujacej kierownictwo i nadzér. W ramach poszczegdéinych etapow prac,
zaleca sie dokonywanie odbiorow robét budowlanych zgodnie z zakresem prac opisanych
w dokumentacji projektowej i w odpowiednich pozycjach przedmiaru. Odbiér robdt powinien by¢
zgodny z ogdblnymi warunkami realizacji obiektow budowlanych
i odbywal sie po zakonczeniu kazdego rodzaju robét w celu okreslenia ich jakosci
i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonywania dalszych prac. Z kazdego
odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez cztonkdw komisji odbierajgcej, ktéry
powinien zawierad ocene wykonanych prac
oraz ewentualne whnioski i zalecenia. Przekazanie obiektu Zamawiajagcemu
do eksploatacji powinno by¢ dokonane po usunieciu wad i usterek. Wykonawca jest zobowigzany do
udzielenia Zamawiajacemu gwarancji na wykonane przez siebie prace.

Wymagania dotyczgce wilasciwosci wyrobow budowlanych.

Wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli spetnia
wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. Nr 92 poz.881 z 30 kwietnia 2004r.) t.].
1. oznakowany znakiem CE, albo;
2. umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo;

3. znakowany znakiem budowlanym.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent
majgcy siedzibe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swoja
wytgczng odpowiedzialnosé, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskag Norma wyrobu albo aprobata
techniczng .

Ocena zgodnosci obejmuje wiasciwosci uiytkowe wyrobu budowlanego odpowiednio do jego
przeznaczenia, majace wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

Ponadto, przy stosowaniu wszystkich wyrobow budowlanych nalezy :

- stosowac sie do instrukcji wydanych przez ich producentéw. W instrukcjach tych
okreslono sposéb transportu, przechowywania i sktadowania wyrobow,

- przestrzegac okresow przydatnosci do stosowania,

- przestrzegac przepisow BHP zwigzanych ze stosowaniem srodkéw szkodliwych,
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Fundamenty

Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie chudego
betonu ( klasy B-10 ) o konsystencji wilgotnej , dobrze zageszczonego. Grubos$é warstwy chudego
betonu powinna wynosi¢ 10 cm. Swiezo utozong mieszanke betonowa w fundamentach nalezy
chroni¢ przed wstrzgsami i uderzeniami przez co najmniej 36 godzin od zakonczenia betonowania.
Materiaty przewidziane do wykonywania fundamentéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych i Swiadectw ITB. Do wykonania fundamentdéw zastosowac beton konstrukcyjny
C16/20 oraz stal zbrojeniowg A-lll. Z taw i stép fundamentowych wyprowadzi¢ zbrojenie dla stupéw
i rdzeni zelbetowych. tawy fundamentowe zbroi¢ podtuznie pretami z 4 @ 12 mm, strzemiona ¢ 6
mm co 30cm. Izolacja pozioma taw fundamentowych - 2 x papa asfaltowa 400/1200 na lepiku
asfaltowym. tawy oraz stopy fundamentowe nalezy posadowié na poduszce gr. 10-15 c¢cm z piasku
sredniego lub chudego betonu. Izolacja pionowa — 2x papa termozgrzewalna lub masa asfaltowa.
Fundamentowe bloczki betonowe gr.24cm z betonu wytrzymatosci na $ciskanie 20 MPa murowane
na petng spoine zaprawag cementowa klasy M5 lub jako monolityczne betonowe B20 W4- do
wysokosci izolacji poziome;j.

Odbiér  fundamentéw  polega na  sprawdzeniu  prawidfowosci ich  usytuowania
w planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacjg techniczng, prawidtowosci wykonania
robot zbrojarskich i betonowych. Odbidr tych robot powinien byé wykonywany etapowo, a wyniki
zapisywane w protokoétach odbioru robét zanikajacych. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji
fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 2 cm. Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukgji
nie powinny przekraczac 0,5 cm.

Montaz zbrojenia

Stosowac zbrojenie okreslone w Dokumentacji Projektowej. Prety zbrojeniowe nie mogg wykazywaé
sladéw korozji warstwowej. Montujac zbrojenie wewnatrz szalunkéw nalezy zachowaé wymagana
otuline.

Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje powinny stanowic ciggly i szczelny uktad warstwowy. Izolacje powinny scisle przylega¢ do
izolowanego podkifadu. Nalezy je wykonywa¢ po ukonczeniu robét poprzedzajacych roboty
izolacyjne, w temperaturze otoczenia nie niiszej niz 10 st. C. Podczas robot izolacyjnych nalezy
chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty izolacyjne
i uszczelniajgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany
w normach i $wiadectwach ITB. Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna byé
potwierdzona przez producenta stosownym dokumentem.

Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
materiatéw z dokumentacjg projektowq i atestami wytwdrcy. Podktad pod izolacje powinien byé
trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan  obcigzenia. Jego powierzchnia
powinna byé rowna, czysta, odttuszczona i odpylona. Naroza powierzchni izolowanych powinny byé
zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod katem 45 na szerokosci
i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi. Warstwy papy przyklejone do zagruntowanego podktadu
powinny by¢ szczelne i ciggte.
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Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:

- po dostarczeniu na budowe materiatow izolacyjnych
- po przygotowaniu podktadu pod izolacje
odbior kazdej warstwy izolacyjnej

Mury

Warunki przystapienia do robdt murowych

Przed przystgpieniem do robot murowych nalezy odebra¢ roboty ziemne
i fundamentowe, sprawdzajac zgodnoé¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru tych robét.

Przed przystapieniem do wznoszenia murdow nalezy sprawdzi¢c wymiary oraz katy skrzyzowan
scian fundamentowych.

7.2. Uwagi ogdlne wykonania murow:

Wykonywanie  konstrukcji  murowych grubosci 1 pustaka i grubszych dopuszcza  sie
w temperaturze ponizej Ost.C, pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajacych wigzanie i
twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robdt budowlano- montazowych w
okresie zimowym, Wyd. ITB 1987r.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (
np. przez przykrycie folig lub papa ).

Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania
i grubodci, do pionu i sznura.

W pierwsze] kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy.

Mury nalezy wznosi¢ w miare réwnomiernie na catej ich dtugosci. Sciany dziatowe parteru
budynku biurowo-magazynowego murowac zachowujac szczeline pomiedzy dolng ptaszczyzng
stropu do uzupetnienia piankg. Alternatywnie wykonac z z ptyt g-k na ruszcie wygtuszonym wetng
mineralna.

Murowanie rozpoczyna sie od naroznikdw. Stosowanie pustakéw  potéwkowych
i naroznikowych pozwala na sprawne i szybkie murowanie bez potrzeby cigcia elementow
petnowymiarowych. Pustaki powinny by¢ uktadane na zaprawie zwyktej cementowo- wapiennej lub
termoizolacyjnej o sredniej grubosci 12mm [ mierzonej po wykonaniu muru}.

Przed utozeniem zaprawy (spoina pozioma) nalezy zwilzy¢ wodg gérng powierzchnie pustakow,
ktore zamierzamy wmurowac. Dzieki temu wilgo¢ potrzebna na uzyskanie przez zaprawe najwyiszej
wytrzymatosci nie zostanie wchionieta przez suche pustaki.

Zaprawa musi miec konsystencje gestoplastyczng: nie moze byc¢ zbyt sucha, ani tez na tyle wilgotna,
aby grozito to jej wciekaniem w giab drazen-zgodnie z elementarnymi zasadami sztuki budowlanej.
Murowanie polega na réwnomiernym roztozeniu zaprawy na catej powierzchni pustakow (spoina
pozioma) i kolejnym dostawianiu do siebie na styk pustakéw. Szczegolnie wazne jest, aby doktadnie
dopasowac kolejne elementy do juz wymurowanych, jeszcze przed ich postawieniem na zaprawie.
W przeciwnym wypadku pustak dosuwany po zaprawie zroluje ja, co uniemozliwi dokiadne
zestawienie elementdw.
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Podioie pod $ciane z pustakéw nalezy wypoziomowac. Najwyzej potozone miejsca znajduje sie
przy pomocy poziomicy; réznice poziomow niweluje sie zaprawg murarska.

Sprzet
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca sie stosowac podane nizej

narzedzia i akcesoria:
- Pita stotowa — do ciecia blokdw sposobem mechanicznym,
- Kielnie do zapraw

Odbiory robdt
Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm

i instrukcji oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Odbidr robét murowych powinien sie odbywac

przed wykonaniem tynkdw. Jezeli odbior odbywa sie przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub
okiennej nalezy zwrdéci¢ uwage na prawidtowos¢ wykonania otwordw (zgodnos¢ z projektem).

Odbidr materiatéw: odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich witasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji
i innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatdow musi by¢ potwierdzona wiasciwymi
dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktdrymi sa:
certyfikat na znak bezpieczeristwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania
i sposéb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy
typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Tynki i oktadziny $cian

W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonanie tynkow wewnetrznych i oktadzin — licowanie Scian ptytkami ceramicznymi
w pomieszczeniach suchych i mokrych (sanitarnych).

Wg projektu budowlanego nalezy wykonac:

- tynki cementowo - wapienne kategorii Il wewnatrz budynku

- cienkowarstwowe, mineralne

- gtadzie gipsowe

- oktadziny scian sanitariatow ptytkami ceramicznymi

Warunki przystapienia do robot
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Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sig¢ przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,

ze w ciggu doby nie nastagpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur” ale zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu
pierwszych dwadch dni

przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Glazure nalezy utozy¢ w pomieszczeniach sanitarnych po zakoriczeniu wykonywania $cian
dziatowych, tynkéw, robét instalacyjnych, wykonaniu podtoza pod posadzki, osadzeniu oscieznic
drzwiowych. Piytki nalezy osadza¢ na podtozu klejowym, ktére powinno by¢ szczelne, trwate i
elastyczne w celu wyréwnania naprezen i odksztatcen. Spoinowanie ptytek wykonaé za pomoca
masy hydrofobowej, zachowujgcej elastycznosc. Szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 3 mm.
Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm/1mb.

Odbidr obejmuje:

sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

nalezytego przylegania do podktadu

prawidtowego przebiegu spoin i uksztattowania powierzchni

Odbidr korncowy

Odbior koricowy robét tynkarskich i wykonania glazury obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg, umowa, niniejsza specyfikacja itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotow
odbioréw czesciowych i zapiséw w dzienniku budowy,

sprawdzenie jakosci i prawidfowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotéw odbioru
materiatow,

sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i protokotéw odbiorow czesciowych,

sprawdzenia prawidtowosci wykonania podktadow i warstw technologicznych nalezy przeprowadzié
na podstawie zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw czeéciowych,

sprawdzenia prawidtowosci wykonania tynkow i glazury nalezy dokonac¢ po uzyskaniu przez fasade
petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw czesciowych nalezy
sporzadzi¢ protokot .
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Stolarka okienna i drzwiowa

Ustawienie okien nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchytki w obu kierunkach nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm/ 1mb wysokosci okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci
elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowe nie moze byé wieksze niz 2
mm. Zamocowanie okien i drzwi nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg producenta .

Materiaty:

-okna z PCV, w kolorze biatym, z szybami termoizolacyjnymi, szklone podwdjnie szybami
zespolonymi niskoemisyjnymi U,, = 1,1 W/m’K,

-stolarka drzwiowa zewnetrzna z PCV z szybami zespolonymi niskoemisyjnymi Uy, = 1,1 W/m°K
-stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana o szerokosciach standartowych, wypetnienie z ptyty
wiérowej kanatowej, obtozona obustronnie laminatem

- drzwi zewnetrzne oraz drzwi wewnetrzne w czesci socjalnej o odpornosci ogniowej EI30

- drzwi do pomieszczenia na odpady niebezpieczne- ognioochronne z atestem producenta.

Technologia wykonania
Oscieia bezweglarkowe wystepujgce w scianach murowanych z pustakéw ceramicznych powinny

by¢ tak wykonane aby spetnione byly wymagania z punktu widzenia zamocowanie okna oraz
umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy oSciezem i osScieinicg. Okna mocowac w licu
zewnetrznym Sciany.

Sprawdzi¢ nalezy dopuszczalne odchytki wymiarow otworéw okiennych oraz wymiary okien
podanych w projekcie technicznym.

Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki okienne;j:

Stolarke okienng nalezy zamocowywa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli:

Przy wbudowywaniu okien w zestawach w Scianach pasmowych punkty taczenia oscieinic
sgsiadujacych ze sobg okien nalezy rozmieszcza¢ w sposob podany w tabeli, a ptaszczyzne
potaczenia oscieznic traktowac jak krawed: oscieza. Zestawione stojaki oscieznic nalezy taczy¢ za
pomocg wkretakow.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w osciezu:
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic¢ stolarke okienng na podktadkach lub

listwach.

W zaleznosci od rodzaju facznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposdb
trwaty ich elementy kotwiace w osciezach.

Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem oscieznicy moze by¢é dokonane przez
utozenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna.

W osciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z osciezem nalezy po zewnetrznej stronie okna
wypetni¢  kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szerokosci oscieznicy szczeliwem
termoizolacyjnym.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie i porownac z dopuszczalnymi odchytkami
(nie mogg ich przekroczy¢) oraz dokonac pomiaru przekgtnych.

Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych naleiy sprawdzi¢ sprawnosc¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzi¢ dziatanie okuc.
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Zamocowanie oscieznic nalezy dokona¢ za pomocg tacznikéw typu zaczepdw, gwintowanych hakéow
do oscieznic, wkretéw wkrecanych do drewnianych klockéw w osciezu kotew z tulei rozpieranych
itp. Mocowanie oscieznic za pomocg gwozdzi do oscieza jest zabronione.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym materiatem izolacyjnym nie
zawierajgcym szkodliwych zwigzkow dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wdd opadowych.
Osadzenie parapetow drewnianych nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna.

Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwnac zaprawg cementowg ze spadkiem na zewnetrz
fragment sciany pod oknem i wykonac obrobki blacharskie doktadnie umocowane we wrebie
oscieznicy.

Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie
zamknac.

ODBIOR ROBOT
Odbidr materiatow

Odbidr stolarki przed jej wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po jej dostarczeniu
na budowe. Odbidr ten powinien obejmowac sprawdzenie wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie wymiarow, ksztattu gotowego
elementu, dopuszczalnych odchytek w wymiarach, aprobat technicznych, dokumentacji i innych
dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatdéw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami
dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Odbiory elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Odbidr stolarki i jej montaz powinien obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu,
sprawdzenie doktadnosci uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otwordw lub scianami,
sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni miedzy osciezami i wbudowanym elementem pod wzgledem
cieplnym i przed przenikaniem w 6d opadowych,

prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych,

zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

inne, ktdre komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci wykonanych robét.

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych nalezy sporzadzic protokoét.

Odbidr koricowy

Odbidr koncowy robét obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejszg specyfikacja itp.,
sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiardw oraz na podstawie protokotow
odbioréw ww. i zapiséw w dzienniku budowy,

sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uiytych materiatdow na podstawie protokotéw odbioru
materiatéw

sprawdzenia prawidtowosci wykonania montazu stolarki nalezy dokonac
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po uzyskaniu przez nig petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych.
Podtogi i posadzki.

Podtoze projektowanych posadzek stanowi szlichta cementowa gr. 5 cm z warstwg wygtadzajacg .
Prace przy wykonywaniu szlichty nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 10 st C.
Podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem izolacyjnym
(szczeliny dylatacyjne). Mieszanke betonowa nalezy ukfadaé niezwlocznie po przygotowaniu
z rownoczesnym zageszczaniem, wyréwnaniem i zatarciem. Podktad powinien mieé powierzchnie
rowng pozioma. Powierzchnia sprawdzana tatg 2 m nie powinna wykazywaé prze$witéw wiekszych
niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od pfaszczyzny nie powinno przekraczaé¢ 2mm/1mb i
5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Wierzchnig warstwe posadzki utozy¢ z terakoty lub z wyktadziny dywanowej. Posadzke nalezy
ukfadac po zakoriczeniu robét tynkarskich, instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalaciji.
Do wykonania posadzek nalezy uzy¢ materiatow ( terakota, kleje, srodki gruntujace, spoiny,
wykfadzina dywanowa, listwy przyscienne) odpowiadajgcych wymaganiom technologicznym.
Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu ptytek.. Dopuszczalne
odchylenia linii spoin od linii prostej nie powinny wynosi¢ wiecej niz 2 mm/1 mb i 3 mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni scisle pofgczona
z podktadem, a przy $cianach wykonczona cokolikiem o wysokosci minimum 5 c¢cm. Dopuszczalne
odchylenia posadzki

od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinny by¢ wieksze niz +- 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci posadzki.

Odbidér powinien obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu

sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

sprawdzenie wygladu zewnetrznego

sprawdzenie uksztattowania powierzchni

sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem

sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek sciekowych

sprawdzenie szerokosci i prostolinijnosci spoin

Odbidr wyktadzin dywanowych polega na kontroli szczelnosci potozenia wyktadziny, sprawdzeniu
wykonanych mocowan, prawidtowosci potozenia listew przyéciennych.

Konstrukcja dachowa.

Konstrukcja dachowa przewiduje montaz dwéch typdw drewnianych dZwigarow kratowych.
Konstrukcja dachowa powinna by¢ wykonana z drewna swierkowego klasy

K-30 nasyconego srodkami przeciwogniowymi i zapobiegajacymi korozji biologicznej. Konstrukcje
nalezy oprze¢ na murfatach przymocowanych kotwami do wierica zelbetowego. Konstrukcje dachu
nalezy pokry¢ blachg dachéwkowa podobng wczesniej nabijajac kontrtaty i taty .

Odbidér powiniem obejmowac :

sprawdzenie jakosci uzytych materiatow ( przekroje elementdow konstrukcji , nasgczenie $rodkami
ochronnymi, )
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sprawdzenie sposobu potgczenia konstrukcji dachowej z murem ( kotwienie murtaty, izolacja
murtaty od betonu, )

sprawdzenie powierzchni i kata nachylenia dachu , rozstawu elementow konstrukcyjnych, sposobu
potaczenia elementdw

sprawdzenie utozenia blachy dachowkowe] oraz otacenia

Rynny i rury spustowe.

Rynny i rury spustowe powinny by¢ kolorystycznie dopasowane do koloru pokrycia dachowego.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci wymiardw, wykonania potgczen , zachowania
spadkow. Sprawdzenie szczelnosci oraz spadkow moze by¢ wykonane poprzez nalanie do rynien
wody i kontrole jej sptywu. Zaktady

w rynnach powinny by¢ wykonane w kierunku sptywu wody. Haki podtrzymujgce rynny mocowac
nie rzadziej niz co 50cm. Spadek rynien powinien wynosi¢ od 0,5-2% w kierunku sptywu wody

Mocowanie rur w odstepach nie wiekszych niz 3 m i zawsze przy zatamaniu przy dachu i kolanie
odptywu wody.

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wymiaréw, pofgczen,
umocowania w uchwytach, prostolinijnosci.
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Konstrukcje stalowe (wiata)

Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé wymaganiom normy: PN-EN
759:2000, a ponadto:

— elektrody powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
— drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-73/M-
69355 oraz PN-67/M-69356.

— Materiaty spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny mie¢ odpornos¢ na korozje taka
samaq jak stal czesci taczonych, chyba ze w projekcie podano inacze;.

Sktadowanie materiatéw

Elementy stalowe i materiaty dostarczane na budowe powinny byé wytadowane diwigami.
Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Na miejscu
sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadaé na
wyznaczonym miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu
ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem.

taczniki sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

Wykonanie potaczer spawanych

Pofaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektows. Wykonanie
dodatkowych spoin wymaga zgody Inzyniera.

W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatura nie
nizsza niz +5 oC. W czasie opaddw atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska
spawaczy nalezy ostonic.

Powierzchnie taczonych elementéw powinny by¢ wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych
zanieczyszczen na szerokosci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiadac klase zgodng z dokumentacjg projektowa i projektem spawania.

Spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane takg technologia, aby gran byta jednolita i
gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.

Wykonawca robét montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badar w postaci
radiogramow oraz protokotdw, i przekazaé je Inzynierowi podczas odbioru koricowego konstrukcji.
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Wszystkie nieopisane spoiny (z wyjatkiem spoin tgczgcych elementy rurowe) wykonaé jako
obustronnie pachwinowe o grubosci rownej 1/2 tmin (tmin-potowa grubosci ciefszego z tgczonych
elementdow)

Wszystkie nieopisane spoiny tczace rury z innymi elementami wykonac¢ jako pachwinowe
o0 grubosci rownej t (t-grubos¢ scianki rury)

Sprzet

Konstrukcje stalowe

rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/5-10050
spawarkami,

palnikami gazowymi,

zurawiami samochodowymi o udzwigu 10 Mg,

zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udZwigu dostosowanym do ciezaru
poszczegblnych elementow (40 do 100 Mg).

Wymalowanie i ocynkownie

Sprzet uzywany do malowania uzalezniony jest od przyjetej techniki malowania.

Dopuszczalne sg nastepujgce techniki malowania

natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny)
natrysk powietrzny ( pneumatyczny )
pedzel lub watek do poprawek i matych powierzchni

wybdr techniki malowania powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta materiatow.

Ocynkowanie wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujacego zachowanie wymagan jakosciowych i
bezpieczenstwa robét.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Tolerancja wykonania

Tolerancje wykonania zgodnie z normg PN-B-06200.
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