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LODOWISKO GRODZISKO GOR NE-1

PRZEDMIAR

Lp. ] Podstawa Opis i wyliczenia ] j.m. ] Poszcz J Razem —l
BUDYNEK GOSPODARCZY ]
Reboty ziemne wykonywane ladowarkami gasienicowymi e poj. tyzki 1.0 m3 z
d.1/0238-01 transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km [ub na odktad z trans-
portem do 20 m; grunt kat. |-I|
9*5*0.6 27.000
[ | | RAZEM | 27.000
Wykopy liniowe lub jamiste o glgbokoscido 1,5 m ze skarpami o szer. dnado 15 |m®
d.1{0305-02 mw gruncie kat, Ill
(8.7+3.32)*2*0.5*0.4 m? 4.808
] | RAZEM | 4.808
3/KNNR 1 Wywiezienie ziemi na odleglos¢ do 0,5 km m?
d.1/0402-04
analogia
4808 m?3 4808.000
[ I | RAZEM | 4808.000
4|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow Przy 1 m3 ziemina 1 m wyko- |m3
d.1/0504-02 pu; grunt kat. |
36*7 m3 252.000
| | | RAZEM | 282000
Podkiady betonowe na podfozu gruntowym-zbrojony matami zbrojgcymi m3 r
d.1/1101-01
(8.7+3.32)*2*0.5*0.1 m3 1.202
[ ! RAZEM | 1.202
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropianowych poziome na wierzehy m?
d.1)0609-03 ,konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 5 ¢cm ‘7
8.06*3.32 m? 26.759
[ ] [ RAZEM | 26.759
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0.8 m-z zastosowa- |m3
d.1]0202-02 niem pompy do betonu
(8.7+3.32)*2*0.50.4 m3 4.808
| | RAZEM | 4.808
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw | budowl - prety gladkie |t
d.1]0290-01 ’ f }
0.005 t 0.005
i ] | RAZEM | 0.005
9(KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1/0290-02 ne J
0.28 i 0.280
| ] | RAZEM | 0.280
10/KNR 2-02 Sciany fundamentowe z bloczkow betonowych GR_24CHM m?
d.1/0107-03
analogia
(8.7+3.32)*2*0.75 m2 18.030
RAZEM | 18.030
11|KNR 2-02  [Tynki kat, ll-rapéwka dwustronnie m?
d.1{0901-01
analogia ( l l
(8.7+3.32)*2*0.75*2 m? 36.060
| [ RAZEM | 36.060
12{KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m? !
d.1/0603-07 no z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
36.06 m? 36.060
| | RAZEM | 36.060
13|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?
d.1/0603-08 no z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
36.06 ' m? ' 36.060
RAZEM 36.060
14|KNR 2-02 Podkiady betonowe zbrojony matami zbrojacymi m?
d.1{1101-02
analogia
8.06*3.32*0.1 m?® 2.676
RAZEM | 2.676
15/KNR 2-02 Izolacje pionowe - styrodur 8cm m?
d.1/0609-08
analogia
(8.7+4)*2*0.75 m? 19.050
| RAZEWM 19.050
16 Ulozenie geotkaniny m?2
d.1]kalk. wiasna
8.15*3.5 m? 28.525
T | RAZEWM | 28.525
17/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folif polietylenowej szerokiej poziome |m? ’
d.1/0607-01 podposadzkowe
Krotnosé = 2
9*4*2 m2 72.000 J
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L. ] Podstawa l Opis i wyliczenia ] j.m, ] Poszcz [ Razem
| | ! RAZEM | 72.000
18/KNR 2-02 Podsypka gr 20 cm m?3
d.1{1101-07
analogia
9%4*0.2 m? 7.200
| [ ] | RAZEM | 7.200
19|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokendygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw cera- |m?2
d.1/0109-05 micznych typu U/220 gruboéci 25 cm
54.88 m? 54.880
I [ [ [ RAZEM | 54.880
20|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 1/2i 2 ceg. z cegiel pojedyn- szt
d.1({0126-03 czych
2 szt 2.000
l [ RAZEM | 2,000
21|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe § wrota w $cianach murowanych grubosci 1 1/2 i[szt
d.1|0126-04 2 ceg. z cegiel pojedynczych
2 szt 2.000
| | RAZEM | 2.000
22/KNR 2-02 Belki i podciagi m3
d.1]0210-01
analogia
(8.54+3.22) ‘2‘0.24‘0.2+0.24*U.24‘3*3+D.24‘D.4‘3+4'O.24*0.4 m? 2.319
| RAZEM | 2.319
23|KNR 2-02 Krokwie zwykie, dtugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z  |m>3
d.1/0408-05 tarcicy nasyconej
0.6 m? 0.600
RAZEM | 0.500
24|KNR 2-02 Kleszcze przekrj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m?
d.1]0408-02
4*0.14/(2.7*5)*2 m? 0.083
RAZERM | 0.083
25/KNR 2-02 Belki stropowe, diugosé ponad 3 m - przekrgj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 |m?2
d.1(0406-06 Z tarcicy nasyconej drew,
analogia
0.07*0.14"9"4 m? 0.353
drew.
| RAZEM | 0.353
26|KNR 2-02  [Podloga z desek struganych gruboéci 32 mm m2
d.1/1110-02
analogia
8.06"1.84 m? 14.830
27|KNR 0-1511 |- ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii m2
d.1]0517-01
analogia
42 m?
| RAZEM | 42.000
28[KNR 0-1511 |- ulozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii-paroizolacyjna m2
d.1/0517-01
analogia
42 m? 42.000
RAZEM 42.000
29 Owiniecie papa koricéwek belek stropowych i krokwi papa m?
d.1|kalk. wiasna
6.6 m? 6.600
[ RAZEM | 6.600
30|KNR 9-12 Izolacje ciepine dachow weina mineraing gr 14cm m?
d.1{0302-02
analogia
(8.7+4.7)/2*2*2 4+4*2 m? 40.160
RAZEM 40.160
31IKNR 0-1511  [impregnacja, przycigcie i przybicie kontrtat i Jat m?2
d.1|10517-02
analogia .
(9.3+4.7)/2°2*2.8+4.6*2 m2 48.400
RAZEM | 48.400
32|NNRNKB (z.1IV) Pokrycie dachéw blacha powlekang Blachodachéwka m?
d.1|202 0529-02
analogia
(9.3+4.7)/2*2*2.8+4.6*2 m?2 48.400
[ RAZEM | 48.400
33/KNR-W 2-02 Whylazy dachowe fabrycznie wykoriczone szt ‘ I
d.111018-07
s
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l [1 [szt | 1.000]
[ | | RAZEM | 1.000
34|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szeroko$ci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy powlekanej m2
d.1{0514-01 ’
(9.3+4.7)*270.25 m2 7.000
l i | RAZEM | 7.000
35/KNR 2-02 Olacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasy- |m?
d.1]0410-02 conejaty i kontriaty
analogia
(8.7+4.70)/2*2*2 4+4*2 m? 40.160
| RAZEM | 40.160
36/NNRNKB (z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej pdlokrag- [m
d.1/202 0518-04 |tych o ér. 15 cm
(9.3+4.7)"2 m 28.000
RAZEM | 28.000
37|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okraglycho |m
d.1/202 0520-04 |&r. 15 cm
3.8%2 m 7.600
RAZEM 7.600
38 Montaz podbitki z blachy T8 wraz z rusztem okapow z blachy powlekanej m?
d.1|kalk. wlasna
(9.3+4.7)*2*0.4 |m? 11.200
RAZEM | 11.200
39/KNR 0-19  |Montaz okien PCV-antywtamaniowe m?2
d.1]1022-11
1*0.6"2 m? 1.200
RAZEM 1.200
40 Montaz drzwj aluminiowych m2
d.1(kalk. wiasna
0.9*2.13 m? 1.917
RAZEM | 1.917
41|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie = drzwiami wewnetrznymi 0, |mZ2
d.1]1032-01 9x2,0 otwierane na pilota
analegia
32,6 m? 7.800
| RAZEM 7.800
42| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z rury spise z daszkiem kpl
d.1/0120-02
anaiogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-02 Warstwy wyrewnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- [m?2
d.1(1102-01 tarte na ostro, zbrojenie fi 3 mm
analogia
8.06*3.32 m? 26.759
RAZEM | 26.759
44|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- |m?
d.1/1102-03 cenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnosé = 3
8.06*3.32 m?2 26.759
RAZEM 26.759
45)KNR 2-02 Posadzka z plytek GRESS m?
d.1/1105-01
analogia
8.06"3.32 m? 26.759
RAZEM 26.759
46|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle Kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach m?
d.1{0806-01
(8.06+3.32)*2*3 m2 68.280
RAZEM | 68.280
47 KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gladkich farbg emulsyjng trzykrotnie bez grunto- [m?
d.1|1401-06 wania
(8.06+3.32)*2*3 m? 68.280
RAZEM 68.280
48|KNR 2-02 Cokoaliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 15x15 cm ukladane na klej bez m
d.1{1119-05 przecinania plytek metodg zwykia
8.06*2+3.54 m 19.660
RAZEM 19.660
49(KNR 9-13 Ocieplenie $cian -podkiad m?2
d.1/0102-02
analogia
(8.74+3.94)*2*3.2-3"2.6 m2 73.352
RAZERM 73.352
50 Dyble szt
d.1|kalk. wlasna
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Lp. | Podstawa I Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
|280 [zt | 280.000]
I ] | [RAZEM | 280,000
51 Szafki ubraniowe, metal, malowane proszkowo 500 x 550 x 2050 szt
d.1/kalk. wilasna ‘ J
2 szt 2.000
| [ | [ RAZEM | 2.000
52 Gasnice proszkowe 2kg szt
d.1/kalk. wlasna J
1 szt 1.000
] | [ | RAZEM | 1.000
53|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny minerainej poziome na wierzchu kons- m?
d.1/0609-03 trukcji na sucho - jedna warstwa gr15cm
(8.7+4.7)/2*2.4+4*2 m?2 24,080
| RAZEM | 24.080
Kratki wentylacyjne szt
d.1|kalk. wtasna ‘
1 szt 1.000
| [ | RAZEM | 1.000
55 Wieszaki drewniane z tawka df 48m kpl
d.1|katk. wiasna
2 kpl 2.000
| [ RAZEM | 2,000
2 OGRODZENIE
56|KNR 2-01 Wykopanie doiéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glgboko$ci do 1.0 m (kat.gr.lll)y  |do.
d.2(0312-10
0.3%0.3°1%(46+12)+0.5%0.25%1%0 4 dol. 5.270
RAZEWM | 5.270
57[KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetoscido 0.5 m3 - 2 zastosowaniem pompy |m?3
d.2|10203-01 do betonu
0.3°0.3"*1 *(46+12)+0.5%0.25*1*40 m3 10.220
| RAZEM | 10.220
58 Ogrodzenie z paneli wys.4,06m m
d.2|kalk. wiasna ,
(36+24)*2-(1 .3°2+3.2) m 114.200
[RAZEM | 11a.200
59 Ogrodzenie z paneli wys.2,03m m
d.2|kalk. wiasna ‘
(6+4)*2-1.3 m 18.700
[ RAZEM | 18.700
60[KNR 2-02 Brama z paneli wysoko$ci 2.03 m ; szerokosc 3.2mifurtki 1,3*2 m kpl.
d.2/1808-01
2 kpl. 2.000,
| RAZEM | 2.000
61/KNR 2-31 [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
0.2/10407-05 wypeinieniem spcin zaprawg cementowa-kolorowe
36"5+24*5+10+12+8 m 330.000
RAZEM !7 330.000
62|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykla z oporem m3
d.2{0402-03
0.2*0.2*330 m* 13.200
RAZEM 13.200
63|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cementowo-|m?
d.2{0511-03 piaskowej
(36+24)*2*0.3 m?2 36.000
RAZEM 36.000
64|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane ladowarkami gasienicowymi o poj. tyzki 1.0 m3 z m?
d.2{0238-01 fransportem urobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km lub na odktad z trans-
portem do 20 m; grunt kat. |-I|
5.27 m? 5.270
RAZEM [ &2m0
3 CHODNIKI+DROGI WEWNETRZ NE
65/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?
d.3/0126-01 spycharek
25‘6+10’2+39’2+4‘9+6.5*4.5 m? 313.250

RAZEM 313.250

66|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na ca- m2
d.3]10104-07 fej szerokosci chodnika- grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
25*10+20*7+5%1.5 m? 397.500
RAZEM |  397.500

67|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w kerycie lub na ca- |m?2

d.3|0104-08 fej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm gruboéé warstwy po zag.
Krotnosé = 10
25*10+20°7+5*1.5 m? 397.500
RAZEM |  397.500
= 5 -
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Razem

68| KNR 2-02
d.3{0607-01
analogia

Izolacje geotkaniny

397.5

69|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamane

go tiuczen sortowanyo frakcji 4-31,5 - o grubosci

d.3|0114-05 PO zageszczeniu 15 cm
] 313.25
I
70/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego frakcja 0-31,5- o grubosci po zageszczeniu 15
d.3|/0114-05 cm
I 313.25
|
71/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
d.3/0407-05 wypeinieniem spoin Zaprawg cementowa-kolorowe
(39+6.5)*2
| | l
72|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia
d.3/0402-03
analogia
(39+6.5)*2 '

d.3|10511-02 piaskowej-kostka kolorowa
analogia

25"6+(1 0°2+30°2+4*9+6.5*4.5+22°0.7+18*1 .8)

betonowej grubosé 8 cm na podsypce cementowo—l m?2

|
73 KNR 2-31 l Nawierzchnie z kostki brukowej
|

|

74|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3{0814-02
L i l22+10+20 i1'11
75/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie- m?2
d.3/0807-01 niem spoin piaskiem
| 22*0.7+18*1.8 Jm
76|KNR 2-31 Odwodnienie liniowe m
d.3{0606-01
analogia
m

(36+24)*2

77|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe -400 mm - zamkniecie kratg uliczna

2.000

0.250

Pt [szt
e [ | [ RAZEM
4 [POZOSTALE ROBOTY
78|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
d.4{0121-02 wierzchnie placow postojowych
0.25
l | RAZEm
5 ROBOTY ELEKTRYCZNE
79|KNR 2-15 Pompa do piynu chiodniczego 1 kw szt
d.5(0123-06
analogia
1 szi.
[ [
80|KNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 75mm m
d.5{0705-01
6 m
[ | |
81/KNNR 5 Przewody wiynkowe i kabelkowe piaskie ukiadane w tynku, na podiozu innym niz ]m
d.5{0204-06 betonowy 5x16
analogia
40 m
82|KNNR 5 Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa RN 1x2 szt
d.5(0404-01
analogia
1 irszi.
83|KNNR 5 Oprawy oéwietleniowe w sufitach podwieszanych - Zarowa, halogenowa, compact (kpl,
d.5/0503-01
analogia
6 kpl.

i

l
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84|KNNR 5 Oprawy oéwietleniowe -zewnetrzne kpl.
4.5{0504-01
analogia
2 kpl. 2.000
| | | [ RAZEM | 2.000
85/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe  |[szt.
d.5|0308-04 przykrecane o obcigzalnogci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
analogia
5 szt. 5.000
I | RAZEM | 5.000
86|KNNR 5 Whwlacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.5|0407-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM | 2.000
87|KNNR 5 Przelacznik szt.
d.5/0407-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88/KNNR 5 Rozigcznik lub wylacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach  |szt.
d.5|0407-04
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
89/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia pomiar
d.5[1301-01
12 pomiar 12.000
[ RAZEM | 12.000
a0 Prace gecdezyjne kpl.
d.5|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000 E
RAZEM | 1.000
91 Grzejniki elekiryczne olejowe 2 kW kpl.
d.5\kalk. wiasna
1 kpl. 1.C00
] [ RAZEM | 1.000
3 [BANDY
g2 Bandywys.1,2 m ze stupkami i bramkami 0,9x2 szt-3 2x1szt m
d.6|kalk. wiasna J
1(35+23)*2 m 116.000
1 RAZEM | 116.000
93 tawki przenosne z konstrukcii stalowej z ssiedziskami PGV o dt2,5m kp! ]
d.6|kalk. wiasna
12 kpl 12.000
RAZEM | 12.000,
7 LODOWISKO
94|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon_koparkami przedsigbiernymi o pojdyzki 0.60 m3 w gr.kat.|ll z|m3
d.7|0202-05 transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km
analogia
(36*24*0.25+0.6’0.6*2'1)+(10*0.?*1.3) m? 225.820
RAZEM 225.820
95(KNR 2-02 lzolacje z geotkaniny m?
d.7(0607-01
analogia
36724 mZ 864.000
RAZEM 864.000
96|KNR 2-31 Podsypka zwirowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$é warstwy po zagesz- |[m2
d.7/0105-01 czeniu
36*24 m? 864.000
RAZEM 864.000
97|KNR 2-31 Podsypka zwirowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 em grubosé m?
d.710105-02 warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 17
36*24 m2 864.000
RAZEM | 864.000
98|KNR 2-31 Peodbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m2
d.7/0114-05 cm-frakcja 0-31,5
36"24 m?2 864.000
RAZEM 864.000
99|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego tluczer sortowanyo frakeji 4-31,5 - o grubosci  |m2
d.7/0114-05 po zageszczeniu 15 cm
36*24 m? 864.000
RAZEM 864.000
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100|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiazaca |m?
d.7|0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszez, 4 cm
36*24 m? 864.000
| RAZEM |  864.000
101|KNR-W 2-02 [Systemowa powierzchnia poliuretanowa z matami zigbnicznymi gr 18mm m?2
d.7/1123-01
analogia
36%24 m? 864.000
RAZEWM |  864.000
102 Naczynie wzbiorcze poj. 160 L zamknigte kpl
d.7 kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
103 Glikol kg
d.7 [kalk. wiasna
4500 kg 4500.000
RAZEM 4500.000
104 Agregat zigbniczy o min .mocy chtodniczej 170 kW kpl
d.7|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
105 Chodnik gumowy ryflowany szer.1,2m gr.6mm m
d.7|kalk. wlasna
50 m 50.000
RAZEM 50.000
106|KNR 2-02 Izolacje styrodur gr 3cm x0,3m m2
d.7/0609-02
analogia
(24+36)*2*0.3 m? 36.000
RAZEM 36.000
107 Tuleje ,dekle ,stupki i siatka do tenisa kpl
d.7|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR 2-28 Odwodnienie kanaiu z PVC o $r. nom. 100 mm-wraz z podligczeniem m
d.7/0506-01
11 m 11.000
RAZEM 11.000
8 KANAL TECHNOLOGICZNY
109/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych gleboko$ci do 0.9 m i szerokoscido 2.5 m |m?
d.8(0311-02 w gruncie kat.lll-IV pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
wydobyciem urobku wyciagiem mechanicznym
26"1.75*1.16 m? 52.780
RAZEM 52.780
110/KNR 2-31 Podsypka zwirowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?
d.B{0105-01 czeniu
1.1*26 m? 28.600
RAZEM 28.600
111/KNR 2-31 Podsypka zwirowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é m2
d.8(0105-02 warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 12
1.1*26 m? 28.600
RAZEM 28.600
112|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m?
d.8/1101-01
261.170.1 mé 2.860
RAZEM 2.860
113|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokoscido 0,8 m - z zastosowa-  |m?
d.8{0202-02 niem pompy do betonu
(0.8+0.6*2)*0.15*26 m* 7.800
RAZEM 7.800
114/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?
d.8|0603-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
(1.1+0.9)*2*26 m? 104.000
RAZERM 104.000
115|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.8(0290-02 ne
0.4 1 0.400
RAZEM 0.400
116|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej m?
d.8|0604-03
(1.1+0.9)*2*26 m?2 104.000
RAZEM 104.000
117|KNR 2-02 Phyty zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
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Lp. I Podstawa f Opis i wyliczenia [ j.m. ! Poszcz I Razem

] [0.08*1.1°26 m® | 2. 283[

| ] [ | RAZEM 2.288
118/KNR 2-18 Wihaz zeliwny fi 600
d.8|0621-02 { J

analogia

2 2 000
] | | | RAZEM 2.000
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