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b) Wyznaczy¢ na boisku potozenie tulei wzgledem osi podtuznej i poprzeczne;j,

¢) odlegtos¢ pomiedzy osiami tulei powinna wynosi¢ 12,8 m,

d) wykona¢ wykop pod fundament o wymiarze 60 cm x 60 cm gtebokosci g0 cm ( . Dno wykopu
powinno by¢ wykonane z podbudowy, ktorej zadaniem jest odprowadzenie wody (np. piasek,
zwir, ttuczen)

e) ustawi¢ tuleje odprowadzeniem wody w dét, gorna krawedz tulei musi by¢ na réwno z
poziomem nawierzchni boiska,

f) tuleje w wykopie zala¢ dookota betonem min. B15,

g) tuleje zabezpieczy¢ zakrywajace deklem.

/ Stupek

//// Tuleja

/

L3cm

\
|
//

] —— Beton min. B15

Odwodnienie

\ - .
B Podbudowa(piasek, zwir)

1 | 60xE0cm

NAZWA | ADRES - kort tenisowy ilodowisko Grodzisko Gome dz. nr
3132,3233 obr¢bGrodzisko Gorne -
PRZEDMIOT OPRACOWANIA montaz tuler do tenisa Skala
NAZWISKOTIMIE  [branza | or  [daw | podpis
PROJEKT. uprawn. g
Bolestaw Kolodziej konbud | 80/96 06.2017 (/M )
-7 k7
EF




CTARNCTWN DAt ATAY

W LEZAJSKU

Opis techniczny
do projektu budynku gospodarczego o powierzchni do 35,00 m2.

Inwestor: Gmina Grodzisko Dolne

Lokalizacja Grodzisko Gérne dz.nr.ewid.323 1,3233

Program uzytkowy budynku:

budynek gospodarczy jest obiektem wolnostojacym, niepodpiwniczony, parterowy bez poddasza , przykryty
dachem czterospadowym. Na poziomie parteru znajduja si¢: pomieszczenia gospodarcze stuzace do
przechowywania narzedzi ogrodniczych do pielegnacji boiska trawiastego , lodowiska i kortu tenisowego oraz

rolby do pielegnacji lodowiska.

Dane techniczne:

- powierzchnia zabudowy 34.96 m’
- powierzchnia uzytkowa 26.76 .
- powierzchnia catkowita 34,96 ,,
- kubatura 115,10 m’
- wysokos$¢ budynku 5,09m
- dtugos¢ budynku 8,74 .,
- szerokos$¢ budynku 4,00 ,,

Warunki lokalizacji:

budynek sytuuje sie,11,3,00 m od krawedzi jezdni drogi powiatowej .przy budynku zaplecza szatniowego dla
boisk, korcie tenisowym ,lodowisku i trawiastym boisku do pilki noznej. Budynek projektuje si¢ jako zaplecze
gospodarcze przy boisku pitkarskim korcie tenisowymi lodowisku.

Opis elementéw konstrukcyjnych:

- lawy prostokatne zbrojne 4 @ 12 mm strzemiona @ 6 co 30 ¢cm beton zwirowy kl. B15.

- $ciany fundamentowe z betony zwirowego kl. B13

- $ciany zewngtrzne parteru z pustakow pianobetonowych gr.24 ¢m nz zaprawie klejowej wzmocnione stupami
zelbetowymi 24x24 cm zbrojonymi 4 O 12 strzemiona @ 6 co 15 cm ocieplone styropianem

- strop — z belek drewnianych w potowie przykryty deskami struganymi gr.4 ¢cm

- podciag na wjazdem do garazu di. 3,00. b=24. h=40 cm, zbrojony dolem 4 © 12, géra 2 © 12. strzemiona O 6
co 15 cm.
nadproze nad drzwiami i oknami pozostatymi, zelbetowe, wylewane na budowie. zbrojone dolem 4 O 10,
gorg 2 © 10 mm,

- Wience na poziomie parteru 24x24cm zbrojone 4 @10,trzemiona @6 co 25 cm

- $ciany dzialowe brak

- wentylacja z rury spiro @ 150 mm zakonczona daszkiem

- dach drewniany krokwiowo-jetkowy.

[zolacje:

- przeciwwilgociowa pozioma 2x folia izolacyjna.

- przeciwwilgociowa pionowa 2x

- termiczna nad stropodachem welna mineralna gr l4empomigdzy krokwiami zabezpieczona od dotu deskami
struganymi gr.25 mm

- docieplenie budynku styropianem gr.10 em z wykonaniem tynku arylowego cienkowarstwowego

Posadzki:
z plytek ceramicznych na ocieplonym podiozu.

Tynki:

wewngtrzne cem.-wap. kat. 111,

zewngtrzne cienkowarstwowego akrylowego w kolorze uzgodnionym z inwestorem na ociepleniu ze styropianu
gr.10 cm

Malowanie:
Scian wewngtrznych farbami emulsyjnymi stropodachu —drewno lakierami do drewna
konstrukcje drewniang dachu i stropu zabezpieczy¢ srodkami grzybo i ognioodpornymi do stopnia niezapalnosci
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Stolarka okienna i drzwiowa:
typowa : drzwi i okna PVC 6-cio komorowa. brama garazowa segmentowa z drzwiami wejsciowymi otwierana
na pilota .

Pokrycie dachu:
blachodachowka . obrobki blacharskie z blachy powlekanej
rynny i rury spustowe z blachy powlekanej

Odbojnik :
z kostki brukowej gr.6 cm polaczonej z projektowanym utwardzeniem placu .

Wyposazenie budynku w instalacje: 0. aq/fqéf.',é?qo Of!acafa.m'a.

projektuje si¢ wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej o$wietleniowej i grzejnej do podtrzymywania
temperatury 8 ° Cw celu zabezpieczenia wody w rolbie . Instalacje wykona¢ we. zalaczonego projektu. Zasilanie
policznikowy z istniejacego budynku zaplecza sportowego.

Opracowat:
() 0
_

techn. bud. Bolestaw Kolodzie|

Upr. bud. de projski | kier. reb b'ur?

w speci. konstr.-bud. w uglal‘n zakresi
' UAN/IN/7342/80/96
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Charakterystyka energetyczna budynku

Obliczenia wspétezynnika U przegréd budynku: gospodarczego potozonego w Grodzisku Gornym
dz.nr.3231,3233

Inwestor: Gmina Grodzisko Dolne

Strop nad parterem - stropodach

Deski podlogowe gr.25 mm 2=0.22 R= 0,11
Wetna mineralna 14 cm — 4 = 0.038 R = 3,68
U=1/3.93 =0.25 W/m* K

Sciany zewnetrzne

Pustak komorkowy 24 em A =025 R = 0.96
Styropian 10 cm A =0.038 R = 2,63

Tynk3emA=082R = 0.036
U=1/3.77=0.26 W/ m* K

Stolarka okienna / o/« 0N @
U=1.1 W/ m’K

1.1.Roboty wykonezeniowe
Stolarka drzwiowa i okienna typowa. tynki wewnetrzne cementowo — wapienne kat. Il malowane farbg
emulsyjna, elewacje zewngtrzne, tynk akrylowy w kolorze jasnym, cokét z plytek klinkierowych.

1.2. Posadzki
plytki ceramiczne.

1.3. Obrobki blacharskie
Rynny, rury spustowe z blachy powlekane;.

1.4 Wentylacja
Wentylacja wywiewna grawitacyjna kanatami wentylacyjnymi o przekroju 15 c¢cm

1.5. Instalacje
Wedlug odrebnych opracowan zawartych w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Sciany zewnetrzne, strop parteru, podtoga na gruncie, okna speiniaja warunki cieplne przegréd zgodnie z norma
ciepInaPN-91/B-02020. Klasa odpornosci ogniowej nie dotyczy projektowanej budowy. Elementy drewniane
nalezy zabezpieczy¢ solnymi parapetami ognioodpornymi do granicy trudno-zapalnosci np.

Uwagi koncowe:
Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne (atesty) i
odpowiadac¢ odpowiednim normom. Roboty budowlane i rzemiesinicze wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej oraz obowiazujacymi normami.
Opracowal: Cﬁﬁ .

1. bud. Bolestaw Kotodzief
kier. red. bud

an. zakiesip



CTADN

CAIRTLY I

CTIMN DAYATY r
| i1 ! 8
ViiL

Fa %

W LEZAJSKU

RIUT FUNDAMENTON StAt 12700

B 8.70 :
22, B.0b 32,
8_,f1%12 8.0b A2 (127
1o %,
[EE— | |
v 4a
N
2 ol I5c> | 50
ol w9
% Brj; 40 N7
4 P %
R
RIUT PRIVZIEMIA SKALL 72 100
; 874 |
34 4.8% 100 420  1.20 104, A8z 3k,
o%z,12 ' 806 | ' ‘ AZ 1310
19 sl ! 8|8 i oF
LS = vt T T
4 1 T
| 1 (=]
Sialyl L 1| PaM. GOSPOBARCIE | | 300 8§
V| % 287ha* | PUTUICET GIESS | ko ™
f |
3; o~ oy T a— l NE\?--O--
o —— 1 ﬁwf—;’“
+=F =) gT + _|‘
g X
DIUT KIEZBY DALHOKET SEAA 00
! 9.94 ;
(T L I R Y S e s e s e e
A A
e 7] i ' =T
JN \k | b I || 7x44] 4«14l !
-+ L) ! ol prd .
MR B |
oyl LU~ | 7 ' .
: LT | 490 l.’% h% | l} ]\-——-—1
3Rl NN
) Il — ¥
L R ; | M | f i 2N
i V2 O G S e I R

NAZWA 1 ADRES kot tenisowy ilodowisko Grodzisko Garne dz. nr
3132,3233 obrebGrodzisko Gorne .
PRZEDMIOT OPRACOWANIA rzut lundamentow. rzut

Skala

przyziemia , rzut wigzby dachowej ) 1:300
NAZWISKO | IMIE branza nr data podpis

PROJEKT. uprawi. E.
Boleslaw Kolodzicj konbud | 80/96 |062017 6\&

v




RIUT POMLI DICHOKET Skpt 12100 WV LEZAJSKU -
| 994 .
S ——————— 4
I\ #,
.
l§ }I \‘\ ‘%1 A
| — =<
7 A

UEHD BELEK STROPOKYCH WtD PARTEREW 13100

534

EE
_ 3% 40s 106 14k -0 | 106 406 18k |1.069 54
B e/ T =
& ) ] i i f i DEQHI 68 A 0cm
| ; ' ! ; [ ] e
= . [ | ; | o
i —y — : DESE 070005
= \ n 2 | E— ] 4xT4an
~t b ‘ I i I } tA h :
s I ¥
T I I L
4 1 ! i ] | L
_n:’d’;i i [M ] . i | Mt i il R
PRIFERNT  SKALE 12100
7 e e
g 3
6 i X// L
@
< y
_F =
KIEUIEL OPISHORY b0 s
24x 20 7BROIDNE I
4PA25I0ENML L cn25cm g
m
n
._r._._
8|3
M
N

To

o e
17
1

NAZWA | ADRES : I\orl lcmsowy ilodowisko Grodzisko Gorne dz. nr
3132.3233 obrgbGrodzisko Gorne

kon.bud ! 80/96

PRZEDMIOT OPRACOWANIA budynek gospodarczy-rzut | Skala
_polaci duchowej,uklad belek stropowyeh, preek o) o |dtoo
NAZWISKO | IMIE 1 branza | nr Jdll T pu pn i
PROJEKT. | ' uprawi.

Boleslaw Kolodziej ‘ 06.2017 ‘ jue

2é



Przekroj warstw:

A. posadzka na gruncie
-ptytki ceramiczne typu gress na kleju
-wylewka betonowa zbrojona
matami zbrojacymi gr.6 cm
-izolacja przeciwwilgociowa
2x folia izolacyjna

-styrodur gr 5 cm

-chudy beton gr 10 cm

- podsypka piaskowa gr 20 cm
- geotkanina 75/75

-grunt rodzimy

B. stropodach

-blachodachowka powlekana

-taty 3,2 x 7 em

-kontrlaty 2,5 x7 x c¢m

-folia paroprzepuszczalna

-krokiew 7x14 cm

-wetna mineralna gr.14 cm

w przestrzeni krokwi

- podsufitka z desek struganych gr.2,5 cm

-deski gr 4 cm

- belki stropowe 7x14 ¢m

- podciag zelbetowy 24 x 40 cm
zbrojony 4 0 12 dolem i 2 0 12 gorg
strzemiona @ 6 co 10 cm

C. $ciana zewnegtrzna

- tynk strukturalny gr.1,5 mm

- docieplenie ze styropianu gr.10 cm

- pustaki pianobetonowe na zaprawie
klejowej gr.24 cm

- tynk cem wap.kat.lll gr.1,5 cm

D. sciana fundamentowa

- 2 X hydroizolacja scian fundamentowych
- beton zwirowy B 15

- 2 x hydroizolacja scian fundamentowych
- styrodur gr.8 cm

- klej z wtopiong siatka

Opracowat : (,j/&

; Kotedzie|
n rjdic..! w RO ‘
ldL” dojf projekt. i kierf reb. bud
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