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0.1 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

Nazwa przedsiewziecia : Budowa sprawnosciowego placu zabaw dla dzieci i dorostych na dziatce nr ewid. 306
obr. 0012 w Grodzisku Dolnym.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

. Inwestor: Gmina Grodzisko Dolne , 37-306 Grodzisko Dolne 125a

. Organ Nadzoru Budowlanego : Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lezajsku,
ul. M. C. Sktodowskiej 8, 37-300 Lezajsk

. Wykonawca : do wytonienia w przetargu ;

. Uzytkownik : Gmina Grodzisko Dolne

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

Opracowanie projektu, wykonanie dokumentacji oraz realizacja projektu ma na celu stworzenie wygodnej,
funkcjonalnej, nowoczesnej i pieknej przestrzeni publicznej jakg stanowié¢ bedzie sprawnosciowy plac zabaw dla
dzieci i dorostych na dz. nr ewid. 306 obr. 0012 w Grodzisku Dolnym.

Nowe zatozenie podniesie range miejsca, uporzadkuje obszar, stworzy ciekawe kompozycyjnie i przestrzennie
zatozenie przestrzenne.

Plac zabaw Nr 1 znajdowat sie bedzie w potudniowo zachodniej czesci dziatki 306.

Na tym placu projektuje sie ustawienie zestawu sprawnosciowego, réwnowazni — balansu, hustawki
wahadtowe] z dwoma siedziskami oraz tablicy informacyjnej z regulaminem, ktdra znajdzie swoje miejsce w
potudniowo — wschodnim narozniku placu oraz urzadzen sitowni zewnetrznej : twister + stoper, siedzacy
przywodziciel nég + jezdziec oraz wioslarz + rower.

Obszar placu zabaw Nr 2 zostat wydzielony z przestrzeni trawnika poprzez wykonanie ogrodzenia panelowego,
ktore chronic bedzie plac przed niekontrolowanym wchodzeniem na niego przez psy i koty.

Wejscie na teren placu bedzie mozliwe dwoma bramkami : jedng usytuowang we wschodniej czesci ogrodzenia
a drugg zlokalizowang w po6tnocno — zachodniej czesci ogrodzenia.

Na placu zabaw znajdg sie urzadzenia zabawowe takie jak : hustawka wahadtowa z dwoma siedziskami, w tym
jedno siedzisko dla malucha, zestaw zabawowy, piaskownica, hustawka wagowa, tunel, bujak.

Przy wejsciu od strony wschodniej ustawiona zostanie tablica informacyjna z regulaminem.

Na catym placu zabaw Nr 1 oraz na czesci placu zabaw Nr 2 (pod zestawem zabawowym oraz hustawka)
zostanie zamontowana nawierzchnia bezpieczna.

Opracowujac projekt starano sie pogodzi¢ wytyczne inwestora, uwarunkowania fizjograficzne oraz wspoétczesne
trendy w projektowaniu terendw zieleni.

Catkowita suma powierzchni objetej opracowaniem (w granicy dziatki 306) : 523m’
wtym :

projektowane nawierzchnie bezpieczne (przepuszczalne) 1014277 = 281m’
trawnik (do pozostawienia) 145m*
1.3.1 0golny zakres robét.

1.3.1.1 Rodzaje wystepujacych robét.

Projekt zagospodarowania terendw zieleni zaktada wykonanie nastepujgcych rodzajow roboét :
° roboty montazowe — montaz urzadzen zabawowych oraz wyposazenia placu(tablice);
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. roboty zwigzane z wykonaniem ogrodzenia

. roboty ogrodnicze zwigzane w wykonywaniem trawnika pod nawierzchnia bezpieczng

1.4 Dokumentacja projektowa stanowigca podstawe do zamdwienia i realizacji robét .
1.4.1 Jednostka projektujaca.

Arcont Pracownia Projektowa Robert Pelc ul. Jodtowa 28, 35-113 Rzeszow.
1.4.2 Wykaz innych dokumentacji i dokumentéw majacych wptyw na realizacje inwestycji.

- zlecenie inwestora Gminy Grodzisko Dolne

- Wyrys wypis z ewidencji gruntow

- wytyczne Inwestora

- rozmowy i uzgodnienia z inwestorem

- obowigzujace przepisy i normy

- kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantéw do witasciwych izb samorzadu zawodowego.

1.4.3 Zgodnos¢ robat z dokumentacija techniczna.

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy,
a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentédw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w “Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektows i kontraktows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru robot.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug dokumentacji projektowe;.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w szczegétowych specyfikacjach technicznych beda uwazane za
wartosci docelowe , od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego podziatu tolerancji. W przypadku gdy
materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub szczegétowymi specyfikacjami
technicznymi oraz wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wszystkie zmiany i uzupetnienia dokumentacji projektowej , wynikte w trakcie realizacji robét, Wykonawca
przygotuje na wilasny koszt. Wykonawca przygotuje niezbedne rysunki i przedtozy je w 4-ech kopiach do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.5 Definicje i skroty.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco :

. Inzynier — osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako inzynier w niniejszym kontrakcie.

. Roboty state — oznaczajg roboty (Wtgcznie z urzadzeniami), ktére majg by¢ wykonane stosownie do
kontraktu.

. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , uprawniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.

. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét , zgodne z Dokumentacjg projektowg

i Specyfikacjami technicznymi , zaakceptowane przez Inzyniera. Materiaty uzyte do wykonania robét powinny
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by¢ nowe i petnowartosciowe , za wyjatkiem materiatéw uzywanych do odtworzenia czesci chodnikow,
kraweznikéw , nawierzchni ptyt betonowych i innych wskazanych jako “materiat z odzysku”.

. Marka referencyjna - okreslona w specyfikacji "marka referencyjna" oznacza wskazanie przez
Projektanta marki i modelu produktu spetniajacego intencje projektowa w odniesieniu do przyjetych
w projekcie zatozen technicznych, estetycznych, funkcjonalnych, koordynacyjnych. Wykonawca ma prawo
zastosowac¢ produkty innej marki pod warunkiem iz spetniajg one okreslone w specyfikacji parametry a ich
standard techniczny i jakoSciowy nie jest gorszy od wskazanej marki referencyjnej. Wykonawca ma obowigzek
kazdorazowo uzgodnié¢ z nadzorem inwestorskim i autorskim zastosowanie produktéw innych niz wskazana
marka referencyjna. Wykonawca ponosi takie odpowiedzialno$¢ za wszelkie konsekwencje natury
koordynacyjnej zwigzane z zastosowaniem produktéw innych niz marka referencyjna."

. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robét budowlanych.

. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.

. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca
jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach ,, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych ; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteridow technicznych
dotyczacych wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 8 lutego 1995r. Poz. 48, rozdziat 2).

. Atest higieniczny (opinia higieniczna) — dokument potwierdzajacy przydatnos¢ wyrobu lub elementu
do stosowania w kontakcie z wodg uzytkowa. Atest higieniczny wydaje Paristwowy Zakfad Higieny.
. Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujgcy , ze spetnia wymagania dotyczace

bezpieczenstwa , ustalone w PN wprowadzonych do obowigzkowego stosowania i/lub we wtasciwych
przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
wymagania sg szersze i certyfikat wykazuje , ze zapewniono zgodnos¢ danego wyrobu , procesu lub ustugi
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN , aprobat technicznych i wtasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych.

° Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy , ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania , iz nalezycie identyfikowano wyrdb; proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong normga lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje , ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN
lub aprobatg techniczng (w wypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustalono PN).

. Znak zgodnosci — zastrzezony znak , nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji ,
wskazujacy , ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania , iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne
z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

° Dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa wykonawcza , dokumentacja projektowa
powykonawcza, dokumentacja geodezyjna — zgodnie z prawem budowlanym, przepisy ogdlne.

. Dziennik budowy — dziennik , wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robat.
o Polecenie inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

. Zamierzenie budowlane - kompleksowa realizacja rozbudowy i przebudowy (modernizacji)
oczyszczalni Sciekow.

° Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do wpisania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych roboét w formie wyliczen szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny a jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowsa, Specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Klauzuli Warunkéw Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kornicowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wtasny koszt.

SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



1.6.2
1)

6.3

1.6.4

BUDOWA SPRAWNOSCIOWEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI | DOROSLYCH NA DZIALCE NR 306 OBR. 0012 GRODZISKO DOLNE

Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.
Dokumentacja Projektowa Budowlano — Wykonawcza w posiadaniu inwestora do wglagdu na czas
przygotowania oferty, po rozstrzygnieciu przetargu przekazana Wykonawcy;

2) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
Kontraktowej. Wykonawca w ramach ceny Kontraktowej winien wykonaé dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robét, w tym réwniez dokumentacje geodezyjng, badan przedodbiorczych , odbiorczych.
Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koricowego Robdt, a w okresie trwania realizacji Kontraktu az
do zakonczenia i odbioru korncowego Robdt, a w szczegdlnosci :

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takie zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

b) Fakt przystapienia do Robdt Wykonawczych obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera , tablic
Informacyjnych , ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robaét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykorczenia Robdt Wykonawca bedzie :

- utrzymywadé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na : lokalizacje baz,
warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

3)
1.6.5

1.6.6

6.7

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

1) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

2) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty , ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robd6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty , ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt , a po zakoriczeniu Robodt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) ,mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni ich wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot , ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomic Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu Robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzynier.
Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé , aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie , ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Ochrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb , aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajagcym stanie przez caty czas , do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgc
utrzymanie Roboét nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne , ktére sa w jakikolwiek sposéb wigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw , przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposdb ciggty bedzie informowad Inzyniera o swoich opatentowanych urzgdzeniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych,
odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instalacji wszystkich instytucji , ktdrych obecnosé jest wymagana i ponosi
ewentualne optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach.

II. MATERIALY.

1.1 Zrédta szukania materiatéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego Zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.
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1.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym : opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiatu pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystywane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu
lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

1.3 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu Budowy , badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych roboét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera stosowana korekta ich
kosztéw. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt , byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.5 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuiszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien byé¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ) lub w projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot , zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera , nie moze by¢ pdzniej bez jego zgody
zmieniany.

Jakikolwiek sprzet , maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

Iv. TRANSPORT.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej , ST i wskazaniach
Inzyniera , w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

V. WYKONANIE ROBOT.
V.1 Ogélne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robodt , zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robdt , za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg , wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ , za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier , poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robodt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takie w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty
normalne wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci , wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

VI.  KONROLA JAKOSCI ROBOT
VIA Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci , w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacja Projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci zawiera¢ bedzie :

Czes¢ ogdlng opisujacy :

. organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét;

° organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt;

. bhp;

. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

. wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét;

. system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robat;

. wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

. sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

VI.2 Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiggngc¢ zatozong jakos¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli , wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet , zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania , ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
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pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie , ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe]j i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie
z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca .

VI3 Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo . Zaleca sie stosowanie statycznych metod pobierania probek , opartych na
zasadzie , ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do bada.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie inzyniera Wykonawca
bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw , ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

V1.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku , gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju , miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie wyniki do akceptacji Inzyniera.

VL5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej , nie pdiniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inzynierowi na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
VI.6 Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia , Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robdt prowadzonego przez Wykonawce , bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swéj koszt. Jezeli
wyniki badan wykazg , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne , to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan , albo oprze sie wytgczenie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

VI.7 Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce , Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw , dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty lub urzagdzenia zostang odrzucone.
VI.8 Dokumenty budowy.

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do przekazania obiektu do eksploatacji.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢é przebiegu Robot , stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania , podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu , z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim , bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zafgcznika
i opatrzone podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
b) Ksiega obmiaru robét.
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Robét.
c) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatacznik do odbioru Robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
d) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (a)-(c) nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- zgtoszenie zamiaru wykonania robdt nie wymagajacych pozwolenia,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.
e) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzynierdw i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

VI.  OBMIAR ROBOT

VIl Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét
i terminie obmiaru, co najmniej na dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

VII.2 Zasady okreslenia ilosci Robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg odmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone
wm? jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub w kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

VIL3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedy zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, catym okresie
trwania Robét.
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Vil.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

VIL5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacy zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Vil. ODBIOR ROBOT

VIiL1 Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

. Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

. Przejecie Odcinka lub Czesci,

. Przejecie Koricowe,

o Przejecie Ostateczne.

VIil.2 Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robat.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwfocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

VIIL3 Przejecie Odcinka lub Czesci

Przejecie Odcinka Robdt dokonuje sie jak przy Przyjeciu Koncowym Robodt, wg zasad okreslonych w Warunkach
Ogodlnych.

Przejecie Odcinka polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot:

. kazdego Odcinka w odniesieniu do ktérego ustalono osobny czas wykonania,

. kazdej znaczacej czesci robdt statych, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub jest
uzytkowana przez Zamawiajgcego,

. kazdej czesci robdt statych, ktérg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed
ukoriczeniem.

ViilL.4 Przejecie Koricowe

Kiedy cato$¢ Robot zostanie zasadniczo ukoriczona i przejdzie zadowalajgco proby koncowe przewidziane

Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inzyniera i zobowigzuje sie zakonczy¢ wszystkie zalegte roboty

w Okresie Gwarancyjnym. Upowaznia to Inzyniera do wystawienia Swiadectwa Przejecia.

VIIL5 Dokumenty do Przyjecia Korncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robdt jest protokdét odbioru kornicowego Robdt

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany

przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowgq z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania Jego zalecen,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
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- sprawozdanie techniczne,

- wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

- wyniku badan szczelnosci instalacji wodnej,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

- wykaz wprowadzanych zmian w stosunku do Dokumentac;ji Projektowej,

- uwagi dotyczace warunkdéw realizacji Robat,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robét.

W przypadku gdy, wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedy gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

VIIL.6 Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji, Wykonawca przedktada Inzynierowi
Stwierdzenie Ostateczne, po czym w ustalonym terminie Inzynier winien wystawi¢ Zamawiajgcemu Koricowe
Swiadectwo Ptatnosci.

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

1X1 Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w Kontrakcie.

Ptatnosci dotyczg wykonanych i odebranych grup robét.

Cena bedzie skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji. Cena ryczattowa danej pozycji bedzie
uwzglednia¢ wykonanie robot okreslonych w dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowe;j.

IX.2 Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy

1X.2.1 Wymagania dotyczace organizacji i zabezpieczenia terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonad:

a) organizacje i zabezpieczenie terenu zaplecza i budowy tj.:

1. dostarczy¢, zainstalowa¢ i zdementowac¢ po wykonaniu urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta
ostrzegawcze, paki itp.) zgodnie z opisem zawartym w ST WO);

2. wykonac¢ wszystkie prace wstepne potrzebne do wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi
montazowe, doprowadzenie instalacji potrzebnych do funkcjonowania zaplecza i placu budowy,

3. uprzatngé plac budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu robadt i likwidacji placu budowy.

b) zasilanie w energie elektrycznq terenu zaplecza i budowy tj.:

Wykonawca wystgpi do wtasciwego Zaktadu Energetycznego o wydanie warunkow zasilania terenu budowy
i wykona zasilanie zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Zakfad Energetyczny — gdy zajdzie taka
potrzeba

c) Zaopatrzenia w wode placu budowy do celdw technologicznych i do zaplecza
socjalnego i odprowadzenie sciekow.

Wykonawca wystgpi do wtasciwego Zaktadu Komunalnego o wydanie warunkdéw dostawy wody
i odprowadzenia Sciekdéw sanitarnych i wykona przytgcza na czas budowy zgodnie z Warunkami Technicznymi
wydanymi przez Zaktad Energetyczny — gdy zajdzie taka potrzeba

d) Alternatywne rozwiqzania

W przypadku zaistnienia mozliwosci podpiecia sie do sieci Inwestora Wykonawca dokona ustalen oraz
porozumien z Inwestorem .

1X.2.2 Podstawy ptatnosci
1) W ramach ryczattu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami :

— dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.) dla
terenu budowy;

— eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych: demontaz zamontowanych
urzadzen tymczasowych;
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— prace porzadkowe.

2) W ramach ryczattu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami :
- uzyskanie warunkow technicznych zasilania zaplecza i placu budowy wykonanie zasilania tymczasowego
zaplecza i placu budowy,

- utrzymanie linii i urzadzen zasilajacych w energie elektryczng i pomiarowych po zakoriczeniu roboét;

- prace porzadkowe.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jak integralng czesc i nalezy je czytac facznie ze Specyfikacjami, jak gdyby tam
one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed data
sktadania oferty), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, w scistej
zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzujag w zwigzku
z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
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1.1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA : ROBOTY ZWIAZANE
Z WYKONANIEM | ODBIOREM ELEMENTOW WYPOSAZENIA PLACU ZABAW NR 2

XI.  ZESTAW SPRAWNOSCIOWY

X1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Specyfikacja obejmuje dostawe i montaz zestawu sprawnosciowego jako elementu wyposazenia placu zabaw.
Zestaw sprawnosciowy dla dzieci od 3-10 roku zycia.

Specyfikacja stanowi podstawe do wyceny robét i ich wykonania.

Zestaw sprawnosciowy jako element gotowy i systemowy.

Opis
Dane techniczne :
° Wymiary zestawu : ~10mx7mx2,5m
° Wysokosé swobodnego upadku : ~2450mm
° Wymiar najwiekszej czesci : ¥1360mm
. Powierzchnia strefy bezpieczenstwa : ~54,3m’
. Maksymalna liczba uzytkownikédw w jednej chwili : 18 oséb
. Kolory :
o Scianki— Green Cover paint - RAL 6018
o Stupy i belki — Grey Semi-matt — RAL 7042
o UWAGA : wszelkie watpliwosci dotyczace kolorow rozstrzygac¢ w porozumieniu z Inzynierem
i Projektantem
Wyposazenie :

e Karuzela linowa ze wspinaczka

e Karuzela wiszgca

e Drazki ruchome

e Linowa S$cianka wspinaczkowa na wys. h=~2450mm

e Dwie dwustronne sciany wspinaczkowe na wys. h=~2450mm

Xl.2  Materiat

Stupy gtéwne i belki z drewna sosnowego o duzej gestosci (pochodzenie — pétnocna Europa), impregnowane
cisnieniowo na catym przekroju. Klejone dwuwarstwowo. Powierzchnia elementéw drewnianych gtadzona,
zaokraglona na krawedziach. Drewo malowane przynajmniej dwoma warstwami lakierobejcy : btyszczgcej,
odpornej na dziatanie wody i promieniowanie UV.

Od géry stupy zabezpieczone kotpakami z tworzywa sztucznego (HDPE).

Elementy metalowe ze stali srutowanej czyszczonej chemicznie, ocynkowane powtoky epoksydowg grubosci
min. 60um. Elementy te malowane proszkowo farbg poliestrowg o gr. min. 100um.

Powierzchnia elementdéw stalowych po pomalowaniu btyszczaca i w petni odporna na blakniecie pod wptywem
promieniowania UV.

Sruby i inne elementy mocujgce — nalezy stosowa¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.

Liny — stosowac liny wykonane z poliamidu o $rednicy 16mm, zbrojone stalg oraz dodatkowym rdzeniem
z tworzywa. Stosowac liny o wytrzymatosci na zerwanie : ~2,2 tony. taczenia oraz obejmy — z aluminium.

Stopy taczace drewno z gruntem — wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo, wysokos¢ min. 700mm. Grubos¢
elementdw stalowych : 2,5mm (réwniez ocynkowane ogniowo).

X3  Sprzet

Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogélnej.
X4  Transport

Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlne;j.
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X5  Wykonanie robét

Zestaw sprawnosciowy nalezy ustawi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania oraz zamontowac zgodnie

z wytycznymi projektanta.

Zestaw nalezy dostarczy¢ je na plac po wykonaniu wszystkich robot .

Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zniszczeniem do chwili kornicowego odbioru.
Posadowic¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta urzadzenia zabawowego.

Dla zapewnienia najwyzszego poziomu bezpieczenstwa oraz realizacji inwestycji zgodnie z wymogami normy,
a takze umozliwienia dtugie eksploatacji , wszystkie konstrukcje nieruchome urzadzen (dostarczone w stanie
zmontowanym) powinny by¢ zainstalowane przez producenta lub uprawnionego przedstawiciela producenta.

XL.6  Kontrola jakosci robot

Kontrola, sprawdzenie i odbidr robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz wytycznymi
projektanta oraz zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
XL.7  Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robét jest komplet.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.
X1.8  Odbior robét

Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

. dokumentacja techniczna,

. zaswiadczenie o jako$ci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,
° protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,

. protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad ujetych w ST ,Wymagania ogélne”.
X9  Podstawa ptatnosci

Cena za wykonanie robot jest ceng ryczattowg ustalong w Kontrakcie.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

. dostarczenie elementdéw, materiatow i sprzetu na stanowiska pracy,
. zamocowanie elementéw w przewidzianych miejscach,
. uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

X110 Przepisy i dokumenty zwigzane

] PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie- Czes¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

Ll PN-EN 1176-4:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie- Czes¢ 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych

= PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Czes$¢ 7: Wytyczne
instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

Ll PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

Ll PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 11: Dodatkowe
szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci
przestrzennej

= PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej

wysokosci upadku

Xil.  HUSTAWKA Z 2 SIEDZISKAMI

X1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Specyfikacja obejmuje dostawe i montaz hustawki jako elementu wyposazenia placu zabaw.
Specyfikacja stanowi podstawe do wyceny robodt i ich wykonania.

Xll.2 Materiat
Hustawka wahadtowa z 2 siedziskami jako element gotowy i systemowy.
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Opis

Urzadzenie zabawowe dla dzieci powyzej 1 roku.

Dane techniczne :

Wymiary : ~3,9m x 8,1mx2,7m

Wymiar najwiekszej czesci : ¥2940mm

Wysokosé swobodnego upadku : 1400 mm

Strefa bezpieczenstwa : ~25,5m’

Optymalna ilos¢ uzytkownikdw w jednym czasie: 2 osoby
Wyposazenie : dwa siedziska gumowe , stelaz lekki aluminiowy

Kolory :
o Scianki — Green Cover paint - RAL 6018
o Stupy i belki — Grey Semi-matt — RAL 7042
o UWAGA : wszelkie watpliwosci dotyczace kolorow rozstrzygac¢ w porozumieniu z Inzynierem
i Projektantem
Materiat :

Stupy gtéwne i belki z drewna sosnowego o duzej gestosci (pochodzenie — pétnocna Europa), impregnowane
cisnieniowo na catym przekroju. Klejone dwuwarstwowo. Powierzchnia elementéw drewnianych gtadzona,
zaokraglona na krawedziach. Drewo malowane przynajmniej dwoma warstwami lakierobejcy : btyszczgcej,
odpornej na dziatanie wody i promieniowanie UV.

Od gory stupy zabezpieczone kotpakami z tworzywa sztucznego (HDPE).

Elementy metalowe ze stali Srutowanej czyszczonej chemicznie, ocynkowane powtokg epoksydowg grubosci
min. 60um. Elementy te malowane proszkowo farbg poliestrowa o gr. min. 100um.

Powierzchnia elementow stalowych po pomalowaniu btyszczgca i w petni odporna na blakniecie pod wptywem
promieniowania UV.

Sruby i inne elementy mocujgce — nalezy stosowa¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.

XIl.3  Sprzet
Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlnej.
Xil.4 Transport
Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlnej.
XI.5 Wykonanie robét
Urzadzenie nalezy ustawic zgodnie z projektem zagospodarowania oraz zamontowac zgodnie z wytycznymi
projektanta.
Urzadzenie nalezy dostarczyé je na plac po wykonaniu wszystkich roboét .
Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zniszczeniem do chwili koricowego odbioru.
Posadowic¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta urzadzenia zabawowego.
Dla zapewnienia najwyzszego poziomu bezpieczenstwa oraz realizacji inwestycji zgodnie z wymogami normy,
a takze umozliwienia dtugie eksploatacji, wszystkie konstrukcje nieruchome urzadzen (dostarczone w stanie
zmontowanym) powinny by¢ zainstalowane przez producenta lub uprawnionego przedstawiciela producenta.
Xll.6  Kontrola jakosci robot
Kontrola, sprawdzenie i odbidr robdt winny byé wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz wytycznymi
projektanta oraz zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdélne”.
XIl.7  Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest komplet.
llos¢é robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

Xi.8  Odbior robot

Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad ujetych w ST ,Wymagania ogdlne ”.
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XI.9 Podstawa ptatnosci
Cena za wykonanie robét jest ceng ryczattowa ustalong w Kontrakcie.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie elementéw, materiatéw i sprzetu na stanowiska pracy,
zamocowanie elementdéw w przewidzianych miejscach,
uporzagdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

XIl.10 Przepisy i dokumenty zwigzane

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Czes$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan hustawek

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placodw zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,

kontroli, konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku.

Xill.  URZADZENIE SPRAWNOSCIOWE - ROWNOWAZNIA, BALANS

Xlll.1  Przedmiot i zakres specyfikacji
Specyfikacja obejmuje dostawe i montaz urzadzenia sprawnosciowego jako elementu wyposazenia placu
zabaw.
Specyfikacja stanowi podstawe do wyceny robot i ich wykonania.

Xlll.2 Materiat

Urzadzenie sprawnosciowe jako element gotowy i systemowy.
Opis
Urzadzenie zabawowe dla dzieci powyzej 4 roku.
Dane techniczne :
Wymiary urzadzenia :
o Wysokosé : ~600mm
o Szerokos¢ : ~6540mm
o Dtugosc: ~6540mm
Wysokosé swobodnego upadku : 1000mm
Strefa bezpieczenstwa : ~38,3m’
Optymalna ilo$¢ uzytkownikow w jednym czasie: 5 oséb

Kolory :
o Scianki — Green Cover paint - RAL 6018
o Stupy i belki — Grey Semi-matt — RAL 7042
o UWAGA : wszelkie watpliwosci dotyczgce kolorow rozstrzygac¢ w porozumieniu z Inzynierem
i Projektantem
Materiat :

Siatka z lin rozpieta pomiedzy czterema bazami zakotwionymi nieruchomo w gruncie oraz jednej Srodkowe;j
zamontowanej na sprezynie. Powierzchnia kazdej bazy pokryta jest tworzywem antyposlizgowym. W punktach
przeciecia lin zamontowanych jest 20 okragtych ,talerzy” pokrytych antyposlizgowg masg EPDM, liny wykonane
sg z poliamidu wzmacnianego plecionka stalowg i majg gr. 16-18mm oraz wytrzymatos¢ na rozcigganie do
2200kg. Talerze zamontowane na linach wspotpracujac z jednostkg centralng na sprezynie tworzg ruchomg
ptaszczyzne rozwijac¢ u uzytkownikach umiejetnos¢ utrzymania rGwnowagi.

X3  Sprzet
Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogélnej.
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Xlll.4 Transport
Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlnej.
Xll.5 Wykonanie robét

Urzadzenie nalezy ustawic zgodnie z projektem zagospodarowania oraz zamontowac zgodnie z wytycznymi
projektanta.

Urzadzenie nalezy dostarczy¢ je na plac po wykonaniu wszystkich robot .

Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zniszczeniem do chwili koricowego odbioru.
Posadowic¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta urzadzenia zabawowego.

Dla zapewnienia najwyzszego poziomu bezpieczenstwa oraz realizacji inwestycji zgodnie z wymogami normy,
a takze umozliwienia dtugie eksploatacji , wszystkie konstrukcje nieruchome urzadzen (dostarczone w stanie
zmontowanym) powinny by¢ zainstalowane przez producenta lub uprawnionego przedstawiciela producenta.

XIll.6  Kontrola jakosci robot
Kontrola, sprawdzenie i odbidr robdt winny byé wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz wytycznymi
projektanta oraz zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne”.
XII.7  Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robdt jest komplet.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.
XIll.8 Odbior robot

Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

. dokumentacja techniczna,

. zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,
° protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,

° protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

’

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad ujetych w ST ,, Wymagania ogdlne ”.

XII.9 Podstawa ptatnosci
Cena za wykonanie robot jest ceng ryczattowg ustalong w Kontrakcie.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

. dostarczenie elementdéw, materiatow i sprzetu na stanowiska pracy,
. zamocowanie elementéw w przewidzianych miejscach,
. uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

XIll.10 Przepisy i dokumenty zwigzane

] PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

= PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Czes$¢ 11: Dodatkowe
szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci
przestrzennej

Ll PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

Ll PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

= PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej

wysokosci upadku.

XIV. TABLICA INFORMACYJNA

XIV.1  Przedmiot i zakres specyfikacji

Specyfikacja obejmuje dostawe tablicy informacyjnej jako elementu wyposazenia placu zabaw.
Specyfikacja stanowi podstawe do wyceny robdt i ich wykonania.

XIV.1.1 Zakres obowigzywania ST
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Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie wyzej.
XIV.1.2 Okreslenia podstawowe
Uzyte okreslenia, definicje i skroty podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami i ze ST
»Wymagania ogélne”.
XIV.2 Materiat

Tablica informacyjna jako element gotowy i systemowy.
Opis

Dane techniczne :

Wysokosé : ~1740mm

dtugos¢ : ~900mm

szerokos$¢ : ~100mm

Kolory :
o Scianki — Green Cover paint - RAL 6018
o Stupy i belki — Grey Semi-matt — RAL 7042
o UWAGA : wszelkie watpliwosci dotyczace kolorow rozstrzygac¢ w porozumieniu z Inzynierem
i Projektantem
Materiaty :

Stupy gtéwne i belki z drewna sosnowego o duzej gestosci (pochodzenie — pétnocna Europa), impregnowane
cisnieniowo na catym przekroju. Klejone dwuwarstwowo. Powierzchnia elementéw drewnianych gtadzona,
zaokraglona na krawedziach. Drewo malowane przynajmniej dwoma warstwami lakierobejcy : btyszczacej,
odpornej na dziatanie wody i promieniowanie UV.

Od géry stupy zabezpieczone kotpakami z tworzywa sztucznego (HDPE).

Elementy metalowe ze stali Srutowanej czyszczonej chemicznie, ocynkowane powtokg epoksydowa grubosci
min. 60um. Elementy te malowane proszkowo farbga poliestrowa o gr. min. 100um.

Powierzchnia elementéw stalowych po pomalowaniu btyszczaca i w petni odporna na blakniecie pod wptywem
promieniowania UV.

Sruby i inne elementy mocujgce — nalezy stosowa¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.

XIV.3 Sprzet
Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlne;j.
XIV.4 Transport
Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlnej.
XIV.5 Wykonanie roboét
Tablice nalezy ustawic zgodnie z projektem zagospodarowania oraz zamontowac¢ zgodnie z wytycznymi

projektanta.
Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zniszczeniem do chwili koricowego odbioru.

XIV.6 Kontrola jakosci robot
Kontrola, sprawdzenie i odbidr robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz wytycznymi
projektanta oraz zgodnie z zasadami ogdInymi podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
XIV.7 Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest komplet.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

XIV.8 Odbiér robot

Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad ujetych w ST ,Wymagania ogdlne ”.

XIV.9 Podstawa ptatnosci

Cena za wykonanie robodt jest ceng ryczattowg ustalong w Kontrakcie.
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Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenie elementéw, materiatdw i sprzetu na stanowiska pracy,
zamocowanie elementdéw w przewidzianych miejscach,
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

XIV.10 Przepisy i dokumenty zwigzane

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji
PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,

kontroli, konserwacji i eksploatacji
PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji
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1.2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA : ROBOTY ZWIAZANE
Z WYKONANIEM | ODBIOREM ELEMENTOW WYPOSAZENIA PLACU ZABAW
NR 1

XV.  HUSTAWKA Z 2 SIEDZISKAMI

XV.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Specyfikacja obejmuje dostawe i montaz hustawki jako elementu wyposazenia placu zabaw.
Specyfikacja stanowi podstawe do wyceny robét i ich wykonania.
XV.2 Materiat

Hustawka wahadfowa z 2 gumowymi siedziskami dla dzieci mtodszych jako element gotowy i systemowy.
Opis
Urzadzenie zabawowe dla dzieci powyzej 1 roku.
Dane techniczne :
Wymiary urzadzenia : “*3m x 6,5m x 1,7m
Wysokosé swobodnego upadku : 1000 mm
Powierzchnia urzadzenia wraz ze strefg bezpieczenstwa : 21,3m’
Optymalna ilo$¢ uzytkownikéw w jednym czasie: 2 osoby
Kolory :

o Scianki— Green Cover paint - RAL 6018
Stupy i belki — Grey Semi-matt — RAL 7042

o UWAGA : wszelkie watpliwosci dotyczgce kolorow rozstrzygac¢ w porozumieniu z Inzynierem

i Projektantem

Wyposazenie : siedzisko gumowe standard + kubetkowe dla malucha, stelaz lekki aluminiowy, taricuchy
w oplocie elastycznym

o

Materiat :

Elementy metalowe ze stali Srutowanej czyszczonej chemicznie, ocynkowane powtoka epoksydowa grubosci
min. 60um. Elementy te malowane proszkowo farbga poliestrowa o gr. min. 100um.

Powierzchnia elementow stalowych po pomalowaniu btyszczgca i w petni odporna na blakniecie pod wptywem
promieniowania UV.

Sruby i inne elementy mocujace — nalezy stosowa¢ wykonane ze stali nierdzewnej.

XV.3  Sprzet

Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlnej.
XV.4 Transport

Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlnej.
XV.5 Wykonanie robét

Urzadzenie nalezy ustawi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania oraz zamontowac zgodnie z wytycznymi
projektanta.

Urzadzenie nalezy dostarczyé je na plac po wykonaniu wszystkich robét .

Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zniszczeniem do chwili koicowego odbioru.
Posadowic¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta urzadzenia zabawowego.

Dla zapewnienia najwyzszego poziomu bezpieczerstwa oraz realizacji inwestycji zgodnie z wymogami normy,
a takze umozliwienia dtugie eksploatacji, wszystkie konstrukcje nieruchome urzadzen (dostarczone w stanie
zmontowanym) powinny by¢ zainstalowane przez producenta lub uprawnionego przedstawiciela producenta.

XV.6 Kontrola jakosci robét

Kontrola, sprawdzenie i odbidr robdt winny byé wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz wytycznymi

projektanta oraz zgodnie z zasadami ogdInymi podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
XV.7  Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest komplet.

llos¢ roboét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.
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XV.8 Odbior robot

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja techniczna,

zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robot zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad ujetych w ST ,Wymagania ogdlne ”.

XV.9 Podstawa ptatnosci

Cena za wykonanie robét jest ceng ryczattowa ustalong w Kontrakcie.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenie elementéw, materiatéw i sprzetu na stanowiska pracy,
zamocowanie elementéw w przewidzianych miejscach,
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

XV.10 Przepisy i dokumenty zwigzane

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes$¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa
i metody badan.

PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania
bezpieczeristwa i metody badan hustawek
PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,

kontroli, konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku.

XVl. ZESTAW ZABAWOWY

XVI.1  Przedmiot i zakres specyfikaciji

Specyfikacja obejmuje dostawe i montaz zestawu jako elementu wyposazenia placu zabaw dla dzieci
mtodszych.
Zestaw zabawowy dla dzieci powyzej 1 roku zycia.
Specyfikacja stanowi podstawe do wyceny robot i ich wykonania.
Zestaw zabawowy jako element gotowy i systemowy.
Opis
Dane techniczne :
e  Wymiary:~8,5mx 7,0mx 3,3m
e Wysokos¢ swobodnego upadku : ~1470mm
e Wymiar najwiekszej czesci : ~3200mm
o Wysokos¢ : ~3320mm
e Dtugosc : ~5050mm
o Szerokosé : ~3450mm
e  Powierzchnia: “32,3m2
e Wyposazenie:
o zjezdzalnia ze stali nierdzewnej, zjazd z wys. h=1470mm,;
o wspinaczka linowa h=1470mm
o schodki z poreczami na pomost h=870mm
o 4 scianki boczne tematyczne

o Scianki — Green Cover paint - RAL 6018

o Stupy i belki — Grey Semi-matt — RAL 7042

o UWAGA : wszelkie watpliwosci dotyczgce kolorow rozstrzygac¢ w porozumieniu z Inzynierem
i Projektantem
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XVI.2 Materiat

Stupy gtéwne i belki z drewna sosnowego o duzej gestosci (pochodzenie — pétnocna Europa), impregnowane
cisnieniowo na catym przekroju. Klejone dwuwarstwowo. Powierzchnia elementéw drewnianych gtadzona,
zaokraglona na krawedziach. Drewo malowane przynajmniej dwoma warstwami lakierobejcy : btyszczacej,
odpornej na dziatanie wody i promieniowanie UV.

Od géry stupy zabezpieczone kotpakami z tworzywa sztucznego (HDPE).

Elementy metalowe ze stali Srutowanej czyszczonej chemicznie, ocynkowane powtokg epoksydowa grubosci
min. 60pum. Elementy te malowane proszkowo farbg poliestrowg o gr. min. 100um.

Powierzchnia elementéw stalowych po pomalowaniu btyszczaca i w petni odporna na blakniecie pod wptywem
promieniowania UV.

Sruby i inne elementy mocujgce — nalezy stosowa¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.

Zjezdzalnie : Slizg ze stali nierdzewnej o gr. 2 mm. Drewniane balustrady z impregnowanego, gietego

i klejonego warstwowo drewna , uprzednio poddanego impregnaciji wysokociénieniowej. Slizg profilowany —
tagodniejszy w gérnym i dolnym przebiegu - prosty w srodkowym.

Liny — z poliamidu o $rednicy 16mm, zbrojonego stalg oraz z dodatkowym rdzeniem z tworzywa. Wytrzymatos¢
lin na zerwanie : 2, 2 tony. tgczenia i obejmy —z aluminium.

Scianki, stopnie, ptaskie panele, dachy — z wysokociénieniowego laminatu drzewnego HPL gr. 15-21mm,
wytrzymatego na wilgoé, niskiej i wysokie temperatury, odpornego na zarysowania

i uszkodzenia mechaniczne.

XVIL.3 Sprzet
Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlnej.
XVI.4 Transport
Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlnej.
XVL.5 Wykonanie robét
Urzadzenie zabawowe nalezy ustawic¢ zgodnie z projektem zagospodarowania oraz zamontowac zgodnie
z wytycznymi Projektanta.
Urzadzenie nalezy dostarczy¢ je na plac po wykonaniu wszystkich robot .
Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zniszczeniem do chwili koricowego odbioru.
Posadowic¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta urzadzenia zabawowego.
Dla zapewnienia najwyzszego poziomu bezpieczenstwa oraz realizacji inwestycji zgodnie z wymogami normy,
a takze umozliwienia dtugie eksploatacji , wszystkie konstrukcje nieruchome urzadzen (dostarczone w stanie
zmontowanym) powinny by¢ zainstalowane przez producenta lub uprawnionego przedstawiciela producenta.
XV1.6 Kontrola jakosci robét
Kontrola, sprawdzenie i odbidr robét winny byé wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz wytycznymi
projektanta oraz zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”.
XVIL.7 Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest komplet.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

XVI1.8 Odbior robot

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad ujetych w ST ,Wymagania ogdlne”.

XVL.9 Podstawa ptatnosci

Cena za wykonanie robot jest ceng ryczattowg ustalong w Kontrakcie.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:
dostarczenie elementdéw, materiatow i sprzetu na stanowiska pracy,
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zamocowanie elementédw w przewidzianych miejscach,
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.
XVI.10 Przepisy i dokumenty zwigzane

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

PN-EN 1176-4:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Czes$¢ 4: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placodw zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,

kontroli, konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku.

XVIIl.  PIASKOWNICA

XVII.1 Przedmiot i zakres specyfikac;ji
Specyfikacja obejmuje dostawe i montaz piaskownicy (wraz z piaskiem) jako elementu wyposazenia placu
zabaw dla dzieci mtodszych.
Urzadzenie zabawowe dla dzieci powyzej 1 roku zycia.
Specyfikacja stanowi podstawe do wyceny robot i ich wykonania.
Urzadzenie zabawowy jako element gotowy i systemowy.
Opis
Dane techniczne :
e  Wymiary :~6,5m x 6,5m x 0,3m
e Wysokos¢ swobodnego upadku : ~300mm
e Wymiar najwiekszej czesci : ~3200mm
e Powierzchnia: "32,6m2
e Kolory:
o Scianki — Green Cover paint - RAL 6018
o Stupy i belki — Grey Semi-matt — RAL 7042
o UWAGA : wszelkie watpliwosci dotyczgce kolorow rozstrzygac¢ w porozumieniu z Inzynierem
i Projektantem

XVIl.2 Materiat

Stupy gtéwne i belki z drewna sosnowego o duzej gestosci (pochodzenie — pétnocna Europa), impregnowane
cisnieniowo na catym przekroju. Klejone dwuwarstwowo. Powierzchnia elementéw drewnianych gtadzona,
zaokraglona na krawedziach. Drewno malowane przynajmniej dwoma warstwami lakierobejcy : btyszczacej,
odpornej na dziatanie wody i promieniowanie UV.

Od gory stupy zabezpieczone kotpakami z tworzywa sztucznego (HDPE).

Sruby i inne elementy mocujgce — nalezy stosowaé wykonane ze stali nierdzewne;j.

Scianki, stopnie, ptaskie panele, dachy — z wysokociénieniowego laminatu drzewnego HPL gr. 15-21mm,
wytrzymatego na wilgo¢, niskiej i wysokie temperatury, odpornego na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.

Piasek —rodzaj i uziarnienie — do uzgodnienia z Inwestorem.

XVIL.3 Sprzet

Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogélnej.
XVIl.4 Transport

Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlnej.
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XVIL.5 Wykonanie robét

Urzadzenie zabawowe nalezy ustawi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania oraz zamontowac zgodnie

z wytycznymi projektanta.

Urzadzenie nalezy dostarczy¢ je na plac po wykonaniu wszystkich robot .

Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zniszczeniem do chwili koricowego odbioru.
Posadowic¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta urzadzenia zabawowego.

Dla zapewnienia najwyzszego poziomu bezpieczenstwa oraz realizacji inwestycji zgodnie z wymogami normy,
a takze umozliwienia dtugie eksploatacji , wszystkie konstrukcje nieruchome urzadzen (dostarczone w stanie
zmontowanym) powinny by¢ zainstalowane przez producenta lub uprawnionego przedstawiciela producenta.

XVII.6 Kontrola jakosci robot
Kontrola, sprawdzenie i odbidr robot winny byé wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz wytycznymi
projektanta oraz zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
XVIL.7 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét sg :
- komplet — dostarczonego i zamontowanego urzadzenia
- kg — dostarczonego piasku

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

XVIL.8 Odbiér robot

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja techniczna,
e zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
e protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,
e protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad ujetych w ST ,, Wymagania ogdine”.

XVIL9 Podstawa ptatnosci

Cena za wykonanie robot jest ceng ryczattowg ustalong w Kontrakcie.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
e dostarczenie elementdw, materiatéw i sprzetu na stanowiska pracy,
e zamocowanie elementédw w przewidzianych miejscach,
e uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

XVII.10 Przepisy i dokumenty zwigzane

= PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan
= PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7: Wytyczne

instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

*= PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

= PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytyczne;j
wysokosci upadku.

XVIil. BUJAK DWUOSOBOWY

XVIIL.1 Przedmiot i zakres specyfikacji
Specyfikacja obejmuje dostawe i montaz bujaka dwuosobowego jako elementu wyposazenia placu zabaw dla
dzieci mtodszych.
Urzadzenie zabawowe dla dzieci powyzej 2 roku zycia.
Specyfikacja stanowi podstawe do wyceny robdt i ich wykonania.
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Urzadzenie zabawowe jako element gotowy i systemowy.
Opis
Dane techniczne :
e  Wymiary:~4,5mx2,2m x 0,8m
e Wysokos¢ swobodnego upadku : ~600mm
e  Powierzchnia: “8,3m2
e  Wyposazenie — bujak dla dzieci w wieku przedszkolnym wyposazony w resor, ktéry pozwala
bezpiecznie kotysac sie do przodu i tytu, bez mozliwosci bujania na boki. Siedzisko tukowe z rekojescig
i podparciem plecow pokryte warstwg anty[poslizgowga — pozwalajgca korzystajgcemu z bujaka
dziecku siedzie¢ bezpiecznie i stabilnie.
e Kolory:
o Scianki — Green Cover paint - RAL 6018
o Stupy i belki — Grey Semi-matt — RAL 7042
o UWAGA : wszelkie watpliwosci dotyczace koloréw rozstrzyga¢ w porozumieniu z Inzynierem
i Projektantem

XVIIl.2 Materiat

Elementy metalowe - ze stali Srutowanej czyszczonej chemicznie, ocynkowane powtoka epoksydowa grubosci
min. 60um. Elementy te malowane proszkowo farbg poliestrowg o gr. min. 100um.

Powierzchnia elementéw stalowych po pomalowaniu btyszczaca i w petni odporna na blakniecie pod wptywem
promieniowania UV.

Sruby i inne elementy mocujgce — nalezy stosowa¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.

Scianki, stopnie, ptaskie panele, dachy — z wysokociénieniowego laminatu drzewnego HPL gr. 15-21mm,
wytrzymatego na wilgoé, niskiej i wysokie temperatury, odpornego na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.

XVIIL.3 Sprzet

Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlnej.
XVIil.4 Transport

Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlnej.
XVIIL5 Wykonanie robot

Urzadzenie zabawowe nalezy ustawi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania oraz zamontowac zgodnie

z wytycznymi projektanta.

Urzadzenie nalezy dostarczy¢ je na plac po wykonaniu wszystkich robét .

Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zniszczeniem do chwili koricowego odbioru.
Posadowic¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta urzadzenia zabawowego.

Dla zapewnienia najwyzszego poziomu bezpieczerstwa oraz realizacji inwestycji zgodnie z wymogami normy,
a takze umozliwienia dtugie eksploatacji , wszystkie konstrukcje nieruchome urzadzen (dostarczone w stanie
zmontowanym) powinny by¢ zainstalowane przez producenta lub uprawnionego przedstawiciela producenta.

XVIIL.6 Kontrola jakosci robét
Kontrola, sprawdzenie i odbidr robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz wytycznymi
projektanta oraz zgodnie z zasadami ogdInymi podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
XVIIL.7 Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest komplet.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

XVIIL.8 Odbiér robét

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja techniczna,
e zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
e protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajgcych,
e protokoty odbioru materiatéow i wyrobow,
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad ujetych w ST ,,Wymagania ogdine”.

SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



BUDOWA SPRAWNOSCIOWEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI | DOROSLYCH NA DZIALCE NR 306 OBR. 0012 GRODZISKO DOLNE

XVIII.9 Podstawa ptatnosci
Cena za wykonanie robét jest ceng ryczattowa ustalong w Kontrakcie.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

e dostarczenie elementéw, materiatéw i sprzetu na stanowiska pracy,

e zamocowanie elementédw w przewidzianych miejscach,

e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.
XVIIL10  Przepisy i dokumenty zwigzane

= PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

=  PN-EN 1176-6:2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych

=  PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 7: Wytyczne

instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

=  PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

= PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

XIX. TUNEL

XIX.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Specyfikacja obejmuje dostawe i montaz urzadzenia zabawowego typu ,tunel” jako elementu wyposazenia
placu zabaw dla dzieci mtodszych.
Urzadzenie zabawowe dla dzieci powyzej 2 roku zycia.
Specyfikacja stanowi podstawe do wyceny robot i ich wykonania.
Urzadzenie zabawowe jako element gotowy i systemowy.
Opis
Dane techniczne :
o  Wymiary:~4,0mx4,1Imx 1,25m
e  Wysokos¢ swobodnego upadku : ~980mm
e  Powierzchnia: ~14,0m2
e  Wyposazenie — tunel przezroczysty, z ozdobnym, tematycznym wejsciem i wyjsciem
e Kolory:
o  Scianki — Green Cover paint - RAL 6018
o Stupy i belki — Grey Semi-matt — RAL 7042
o UWAGA : wszelkie watpliwosci dotyczace koloréw rozstrzyga¢ w porozumieniu z Inzynierem
i Projektantem

XIX.2 Materiat

Stupy gtéwne i belki z drewna sosnowego o duzej gestosci (pochodzenie — pétnocna Europa), impregnowane
cisnieniowo na catym przekroju. Klejone dwuwarstwowo. Powierzchnia elementéw drewnianych gtadzona,
zaokraglona na krawedziach. Drewno malowane przynajmniej dwoma warstwami lakierobejcy : btyszczacej,
odpornej na dziatanie wody i promieniowanie UV.

Od géry stupy zabezpieczone kotpakami z tworzywa sztucznego (HDPE).

Sruby i inne elementy mocujgce — nalezy stosowa¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.

Scianki, stopnie, ptaskie panele, dachy — z wysokociénieniowego laminatu drzewnego HPL gr. 15-21mm,
wytrzymatego na wilgoé, niskiej i wysokie temperatury, odpornego na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.
Elementy metalowe - ze stali Srutowanej czyszczonej chemicznie, ocynkowane powtokg epoksydowg grubosci
min. 60um. Elementy te malowane proszkowo farbg poliestrowg o gr. min. 100um.

Powierzchnia elementéw stalowych po pomalowaniu btyszczgca i w petni odporna na blakniecie pod wptywem
promieniowania UV.

Sruby i inne elementy mocujgce — nalezy stosowa¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.
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Scianki, stopnie, ptaskie panele, dachy — z wysokociénieniowego laminatu drzewnego HPL gr. 15-21mm,
wytrzymatego na wilgoé, niskiej i wysokie temperatury, odpornego na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.
Tunel — wykonany z 4 profilowanych czesci, z ktérych dwie gérne wykonane z przezroczystego poliweglanu.
Wszystkie czesci tgczone na profilowanych kotnierzach srubami. Wszystkie elementy odporne na rozcigganie,
skrecanie podczas wystepowania réznic temperatur oraz obcigzen podczas uzytkowania.

XIX.3 Sprzet

Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogélnej.
XIX.4 Transport

Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogélnej.
XIX.5 Wykonanie robét

Urzadzenie zabawowe nalezy ustawi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania oraz zamontowac zgodnie

z wytycznymi projektanta.

Urzadzenie nalezy dostarczy¢ je na plac po wykonaniu wszystkich robot .

Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zniszczeniem do chwili koricowego odbioru.

Posadowic¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta urzadzenia zabawowego.

Dla zapewnienia najwyzszego poziomu bezpieczenstwa oraz realizacji inwestycji zgodnie z wymogami normy,

a takze umozliwienia dtugie eksploatacji , wszystkie konstrukcje nieruchome urzadzen (dostarczone w stanie

zmontowanym) powinny by¢ zainstalowane przez producenta lub uprawnionego przedstawiciela producenta.
XIX.6 Kontrola jakosci robot

Kontrola, sprawdzenie i odbidr robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz wytycznymi
projektanta oraz zgodnie z zasadami ogdinymi podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
XIX.7 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest komplet.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

XIX.8 Odbior robét

Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja techniczna,
e zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,
e protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajgcych,
e protokoty odbioru materiatéow i wyrobow,
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad ujetych w ST ,Wymagania ogdine”.

XIX.9 Podstawa ptatnosci

Cena za wykonanie robot jest ceng ryczattowq ustalong w Kontrakcie.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

e dostarczenie elementéw, materiatéw i sprzetu na stanowiska pracy,

e zamocowanie elementow w przewidzianych miejscach,
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

XIX.10 Przepisy i dokumenty zwigzane

= PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan
= PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 7: Wytyczne

instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

=  PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

= PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.
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XX.  BUJAK JEDNOOSOBOWY

XX.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Specyfikacja obejmuje dostawe i montaz urzadzenia zabawowego typu bujak jako elementu wyposazenia placu
zabaw dla dzieci mtodszych.

Urzadzenie zabawowe dla dzieci powyzej 2 roku zycia.

Specyfikacja stanowi podstawe do wyceny robodt i ich wykonania.

Urzadzenie zabawowe jako element gotowy i systemowy.

Opis
Dane techniczne :
e  Wymiary:~2,7m x 3,5m x 0,90m
e  Wysokos¢ swobodnego upadku : ~450mm
e  Powierzchnia :’“7,7m2
e  Wyposazenie — bujak dla dzieci w wieku przedszkolnym wyposazony w sprezyne
e Kolory:
o Scianki — Green Cover paint - RAL 6018
o Stupy i belki — Grey Semi-matt — RAL 7042
o UWAGA : wszelkie watpliwosci dotyczace koloréw rozstrzyga¢ w porozumieniu z Inzynierem
i Projektantem

XX.2 Materiat

Elementy metalowe - ze stali Srutowanej czyszczonej chemicznie, ocynkowane powtoka epoksydowa grubosci
min. 60um. Elementy te malowane proszkowo farba poliestrowa o gr. min. 100um.

Powierzchnia elementéw stalowych po pomalowaniu btyszczaca i w petni odporna na blakniecie pod wptywem
promieniowania UV.

Sruby i inne elementy mocujgce — nalezy stosowaé wykonane ze stali nierdzewne;j.

Scianki, stopnie, ptaskie panele, dachy — z wysokociénieniowego laminatu drzewnego HPL gr. 15-21mm,
wytrzymatego na wilgoé, niskiej i wysokie temperatury, odpornego na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne.

XX.3 Sprzet

Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlnej.
XX.4 Transport

Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlnej.
XX.5 Wykonanie robét

Urzadzenie zabawowe nalezy ustawi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania oraz zamontowac zgodnie

z wytycznymi projektanta.

Urzadzenie nalezy dostarczy¢ je na plac po wykonaniu wszystkich robét .

Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zniszczeniem do chwili koricowego odbioru.
Posadowic¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta urzadzenia zabawowego.

Dla zapewnienia najwyzszego poziomu bezpieczerstwa oraz realizacji inwestycji zgodnie z wymogami normy;,
a takze umozliwienia dtugie eksploatacji , wszystkie konstrukcje nieruchome urzadzen (dostarczone w stanie
zmontowanym) powinny by¢ zainstalowane przez producenta lub uprawnionego przedstawiciela producenta.

XX.6 Kontrola jakosci robét
Kontrola, sprawdzenie i odbidr robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz wytycznymi
projektanta oraz zgodnie z zasadami ogdInymi podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdélne”.
XX.7 Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest komplet.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

XX.8 Odbior robot
Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja techniczna,
e zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobdow dostarczonych na budowe,
e protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt zanikajgcych,
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e  protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw,
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad ujetych w ST ,, Wymagania ogdlne”.

XX.9 Podstawa ptatnosci

Cena za wykonanie robot jest ceng ustalong w Kontrakcie.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
e dostarczenie elementdw, materiatéw i sprzetu na stanowiska pracy,
e zamocowanie elementow w przewidzianych miejscach,
e uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

XX.10 Przepisy i dokumenty zwigzane

= PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie - Czg$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczeristwa i metody badan

= PN-EN 1176-6:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Czes$¢ 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen kotyszacych

= PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Czes$¢ 7: Wytyczne

instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

*= PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

= PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

XXI.  TABLICA INFORMACYJNA

XXI.1 WSTEP
XXI.1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Specyfikacja obejmuje dostawe tablicy informacyjnej jako elementu wyposazenia placu zabaw.
Specyfikacja stanowi podstawe do wyceny robot i ich wykonania.

XXI.1.2 Zakres obowigzywania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie wyzej.
XXI.1.3 Okres$lenia podstawowe
Uzyte okreslenia, definicje i skroty podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi normami i ze ST
»Wymagania ogdlne”.
XX1.2 Materiat

Tablica informacyjna jako element gotowy i systemowy.
Opis

Dane techniczne :

Wysokos¢ : ~1740mm

dtugos¢ : ~900mm

szerokos$¢ : ~100mm

Materiaty :

Stupy gtéwne i belki z drewna sosnowego o duzej gestosci (pochodzenie — pétnocna Europa), impregnowane
cisnieniowo na catym przekroju. Klejone dwuwarstwowo. Powierzchnia elementéw drewnianych gtadzona,
zaokraglona na krawedziach. Drewo malowane przynajmniej dwoma warstwami lakierobejcy : btyszczacej,
odpornej na dziatanie wody i promieniowanie UV.

Od géry stupy zabezpieczone kotpakami z tworzywa sztucznego (HDPE).

Elementy metalowe ze stali Srutowanej czyszczonej chemicznie, ocynkowane powtokg epoksydowg grubosci
min. 60um. Elementy te malowane proszkowo farbga poliestrowa o gr. min. 100um.

Powierzchnia elementéw stalowych po pomalowaniu btyszczgca i w petni odporna na blakniecie pod wptywem
promieniowania UV.

Sruby i inne elementy mocujgce — nalezy stosowa¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.

SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



BUDOWA SPRAWNOSCIOWEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI | DOROSLYCH NA DZIALCE NR 306 OBR. 0012 GRODZISKO DOLNE

XXL.3 Sprzet
Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlnej.
XXI.4 Transport
Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlnej.
XXL.5 Wykonanie robot
Tablice nalezy ustawic zgodnie z projektem zagospodarowania oraz zamontowac zgodnie z wytycznymi
projektanta.
Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zniszczeniem do chwili koicowego odbioru.
XX1.6 Kontrola jakosci robot
Kontrola, sprawdzenie i odbidr robdét winny byé wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz wytycznymi
projektanta oraz zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w Specyfikacji Technicznej , Wymagania ogdlne”.
XXI.7 Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robét jest komplet.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.
XX1.8 Odbior robét

Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,

zasdwiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad ujetych w ST ,Wymagania ogdine ”.

XX1.9 Podstawa ptatnos$ci
Cena za wykonanie robot jest ceng ryczattowg ustalong w Kontrakcie.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

dostarczenie elementdéw, materiatow i sprzetu na stanowiska pracy,
zamocowanie elementéw w przewidzianych miejscach,
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

XXI.10 Przepisy i dokumenty zwigzane

= PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan
= PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7: Wytyczne

instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji
=  PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji
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1.3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA : ROBOTY ZWIAZANE Z
WYKONANIEM NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH

XXIl. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA GUMOWA

XXIl.1 Wstep
XXIl.1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej pod urzagdzeniami zabawowymi na placu zabaw.

XXIl.1.2 Zakres obowigzywania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie wyzej.

XXII.1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczg wykonania nawierzchni bezpiecznej pod urzadzeniami
zabawowymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opis techniczny i rysunki, a doktadnie wykonania
nawierzchni gumowe;j.

XXIl.1.4 Definicje

Uzyte okreslenia, definicje i skroty podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujagcymi normami i ze ST
»Wymagania ogdlne”.

XXII.1.5 Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami i ze ST ,,Wymagania ogdlne”.

Nawierzchnia bezpieczna — jest to nawierzchnia amortyzujgca ewentualny upadek z urzadzenia zabawowego.
XXII.1.6 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot oraz zgodnos$é z Dokumentacjg Projektows ,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano
w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

XXIl.2 Materialy

Materiaty uzyte do robdt powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych ,
a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym producenta lub innym warunkom
umownym.

Do wykonania robdt nalezy stosowac nastepujace materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg , opisem
technicznym i rysunkami :

- maty gumowe (azurowe) w kolorze zielonym

- biowtdknina z nasionami trawy

- szpilki, faczniki, zaciski, i inne wynikajgce z technologii wykonania robat.

Wiasciwosci materiatu nawierzchni bezpieczne;j :

Materiat : NR/SBR

Twardosc¢ (Shore A) : 70

Wytrzymatosé na rozcigganie (MPa) : 4

Wydtuzenie przy zerwaniu (%) : 250

Scieralno$é (mm?) wg DIN 53516 : 400.0000

Parametry testu odksztatcen trwatych po ucisku : nie ma odksztatcen

SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



BUDOWA SPRAWNOSCIOWEGO PLACU ZABAW DLA DZIECI | DOROSLYCH NA DZIALCE NR 306 OBR. 0012 GRODZISKO DOLNE

XXIL.3 Sprzet
Sprzet zgodnie z warunkami ogdélnymi ST WO ,Wymagania ogdlne".
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowa¢ dowolny sprzet dostosowany do
wykonania przedmiotowych robot i sprawny technicznie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

XXIl.4 Transport

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST WO ,,Wymagania ogdlne".

Srodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

Beda to : samochody samowytadowcze do transportu ziemi urodzajnej; tadowarka; samochdd dostawczy do
transportu materiatow .

XXIL.5 Wykonanie robét
Wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w Specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza oraz jego utwardzenie.

Nastepnie nalezy przygotowac podtoze poprzez roztozenie biowtdkniny z nasionami traw. Na catej powierzchni
trawiastej roztozy¢ wczesniej spite zaciskami co 4-te oczko maty. Po spieciu mat koniecznie nalezy poobcinac
koncowki zaciskdw. Po czym zamki zaciskdéw przesungé pod spdd maty. Brzegi potgczonej i utozonej maty
montowa¢ do podtoza za pomocg kotkdbw montazowych. W tym celu po obrzezu maty nalezy wykonaé
wgtebienie na szerokosci 15cm i pod katem 45°. Mate nalezy utozy¢ i dobrze dopasowac do brzegdw, kotki
nalezy wbija¢ co 4-te oczko na catej dtugosci brzegu. Pozostate po montazu wgtebienie nalezy zasypaé ziemig i
wyréwnac do poziomu nawierzchni elastycznej, co zapobiegnie potykaniu sie o przeszkode bawigcych sie dzieci.

XXII.6 Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

XXI1.6.1 Kontrola jakosci materiatow

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z Dokumentacja
Projektows , Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Wstepna kontrola jakosci :
- posiadanie certyfikatu bezpieczenstwa okreslajgcego wysokos¢ upadkowg
- posiadanie atestu PZH

XXI1.6.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola, sprawdzenie i odbiér robét winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz wytycznymi
projektanta oraz zgodnie z zasadami ogdInymi podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

Nalezy sprawdzac czy :
- nawierzchnia ma odpowiedni okreslony w projekcie wymiar rzutu,
- nawierzchnia jest réwna, bez wystajacych elementdéw, bez uskokdéw, nie wykazuje pofalowan

- czy posiada spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni odpowiadajg wartosciom okreslonym
w odpowiednich przepisach.

XXII.7 Obmiar robét.
XXIl.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne”.

Jednostkg obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni bezpiecznej.
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llos¢ robodt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

XXII.8 Odbior robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymogami Zamawiajacego
w momencie zgodnosci obmiaru robdt, pozytywnie zaopiniowanych protokotéw odbioru podpisanych przez
Zamawiajacego, dostarczenia zaswiadczen o jakoSci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na plac budowy.

XXI.9 Podstawa ptatnosci
XXI1.9.1 Ogolne wymagania.
Ogodlne wymagania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej , Wymagania ogdlne”.

XXI1.9.2 Platnosci.
Cena za wykonanie robét jest ceng ryczattowa ustalong w Kontrakcie.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena wykonania 1m” nawierzchni bezpiecznej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robdt,

przygotowanie podfoza,

dostarczenie materiatéw,

zainstalowanie nawierzchni bezpiecznej,

przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

XXI1.10 Przepisy zwigzane.

= PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie - Cze$s¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

= PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

= PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

= PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej
wysokosci upadku.

= PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce - Cze$é 1:
Wymagania ogdlne.

=  Karta techniczna produktu potwierdzajgca parametry nawierzchni

=  Atest higieniczny PZH
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1.4 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA : ROBOTY ZWIAZANE Z
WYKONANIEM OGRODZENIA

XXIll. OGRODZENIE PLACU ZABAW
XXIil.1 WSTEP
XXIIIl.1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Specyfikacja obejmuje montaz brakujacego ogrodzenia placu zabaw Nr 1.
Specyfikacja stanowi podstawe do wyceny robét i ich wykonania.

XXIll.2 Materiat
Dane techniczne :
. Wysokos¢ stupka nad teren : 1310mm
. Wysokos¢ przesta / nad teren : 1030/1280mm
. Wymiary przeset : 2500x1030mm
. Wymiar furtki : 1200x1280mm
Materiat :

e Panele ogrodzeniowe — przesta zgrzewane z surowego drutu, cynkowane ogniowo lub galwanicznie
i malowane proszkowo

e  Stupki ogrodzeniowe z rur kwadratowych 40x40x5mm

e  Stupek fundamentowy ¢25cm

XXIIL.3 Sprzet

Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlnej.
XXIil.4 Transport

Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlnej.
XXIII.5 Wykonanie robét

Ogrodzenie nalezy ustawi¢ zgodnie z projektem oraz zamontowac zgodnie z wytycznymi projektanta. Stupki

ogrodzenia mocowac w stopach fundamentowych wylewanych w gruncie na placu budowy.

Przekréj stupa 40x40mm. Stup posiada otwory utatwiajgce montaz z umieszczonymi nitonakretkami. Stup

posiada plastikowg zaslepke. Zabezpieczony jest antykorozyjne poprzez ocynkowanie lub ocynkowanie

i malowanie.

Nalezy dostarczy¢ je na plac po wykonaniu wszystkich robot .

Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zniszczeniem do chwili koricowego odbioru.
XXIIl.6 Kontrola jakosci robét

Kontrola, sprawdzenie i odbiér robét winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz wytycznymi
projektanta oraz zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania ogdlne”.
XXII.7 Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét sg ,,
e m -wykonanego ogrodzenia,
e  szt. —zamontowanych furtek
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.
XXIIl.8 Odbior robot

Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

° dokumentacja techniczna,

. zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
. protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robot zanikajgcych,

. protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad ujetych w ST ,, Wymagania ogdlne ”.
XXIIl.9 Podstawa ptatnosci
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Cena za wykonanie robot jest ceng ryczattowg ustalong w Kontrakcie.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

. dostarczenie elementdéw, materiatow i sprzetu na stanowiska pracy,
. zamocowanie elementéw w przewidzianych miejscach,
. uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
XXII.10  Przepisy i dokumenty zwigzane
= PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie - Czg$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczeristwa i metody badan
=  PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie — Czes¢ 7: Wytyczne

instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

=  PN-EN 1176-7:2009/Ap1:2013-08 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Cze$¢ 7: Wytyczne
instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

=  PN-EN 10223-7:2013-5 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia i siatki — Cze$¢ 7 : Panele
zgrzewane z drutu stalowego na ogrodzenia
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1.5 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA : ROBOTY ZWIAZANE
Z WYKONANIEM | ODBIOREM ELEMENTOW WYPOSAZENIA SILOWNI
ZEWNETRZNEJ

XXIV. ZESTAW I
XXIV.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Specyfikacja obejmuje dostawe zestawu : siedzacy przywodziciel nég + jezdziec - jako elementu wyposazenia
sitowni zewnetrzne;j.
Specyfikacja stanowi podstawe do wyceny robot i ich wykonania.

XXIV.1.1 Zakres obowigzywania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie wyzej.

XXIV.1.2 Okreslenia podstawowe
Uzyte okreslenia, definicje i skroty podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi normami i ze ST
,Wymagania ogélne”.

XXIV.2 Materiat

Zestaw siedzacy przywodziciel ndég + jeidziec - jako element gotowy do zamontowania w miejscu
przeznaczenia.
Opis
Jezdziec uaktywnia gérne i dolne konczyny oraz pas biodrowy, wzmacnia i buduje ich muskulature, poprawia
ruchomos¢ stawow, poprawia funkcjonowanie uktadu sercowo-naczyniowego i oddechowego.
Siedzacy przywodziciel nég wzmacnia miesnie ndg, miesnia czwdrgtowego uda, dwugtowego tydki oraz
miesnia posladkowego wielkiego. Praca w obrebie stawu biodrowego.

Dane techniczne :

o Wymiary : ~2351mm x 1847mm x 2000mm

. Maksymalna waga ¢wiczgcego : 130kg

. Strefa bezpieczenstwa : ~5500mm x ~5000mm

. Uwaga: Strefy bezpieczne mogg na siebie nachodzi¢, przy zatozeniu, ze wokédt urzadzenia jest strefa

wolna 1500mm

Materiat :

Urzadzenia z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwdjng warstwa farby proszkowej.

Przekrdj rury zasadniczej — 90mm, grubos¢ Scianki 3,6 mm

Wysokos¢ pylonu od podtoza wynosi 2000mm. Pylon sktada sie z dwdch rur o Srednicy 90mm, zakonczonych
goérag naktadkg aluminiowga spajajgcg rury, pomiedzy ktérymi na poprzeczkach stalowych o grubosci 5 mm
zamocowane sg po obu stronach tablice z instrukcjg oraz gérny i dolny modut z otworami, stuzgcy do
zamocowania urzadzen.

Pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujace urzadzenie do podtoza oraz naktadka zabezpieczajaca pylon od
gbéry wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo na kolor zasadniczy( zétty). Tablice z instrukcjg sg
malowane na taki sam kolor jak pokrywy zabezpieczajace.

Tablica informacyjna wykonana jest z dwdch ocynkowanych blach, kazda o grubosci 2mm, montowanych po
obu stronach pylonu. Tablica jest dwukrotnie malowana proszkowo na kolor zasadniczy urzadzenia, na ktéry
jest nanoszona instrukcja technikga sitodruku w fazie produkcji (nie stosuje sie naklejek).

Pozostate elementy urzadzen wykonane sg z rur o srednicy: 33mm, 42mm, 48mm, 60mm, 76mm o grubosci
$cianki 3mm

Uchwyty i raczki sg wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym.

Wszystkie ztgczki, podktadki i Sruby sg wykonane ze stali nierdzewnej.

Siedziska, stopnice, oparcia stalowe.

Spawy sg dodatkowo pokryte natryskowa warstwa cynku.

W urzadzeniach zastosowano bezobstugowe tozyska NSK.
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XXIV.3 Sprzet
Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlnej.
XXIV.4 Transport
Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlnej.
XXIV.5 Wykonanie robét
Zestaw nalezy ustawi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania oraz zamontowac zgodnie z wytycznymi
projektanta.
Urzadzenie nalezy dostarczy¢ je na plac po wykonaniu wszystkich robot .
Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zniszczeniem do chwili koicowego odbioru.
Urzadzenie jest montowane do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w lanym fundamencie betonowym,
z zastosowaniem czesciowego szalunku o wymiarach 600x600x600mm. Beton klasy B-30 z dodatkiem W-8.
Gora fundamentu jest réwna z poziomem gruntu. Urzadzenie jest stawiane na fundamencie, ktory stanowi jego
widoczng podstawe.
W celu nadania ksztattu wykona¢ szalunek niepetny fundamentu.
Wykona¢ fundament zgodnie z instrukcjg. Gére fundamentu starannie zatrze¢ na gtadko. Na fundamencie nie
nalezy ukftadac¢ kostki brukowej. Géra fundamentu ma by¢ na poziomie warstwy koricowej. Przy zastosowaniu
nawierzchni EPDM fundament nalezy przykry¢ tylko koncowa warstXXIV.6wg (max 1 — 1,5 c¢cm), pod stope
pylonu gume wycigé lub zastoni¢ przed wylanie stosujac ten sam ksztatt ostony co stopa pylonu. (ostona
dostepna
u producenta).
Przed przystgpieniem do montazu zdjg¢ deski szalunkowe i obsypa¢ fundament ziemia.
Do fundamentu dokreci¢ pylon, zabezpieczy¢ sruby pokrywa aluminiowa.
Zamontowac¢ tablice instrukcyjne: Nawierci¢ otwory wierttem nr 5mm odpowiednio w rozstawie
odpowiadajgcym poprzecznym wzmocnieniom pylonu po obu bokach tablicy. Zanitowaé nitami nr 5mm. llos¢
mocowan ma odpowiadad ilosci poprzecznych wzmocnien na pylonie.
Urzadzenia zestawié parami przy pylonie i dokreci¢ Srubami, stosujgc podktadke i zaslepke ze stali nierdzewnej
(komplet dostarczony wraz z urzadzeniem).
Pod urzadzenia wymagajgce dodatkowego zakotwienia wkopac bloczki fundamentowe (36 x 28 x 14 cm),
wypoziomowac réowno z wylanym fundamentem, bloczek nawierci¢ i zakotwi¢ urzadzenie do bloczka za
pomocy kotwy do betonu. Bloczek lekko obsypac ziemig.
Dla zapewnienia najwyzszego poziomu bezpieczenstwa oraz realizacji inwestycji zgodnie z wymogami normy,
a takze umozliwienia dtugie eksploatacji , wszystkie konstrukcje nieruchome urzadzen (dostarczone w stanie
zmontowanym) powinny by¢ zainstalowane przez producenta lub uprawnionego przedstawiciela producenta.
XXIV.7 Kontrola jakosci robét
Kontrola, sprawdzenie i odbidr robét winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz wytycznymi
projektanta oraz zgodnie z zasadami ogdInymi podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdélne”.
XXIV.8 Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest komplet.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.
XXIV.9 Odbiér robot

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajgcych,
protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad ujetych w ST ,, Wymagania ogdlne ”.

XXIV.10 Podstawa ptatnosci

Cena za wykonanie robot jest ceng ryczattowq ustalong w Kontrakcie.

SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
e dostarczenie elementéw, materiatéw i sprzetu na stanowiska pracy,
e zamocowanie elementéw w przewidzianych miejscach,
e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

XXIV.11  Przepisy i dokumenty zwigzane
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bezpieczenstwa i metody badan

XXV. ZESTAW II

XXV.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Specyfikacja obejmuje dostawe i montaz zestawu urzadzen : twister + stepper jako elementu wyposazenia
sitowni zewnetrznej.
Specyfikacja stanowi podstawe do wyceny robot i ich wykonania.

XXV.1.1 Zakres obowigzywania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 11.1.

XXV.1.2 Okreslenia podstawowe

Uzyte okreslenia, definicje i skroty podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujagcymi normami i ze ST
»Wymagania ogdlne”.

XXV.2 Materiat

Zestaw : wyciskanie siedzgc + wycigg gérny jako element gotowy do zamontowania w miejscu przeznaczenia.

XXV.2.1 Opis
Opis :
Dane techniczne :
o Wymiary : ~1686mm x ~590mm x ~2000 mm
. Maksymalna waga ¢wiczacego : 130 kg
. Strefa bezpieczenstwa : ~4700mm x ~3700 mm
. Uwaga : strefy bezpieczne moga na siebie nachodzié , przy zatozeniu, ze wokoét urzadzenia jest strefa
wolna 1500mm
Materiaty :

Urzadzenia sg wykonane z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwdjng warstwa farby proszkowe;j
Przekrdj rury zasadniczej — 90mm, grubosé $cianki 3,6mm.

Wysokos¢ pylonu od podtoza wynosi 2000mm. Pylon sktada sie z dwdch rur o Srednicy 90mm, zakonczonych
gorag naktadkg aluminiowg spajajgcy rury, pomiedzy ktérymi na poprzeczkach stalowych o grubosci 5 mm
zamocowane sg po obu stronach tablice z instrukcjg oraz gérny i dolny modut z otworami, stuzacy do
zamocowania urzadzen.

Pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujace urzadzenie do podtoza oraz naktadka zabezpieczajaca pylon od
gbéry wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo na kolor zasadniczy( zétty). Tablice z instrukcjg sa
malowane na taki sam kolor jak pokrywy zabezpieczajace.

Tablica informacyjna wykonana jest z dwdch ocynkowanych blach, kazda o grubosci 2mm, montowanych po
obu stronach pylonu. Tablica jest dwukrotnie malowana proszkowo na kolor zasadniczy urzadzenia, na ktéry
jest nanoszona instrukcja technikga sitodruku w fazie produkcji (nie stosuje sie naklejek).

Pozostate elementy urzadzen wykonane sg z rur o srednicy: 33mm, 42mm, 48mm, 60mm, 76mm o grubosci
$cianki 3mm

Uchwyty i raczki sg wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym.

Wszystkie ztgczki, podktadki i Sruby sg wykonane ze stali nierdzewnej.

Siedziska, stopnice, oparcia stalowe.

Spawy sg dodatkowo pokryte natryskowg warstwa cynku.

SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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W urzadzeniach zastosowano bezobstugowe tozyska NSK.
XXV.3 Sprzet
Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlnej.
XXV.4 Transport
Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlnej.
XXV.5 Wykonanie robét
Urzadzenie nalezy ustawi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania oraz zamontowac zgodnie z wytycznymi
projektanta.
Nalezy dostarczy¢ je na plac po wykonaniu wszystkich robét .
Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zniszczeniem do chwili koncowego odbioru.
Urzadzenie jest montowane do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w lanym fundamencie betonowym,
z zastosowaniem czesciowego szalunku o wymiarach 600x600x600mm. Beton klasy minimum B-20 z dodatkiem
W-8. Gdéra fundamentu jest rowna z poziomem gruntu. Urzadzenie jest stawiane na fundamencie, ktéry
stanowi jego widoczng podstawe.
W celu nadania ksztattu wykona¢ szalunek niepetny fundamentu.
Wykona¢ fundament zgodnie z instrukcjg. Gére fundamentu starannie zatrze¢ na gtadko. Na fundamencie nie
nalezy uktada¢ kostki brukowe]. Géra fundamentu ma by¢ na poziomie warstwy konicowej. Przy zastosowaniu
nawierzchni EPDM fundament nalezy przykry¢ tylko konicowag warstXXV.6wg (max 1 — 1,5 cm), pod stope
pylonu gume wycig¢ lub zastoni¢ przed wylanie stosujgc ten sam ksztatt ostony co stopa pylonu. (ostona
dostepna
u producenta).
Przed przystgpieniem do montazu zdja¢ deski szalunkowe i obsypa¢ fundament ziemia.
Do fundamentu dokreci¢ pylon, zabezpieczy¢ sruby pokrywa aluminiowa.
Zamontowa¢ tablice instrukcyjne: Nawierci¢ otwory wierttem nr 5mm odpowiednio w rozstawie
odpowiadajgcym poprzecznym wzmocnieniom pylonu po obu bokach tablicy. Zanitowaé nitami nr 5mm. llos¢
mocowan ma odpowiadac ilosci poprzecznych wzmocnien na pylonie.
Urzadzenia zestawi¢ parami przy pylonie i dokreci¢ srubami, stosujgc podktadke i zaslepke ze stali nierdzewne;j
(komplet dostarczony wraz z urzgdzeniem).
Pod urzadzenia wymagajgce dodatkowego zakotwienia wkopaé bloczki fundamentowe (36 x 28 x 14 cm),
wypoziomowaé réwno z wylanym fundamentem, bloczek nawierci¢ i zakotwi¢ urzadzenie do bloczka za
pomoca kotwy do betonu. Bloczek lekko obsypaé ziemia.
Dla zapewnienia najwyzszego poziomu bezpieczestwa oraz realizacji inwestycji zgodnie z wymogami normy,
a takze umozliwienia dtugie eksploatacji, wszystkie konstrukcje nieruchome urzgdzen (dostarczone w stanie
zmontowanym) powinny by¢ zainstalowane przez producenta lub uprawnionego przedstawiciela producenta.
XXV.7 Kontrola jakosci robét
Kontrola, sprawdzenie i odbiér robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz wytycznymi
projektanta oraz zgodnie z zasadami ogdInymi podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
XXV.8 Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest komplet.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

XXV.9 Odbiér roboét

Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja techniczna,
e  zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
e protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdét zanikajgcych,
e protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad ujetych w ST ,, Wymagania ogdlne ”.
XXV.10Podstawa ptatnosci

Cena za wykonanie robodt jest ceng ryczattowq ustalong w Kontrakcie.
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Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
e dostarczenie elementéw, materiatéw i sprzetu na stanowiska pracy,
e zamocowanie elementéw w przewidzianych miejscach,
e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

XXV.11Przepisy i dokumenty zwigzane
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XXVI. ZESTAW I
XXVI.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Specyfikacja obejmuje dostawe i montaz zestawu urzadzen : wioslarz i rower jako elementu wyposazenia
sitowni zewnetrzne;j.
Specyfikacja stanowi podstawe do wyceny robot i ich wykonania.

XXVI.1.1 Zakres obowigzywania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie wyzej.
XXVI.1.2 Okreslenia podstawowe
Uzyte okreslenia, definicje i skroty podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi normami i ze ST
,Wymagania ogdlne”.
XXVI.2 Materiat

Zestaw : wioSlarz + rower jako element gotowy do zamontowania w miejscu przeznaczenia.

XXVI.2.1 Opis
Opis :
Dane techniczne :
° Wymiary : ~2000mm x ~ 1600mm x ~2000 mm
. Maksymalna waga ¢wiczgcego : 130kg
. Strefa bezpieczenstwa : ~5300mm x ~4000mm
. Uwaga : strefy bezpieczne mogg na siebie nachodzi¢, przy zatozeniu, ze wokoét urzadzenia jest strefa
wolna 1500mm
Materiaty :

Urzadzenia sg wykonane z rur stalowych galwanizowanych, malowanych podwdjng warstwg farby proszkowe;j
Przekrdj rury zasadniczej — 90mm, grubosé $cianki 3,6mm.

Wysokos¢ pylonu od podtoza wynosi 2000mm. Pylon sktada sie z dwdch rur o Srednicy 90mm, zakonczonych
goérag naktadkg aluminiowga spajajgcg rury, pomiedzy ktérymi na poprzeczkach stalowych o grubosci 5 mm
zamocowane sg po obu stronach tablice z instrukcjg oraz gérny i dolny modut z otworami, stuzacy do
zamocowania urzadzen.

Pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujgce urzadzenie do podtoza oraz naktadka zabezpieczajgca pylon od
gbry wykonane sg z aluminium malowanego proszkowo na kolor zasadniczy( zétty). Tablice z instrukcjg sg
malowane na taki sam kolor jak pokrywy zabezpieczajace.

Tablica informacyjna wykonana jest z dwdch ocynkowanych blach, kazda o grubosci 2mm, montowanych po
obu stronach pylonu. Tablica jest dwukrotnie malowana proszkowo na kolor zasadniczy urzadzenia, na ktory
jest nanoszona instrukcja technikga sitodruku w fazie produkcji (nie stosuje sie naklejek).

Pozostate elementy urzadzen wykonane s3 z rur o $rednicy: 33mm, 42mm, 48mm, 60mm, 76mm o grubosci
$cianki 3mm

Uchwyty i raczki sg wykonane z polichlorku winylu w kolorze czarnym.

Wszystkie ztgczki, podktadki i Sruby sg wykonane ze stali nierdzewnej.

Siedziska, stopnice, oparcia stalowe.

Spawy sg dodatkowo pokryte natryskowa warstwa cynku.
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W urzadzeniach zastosowano bezobstugowe tozyska NSK.
XXVI.3 Sprzet
Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlnej.
XXVI.4 Transport
Brak wymagan specjalnych, wg specyfikacji ogdlne;j.
XXVL.5 Wykonanie robét
Urzadzenie nalezy ustawi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania oraz zamontowac zgodnie z wytycznymi
projektanta.
Nalezy dostarczy¢ je na plac po wykonaniu wszystkich robét .
Wszystkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zniszczeniem do chwili koncowego odbioru.
Urzadzenie jest montowane do konstrukcji stalowej podziemnej, zatapianej w lanym fundamencie betonowym,
z zastosowaniem czesciowego szalunku o wymiarach 600x600x600mm. Beton klasy minimum B-20 z dodatkiem
W-8. Géra fundamentu jest rowna z poziomem gruntu. Urzadzenie jest stawiane na fundamencie, ktory
stanowi jego widoczng podstawe.
W celu nadania ksztattu wykona¢ szalunek niepetny fundamentu.
Wykona¢ fundament zgodnie z instrukcjg. Gére fundamentu starannie zatrzeé na gtadko. Na fundamencie nie
nalezy uktada¢ kostki brukowe]. Géra fundamentu ma by¢ na poziomie warstwy konicowej. Przy zastosowaniu
nawierzchni EPDM fundament nalezy przykry¢ tylko koricowg warstXXVIl.6wg (max 1 — 1,5 cm), pod stope
pylonu gume wycig¢ lub zastoni¢ przed wylanie stosujgc ten sam ksztatt ostony co stopa pylonu. (ostona
dostepna
u producenta).
Przed przystgpieniem do montazu zdja¢ deski szalunkowe i obsypa¢ fundament ziemia.
Do fundamentu dokreci¢ pylon, zabezpieczy¢ sruby pokrywg aluminiowa.
Zamontowa¢ tablice instrukcyjne: Nawierci¢ otwory wierttem nr 5mm odpowiednio w rozstawie
odpowiadajgcym poprzecznym wzmocnieniom pylonu po obu bokach tablicy. Zanitowaé nitami nr 5mm. llos¢
mocowan ma odpowiadac ilosci poprzecznych wzmocnien na pylonie.
Urzadzenia zestawi¢ parami przy pylonie i dokreci¢ srubami, stosujgc podktadke i zaslepke ze stali nierdzewne;j
(komplet dostarczony wraz z urzgdzeniem).
Pod urzadzenia wymagajgce dodatkowego zakotwienia wkopac¢ bloczki fundamentowe (36x28x14cm),
wypoziomowaé réwno z wylanym fundamentem, bloczek nawierci¢ i zakotwi¢ urzadzenie do bloczka za
pomoca kotwy do betonu. Bloczek lekko obsypaé ziemia.
Dla zapewnienia najwyzszego poziomu bezpieczestwa oraz realizacji inwestycji zgodnie z wymogami normy,
a takze umozliwienia dtugie eksploatacji, wszystkie konstrukcje nieruchome urzgdzen (dostarczone w stanie
zmontowanym) powinny by¢ zainstalowane przez producenta lub uprawnionego przedstawiciela producenta.
XXVL.7 Kontrola jakosci robét
Kontrola, sprawdzenie i odbiér robdét winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz wytycznymi
projektanta oraz zgodnie z zasadami ogdInymi podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
XXVI.8 Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest komplet.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

XXVIL.9 Odbiér robét

Podstawe do odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
e dokumentacja techniczna,
e zaswiadczenie o jakosci materiatoéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
e protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdét zanikajgcych,
e  protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg zasad ujetych w ST ,, Wymagania ogdlne ”.
XXVI10 Podstawa ptatnosci

Cena za wykonanie robot jest ceng ryczattowg ustalong w Kontrakcie.
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Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

. dostarczenie elementéw, materiatéw i sprzetu na stanowiska pracy,
. zamocowanie elementéw w przewidzianych miejscach,
. uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
XXVI.11  Przepisy i dokumenty zwigzane
] PN-EN 16630 :2015-06 Wyposazenie sitowni zewnetrznych zainstalowanych na state — Wymagania

bezpieczenstwa i metody badan
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