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OPISTECHNICZNY

budowy kortu tenisowego z funkeja stalego lodowiska -budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 35,00 m2 ,
ogrodzenia kortu tenisowego wys. 4,06 m, ogrodzenia agregatu chtodniczego wys,2,03 m , ogrodzenia lodowiska bandami
wys. 1,20 m , utwardzenie chodnikéw i dojazdow,

Dane ogdlne:

Inwestor : Gmina Grodzisko Dolne .37-306Grodzisko Dolne 125 A
Lokalizacja: Grodzisko Gorne dz.nr.323 1,3233

-nazwa budowy: budowy kortu tenisowego z funkcja statego lodowiska ;budynku gospodarczego o powierzchni
zabudowy do 35,00 m2 ;0grodzenia kortu tenisowego wys. 4,06 m, ogrodzenia agregatu chiodniczego wys, 2,03 m |
ogrodzenia lodowiska bandami wys. 1,20 m , utwardzenie chodnikéw i dojazdow . Boisko zlokalizowane przy ziemnym
boisku do pitki nozne;j .

podstawa opracowania :

- zlecenie inwestora

- kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

- pomiary w terenie

- warunki techniczne i wytyczne inwestora

czg$¢ graficzna:

- projekt zagospodarowania

- . Dboiska

- »  budynku gospodarczego
-~ ogrodzenie boiska i agregatuy
© . utwardzenia dojs¢ i dojazdow

Opis ogolny: na terenie przylegtym do boiska ziemnego do pitki noznej projektuje sie budowe kortu tenisowego z
funkcja stalego lodowiska .budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 35,00 m2 ,ogrodzenia kortu tenisowego
wys. 4,06 m, ogrodzenia agregatu chlodniczego wys,2,03 m , ogrodzenia lodowiska bandami wys. 1,20 m , utwardzenie

chodnikow i dojazdow Istniejace instalacje podziemne na terenie boiska pozostaja bez zmian. beda zaslepione prze
inwestora przed wykonaniem boiska .Projekt na obecnym etapie przewiduje budowe kortu tenisowego z funkejg stalego
lodowiska ,budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy do 35.00 m2 .ogrodzenia kortu tenisowego wys. 4,06 m,
ogrodzenia agregatu chlodniczego wys,2,03 m | ogrodzenia lodowiska bandami wys.1.20 m , utwardzenie chodnikow i
dojazdow .Plyta lodowiska o nawierzchni poliuretanowe] ograniczona bandami konfekcjonowymi umozliwiajaca
wykorzystanie obiektu do korty tenisowego w okresie poza sezonem.

Kort tenisowy: na projektowanym podiozu lodowiska z gorng nawierzchnig poliuretanowa w okresie posezonowym po
demontazu band lodowiskowych projektuje sie kort tenisowy . Gérng nawierzchnie kortu tenisowego bedzie stanowic
nawierzchnia poliuretanowa lodowiska . Dla potrzeb kortu tenisowego projektuje sie stupki do siatki wg zataczonego
rysunku.Tuleje pod stupki do kortu tenisowego nalezy zabetonowaé przed potozeniem mat zigbniczych. Projekt kortu
tenisowego wg. zalaczonego schematu .Kolor linii kortu w zaleznosci od koloru nawierzchni lodowiska uzdgodnic z
inwestorem.

Lodowisko: Dane wyjsciowe dla instalacii technologicznej chtodzenia lodowiska
Y] J g a

. Wymiary lodowiska (dtugosé x szerokoéé) - 35 x 23 m
8 Wymiar strefy mrozeniowej lodowiska - 36 x 24 m

. Promien luku lodowiska - 4.5 m

. Czynna powierzchnia lodowiska - 805 m2

. Charakter lodowiska - rekreacyjne
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. Uzytkowanie lodowiska - sezonowe (od 30.11 do 15.03)

- Typ lodowiska - otwarte (niczadaszone)

& Maksymalna temperatura powietrza zewngtrznego - +10 °C
. Ruch powietrza nad plyta lodowiska - < 2,0 m/s

. Obliczeniowa temperatura lodu dla lodowiska -4 °C

. Obliczeniowa grubo$¢ tafli lodowej 5 ¢cm

. Promieniowanie stoneczne na plyte lodowiska -

rozproszone max 200 W/m2

. Chiodziwo - 35% roztwor glikole etylenowego

' Zasilanie orurowania ptyty lodowiska z kolektoréw

. Nawierzchnia lodowiska systemowa poliuretanowa z matami zigbniczymi
$ Moc zigbnicza agregatu dla warunkow temperatury min. 188,0 kW

Charakterystyka podloza :
Podloze na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem. Winno byé suche,
rowne i pozbawione zanieczyszczei.
Uktad konstrukeyjny warstw boiska / lodowiska w strefie mrozeniowe;:
. grunt rodzimy

2. geosiatka

3. warstwa wzmocnienia podloza wykonana z tlucznia sortowanego o frakcji 4-31,5 mm gr. 15 em

4. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszvwem C90/3 frakcji 0-31.5 mm stabilizowanej
5. mechanicznie gr. 15 cm

6. warstwa wiazaca i wyrdwnawcza z betonu asfaltowego gr. 4 cm

7. systemowa nawierzchnia poliuretanowa z matami zigbniczymi gr. 18 mm

Podbudowy nalezy oddzieli¢ ze wszyskich stron od pozostalych elementow terenu za pomocg obrzezy betonowych

8 x 30 x 100 ustawionych na tawie betonowej z betonu B10 z oporem.

Na powierzchni boiska nalezy wypoziomowac spadek pomocniczy o wartosci 1,7 %,

Opis wyposazenia sportowego:przenosne lawki konstrukcji stalowej z siedzeniami z PVC.chodnik gumowy szer.1,00m
pomigdzy lodowiskiem ,a tawkami. Zewngtrzna nawierzchnia sportowa .nieprzepuszezalna dla wody jest systemem

sktadajacym si¢ ze specjalnej maty zigbniczej wykonanej z wysokiej jakosci mieszanki EPDM oraz warstw

wypelniajacych powstatych z mieszaniny granulatu EPDM z wylewka poliuretanowa. System zostat opracowany
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Jjako system dwufunkcyjny na kort tenisowy i lodowisko Plyta lodowiska poliuretanowa o rzucie w ksztaleje prostokata

0 wymiarach 36 x 24 m z Zamontowang instalacja mrozeniowa na warstwach podbudowy wg, czesci graficznej opracowania .

Plyte boiska ograniczy¢ od obrzezy betonowych styrodurem gr.3 em, wykonczenie szczeliny dylatacyjnej sznurem PU

i masg elastyczng np. Bauflex 35.Zabezpieczenie zewnetrznych krawedzi phyty lodowiska przewiduje si¢ banda rekreacyjna

0 wys.120 cm przez zamrozenie jej stupkdw w tafli lodowiska Wymiary lodowiska pomigdzy bandami 23 x 35 m z promienie

zaokraglenia naroznikow 4.50m.

Kanal technologiczny:Na krétszym boku plyty lodowiska projektuje si¢ kanat do poprowadzenia kolektoréw zbiorczych

instalacji chlodniczej o glebokosci od 50 do 70 cm liczac od dna kanatu do spodu piyty nadkanalowej ze spadkiem w

kierunku usytuowania agregatu i szerokosci 0,80 m w $wietle. Sciany kanatu zelbetowe wylewane na budowie gr.15 ¢m lub

z gotowych elementow zelbetowych, plyta denna zelbetowa gr.15 cm przykrycie ptytami zelbetowymi prefabrykowanymi

gr.8 em. W miejscu wskazanym w czesci graficznej opracowania S i S| przewiduje si¢ wykonanie plyty nadkanatowej

Z otworem rewizyjnym zamykanym wlazem zeliwnym D400/600/800 . Na zaizolowanej powierzchni piyt kanatowych

nalezy wykona¢ chodnik z kostki betonowej na podsypce piaskowo — cementowej Rozwigzania szczegolowe wg. czesei grafic:

Rodzaje pozostalych nawierzchni:

- nawierzchnia z kostkj betonowej w obrzezu betonowym- na dojsciach i dojazdach do agregatu zigbniczego , budynku

gospodarczego oraz ogrodzeniu boiska tenisowego
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nawierzchnia trawiasta terenow zielonych — istniejace trawniki.

Opis czesci konstrukcyjnej lodowiska i kortu tenisowego:

Warunki gruntowe.

Inwestor nie przedlozyl opinii geotechnicznej. Na podstawie ogledzin sasiednich budynkéw przyjmuje sie ,ze na omawianym

terenie wystepuja proste warunki gruntowe. Zewngtrzna warstwa terenu stanowi grunty spoiste twarde. W podlozu ze wzgledu

na duza roznice poziomu / skarpa / pomigedzy projektowanym boiskiem . a droga moga wystepowaé wody opadowe w tym
celu wykonuje sie korytka sciekowe Jktore zbiora ewentualnie wystepujace tam wody opadowe i wody z lodowiska i boiska

Posadowienie agregatu chlodniczego

Urzadzenie chtodnicze o budowie kontenerowej posadowione (ustawione ) na podlozu z kostki brukowej gr.§ cm - pole o
obrysie 4,0x6,0 m w ogrodzeniu panelowym wys.2,03 m z furtkg szerokosci min. 1,30 nalezy przewidzie¢ ustawienije
konstrukeji kontenera w sposob umozliwiajacy rownomierny rozklad obcigzenia na podloze . na gumowych podkiadach
tlumiacych.

Ogrodzenie:

Projektuje si¢ wykonanie ogrodzenia boiska dla kortu tenisowego z paneli wys.4,06 m, ogrodzenia agregatu chlodniczego

z paneli wys.2,03 m ,ogrodzenie wewngtrzne lodowiska stanowi banda konfekcjonowana wokot plyty lodowiska. Banda
zlozona z segmentow umozliwiajacych jej demontaz z dwoma furtkami 052r.90 cm oraz brama o szer.3.20 m umozliwiajaca
wjazd maszyny do pielegnaciji lodu. Mocowanie bandy do phyty lodowiska przewidziano poprzez zamrozenie jej shupkow

w tafli lodowiska . Przed zalaniem plyty sprawdzi¢ zgodnosé polozenia stupkow.

Utwardzenie dojsé i dojazdow:

utwardzenie chodnikow i dojazdéw nawiaza¢ do istniejacych utwardzen z powigkszeniem ich o dojazd do budynku
gospodarczego gdzie bedzie przechowywana rolba , dojazd do agregatu zigbniczego oraz chodnikow przy fawkach i
macie gumowej. Wody opadowe z tych powierzchni nalezy odprowadzi¢ do istniejacych kratek sciekowych .

Charakterystyka ekologiczna.

Odprowadzenie wody deszczowej

Wody deszczowe | z plyty lodowiska , budynku gospodarczego, istniejacych chodnikéw i dojs¢ odprowadzone beda za
posrednictwem odwodnienia linlowego i wyprofilowanych spadkow poprzecznych i podtuznych odprowadzone beda do
sieci kanalizacji deszczowej poprzez istniejace kratki $ciekowe . 7 pozostalych odcinkow dojazdow i dojs¢ — powierzchniowo
na teren zielony w granicach inwestycji. Wody z lodowiska odprowadzone beda korytkami sciekowymi do istniejacych
kratek $ciekowych, Rozwiazania szezegolowe we. czesci rysunkowej opracowania .

Emisja zanieczyszczonego powietrza
Obiekty projektowane nie emitujg zanieczyszczonego powietrza

Odpadki stale
Odpadki zwigzane z powszednim uzytkowaniem terenu sukcesywnie wywozone beda na lokalne wysypisko $mieci.
Gromadzenie tymczasowe w projektowanych pojemnikach n a $mieci .

Emisja hatasu wibracje
Agregat chiodniczy —poziom halasu okolo 65 dB (A) w odleglosci 10 m

Wplyw inwestycji na $rodowisko oraz zdrowie ludzi

- nie przewiduje sie negatywnego wplywu inwestycji na glebe, wody podziemne i otaczajacg zielen

- projektowa na inwestycja nie koliduje z istniejacym zagospodarowaniem terenow przylegtych . nie zmienia dostepu
do drogi publicznej, mediéw, $wiatla dziennego i nie narusza intereséw 0sob trzecich

Dostepnosé dla os6b niepelnosprawnych
Projekt nie zmienia warunkéw dostepnosci terenu dla o0séb niepetnosprawnych, nie wprowadza si¢ dodatkowych barier
architektonicznych np. réznice pozioméw posadzki, schoddw .pochylni itp.
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Ochrona przeciwpozarowa

Projektowany obiekt nie wymaga uzgodnien rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych .Lodowisko
zaprojektowane jest dla 30 0sob korzystajacych z niego jednoczesnie. Nie przewiduje sie jednoczesnego przebywania
na plycie lodowiska wigcej niz 50 0sob jednoczesnie. Obiekt nie jest zaliczony do kategorii ZL.

Opracowat:

techn. bud. Bolesfaw Kolodziej

Upt. bud. de projekt. i kier. reb. bud

w specj. kans\ .-bud. w ogran. zakresle
UAN/I1/7342/80/96
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA rzut boiska do tenisa Skala
225
NAZWISKO | IMIE branza nr data podpis
PROJEKT uprawn. .
Bolestaw Kotodziej kon.bud | 80/96 06.2017 m i
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- ogrodzenie panelowe wys.4,06 m
- shupek bandy wys.1,20 m

PRIEKDPI] 4=4 SKALA T£20

m

- uszezelka gumowa pod bande

- dylatacja ze styrodur gr.3 cm zakonczona

sznurem PU i masa asfaltowg
- obrzeze betonowe §x30x100 na tawie
betonowej z oporem
— korytko $ciekowe 162 x 160 mm
z krata przejazdowa

- kostka brukowa kolorowa gr.8 cm
-podsypka piaskowa gr.5 cm

—\
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- papa termozgrzewalna
- plyta zelbetowa ——

- wlaz 'zgﬁ\yn_y @ 600 mm
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ﬁ;betowy 80 x 70 — 50 cm

- podparcie dla rur —styrodur co 2,00 m
- plyta zelbetowa

- papa termozgrzewalna

- chudy beton gr.10 cm

~ podsypka zwirowa gr.10 cm
- grunt rodzimy

- systemowa nawierzchnia poliuretanowa
z matami zigbniczymi gr 1,8 cm

- warstwa betonu asfaltowego gr.4 cm

- kruszywo tamane frakcji 0 -31,5 mm gr.15 cm

- kruszywo tamane frakcji 4 — 31,5 mm gr.15 cm

- podsypka zwirowa gr.20 cm

- geotkanina 75/75
- grunt rodzimy

NAZWA I ADRES : kort tenisowy ilodowisko Grodzisko Gome dz. nr

3132.3233 obrebGrodzisko Gorne

PRZEDMIOT OPRACOWANIA przekroj A-A Skala
B 1:20

NAZWISKO I IMIE branza nr data podpis

PROJEKT. uprawn.

Boleslaw Kolodziej konbud | 80/96 06.2017
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-Systemowa nawierzchnia poliuretanowa
z matami zigbniczymi gr.1,8 cm

-warstwa beto

nu asfaltowego gr.4 cm

- kruszywo tamane frakcji 0-31,5 mm gr.l5cm

- kruszywo tamane frakcji 4-31,5 mm gr,ls

<m

- podsypka zwirowa gr.20 cm

- geotkanina 7

—__-—__-—_‘—__

50

- grunt rodzim

‘_———_‘——“
ol

5/75
Y

- ogrodzenie panelowe wys.4,06 m
- stupek bandy wys.1,20 m
, - dylatacja ze styrodury gr.3 cm zakonczona
od gory sznurem PU j masg asfaltows

_%‘ 73 I ;- uszezelka gumowa pod bande
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obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm na lawie
bEIOHOWE_j Z oporem

korytko $ciekowe 162 x 160 mm

z krata przejazdowa
kostka brukowa kolorewa gr.8 cm
na podsypce piaskowo —cementowej gr.5 cm
Kruszywo tamane frakcji 4 -31,5 pod kostke
podsypka zwirowa gr,20 cm N "
t—_« geotkanina 75 x 75
- grunt rodzimy

31323

NAZWA | ADRES : Kort tenisowy 1lodowisko Grodzisko Garme ea

233 obrebGrodzisko Gome
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Liprawn.

Boleslaw Kolodziej
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|
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