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Spis dzialow przedmiaru Strona 2/9
PRZEBUDOWA ZIELENCA W GRODZISKU DOLNYM
Nr I Kod CPV  |Opis robét
I] 45112711-2 Roboty zwiazane z rozbidrkami, wycinka drzew i krzewéw
1.1 45112711-2 | Wycinka drzew i krzewow
.21 45112711-2 | Roboty rozbiérkowe istniejacych ciagéw pieszych oraz elementéw malej architektury
II| 45233200-1 Roboty zwigzaniem z wykonaniem nowych nawierzchni y
I1.1| 45233200-1 Nawierzchnie i elementy z granitu (obrzeza z kostki, krawezniki, palisada, $ciek, nawierzchnie z kostki)
11.2| 45233200-1 | Nawierzchnie z kostki betonowej
II.3]| 45233200-1 | Schody z plyt granitowych
| II.4) 45233200-1 Nawierzchnia z krat kompozytowych
111 45223100-7, Wyposazenie parku
45223500-1,
45112711-2,
45212314-0,
45112710-5
I11.1{45223100-7, | Trejaz/tablice ogloszeniowe
45223500-1
II1.2| 45112711-2 | Drenaz przy trejazu i palisadzie
II1.3| 45212314-0 | Oktadzina kamienna pomnika
II11.4 45112711-2 Pozostate elementy wyposazenia
[ IV| 45112710-5 |Roboty zwigzane z sadzeniem zieleni i zakiadaniem trawnikéw
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PRZEBUDOWA ZIELENCA W GRODZISKU DOLNYM
Nr |Kod pozycji| Kod CPV  |Opis robot Im Ilosé
45112711-2 I Roboty zwigzane z rozbiérkami, wycinka drzew i krzewéw ]
45112711-2 1.1 Wycinka drzew i krzewow
1 KNNR 1 Mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35cm
0101/03
2 szt 2,000
| razem | szt 2,000
2 KNNR 1 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni o rednicy 36-45cm
0101/04 ]
1 szt 1,000
E razem | szt 1,000
3 KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia rzadkich od 10-30%
0102/06 powierzchni
i 125,5*%0,0001 ha 0,013
! razem | ha 0,013
4 KNNR 1 Wywozenie diuzyc na skltadowisko Wykonawcy !
0107/01
wg KNNR1 zatozenia ogdlne pkt 3.12 tabl. 0006 2%*0,24 mp 0,480
1*0,30 mp 0,300
razem | mp 0,780
5 KNNR 1 Wywozenie karpiny na sktadowisko Wykonawcy
0107/02 |
wg KNNR1 zatozenia ogélne pkt 3.12 tabl. 0006 2*0,17 mp 0,340
| 1*0,28 mp 0,280
wg KNNR1 zatozenia ogolne pkt 3.12 tabl. 0007 przyjeto 30% mp 0,558
0,013*143,00*%0,3 I
razem | mp 1,178i
6 KNNR 1 Wywozenie gatezi na sktadowisko Wykonawcy
0107/03
wg KNNR1 zalozenia ogdine pkt 3.12 tabl. 0006 2*0,42 mp 0,840
‘1*0,7? mp 0,770
wg KNNR1 zatozenia ogolne pkt 3.12 tabl. 0007 przyjeto 70% mp 1,301
0,013*%143,00%0,7
razem | mp 2,911
45112711-2 1.2 Roboty rozbidrkowe istniejacych ciagéw pieszych oraz
elementow matej architektury
7 KNNR 6 Rozebranie obrzezy
0806/08
Sciezki 45,21+43,04+37,15+49,24+17 4 m 192,040
schody przy pomniku m 75,610
112,95+20,9+11,942,34+2,34+2,4+2,48+2,55+2,62+2,69+2,75+2,85+
3,03+3,81 -
! razem | m 267,650
8 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z tlucznia
0802/02
Sciezki 150,75 m2 150,750
miejsca pod tawkami 1,66%6 m2 9,960
razem , m2 160,710
9 KNNR 6 Rozbiorka mechaniczna podbudowy z betonu ’
0801/06
schody przy pomniku 48,16 m2 48,160
razem ; m2 48,160
10 KNNR 6 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
0802/04 |
schody przy pomniku 48,16 m2 48,160
' razem | m2 48,160
11 KNNR 6 Rozebranie ogrodzenia pomnika
0808/04
4,28+9,39+4,34 ~m 18,010
| razem m 18,010
12 | Kalkulacja Demontaz istniejgcych tawek i koszy na smiecie
wiasna
tawki 8 8,000
| kosze 4 4,000
, i razem 12,000
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PRZEBUDOWA ZIELENCA W GRODZISKU DOLNYM
| Nr |Kod pozycjii| Kod CPV  |Opis robét Im Ilog¢ |
13 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego oraz pozostalych elementdw z ;
0108/11 rozbiérki samochodami samowyladowczymi na skladowiski Wykonawcy ‘
obrzeza 0,08*0,3*267,65 m3 6,424
thuczern  160,71%0,15 m3 24,107
beton 48,16%0,15 m3 7,224,
asfalt 48,16%0,05 m3 2,408
kosze (przyjeto 0,5 mp) 0,5%4 m3 2,000
tawki (przyjeto 1,0 mp) 1,0*8 m3 8,000
ogrodzenie (przyjeto 0,1mp/mb  0,1*18,1 m3 1,810
B razem | m3 51,973
15 45233200-1 |TII Roboty zwiazaniem z wykonaniem nowych nawierzchni
45233200-1 |IL.1 Nawierzchnie i elementy z granitu (obrzeza z kostki,
krawezniki, palisada, sciek, nawierzchnie z kostki) U
14 | KNNR 1 [Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
0113/01 grubosci do 15cm
plac za pomnikiem 106,26 m2 106,260
schody boczne 32,35 | m2 32,350
chodnik od ulicy 121,58 m2 121,580
placyk przy pomniku  23,05-4,0 m2 19,050
razem | m2 279,240
15 KNNR 1 Dodatek za usuniecie dalszych S5cm grubosci warstwy ziemi urodzajnej
0113/02 (humusu) spycharkami gasienicowymi
| plac za pomnikiem 106,26 m2 106,260
schody boczne 32,35 m2 32,350
| chodnik od ulicy 121,58 m2 121,580
placyk przy pomniku  23,05-4,0 m2 19,050
razem | m2 279,240
16 | Kalkulagja Wykonanie palisady granitowej
whasna
6,1 m 6,100
razem | m 6,100|
17 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne
0103-0100 nawierzchni, wykonywane recznie, w gruntach kat. II-1V
plac za pomnikiem 106,26 m2 106,260
schody boczne 32,35 m2 32,350
chodnik od ulicy 121,58 m2 121,580
placyk przy pomniku  23,05-4,0 m2 19,050/
razem | m2 279,240
18 | KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod obrzeza z kostki kamiennej
0402/04 |
(37,1245,44+4,58+8,00+2,73+2,71+5,85)*(0,3%0,15) . m3 2,989
razem | m3 2,989
| 19 | KNR 2-31 | tawa betonowa zwykia pod krawezniki
; 0402/03
! ((1,8*3)+19,0)*0,3%0,2 m3 1,464
razem | m3 1,464
20 | KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x35cm na podsypce
0404/04 cementowo-piaskowej
(1,8*3)+19,0 m 24,400
razem m 24,400
21 | KNR 2-31 Oporniki kamienne 8x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0407/05
18,8+17,15 m 35,950
razem | m 35,95Q_
22 KNNR 6 [Warstwy odcinajace z piasku zageszczane mechanicznie, grubos¢ warstwy
0106-0500 10 cm
plac za pomnikiem 106,26 m2 106,260
schody boczne 32,35 m2 32,350
chodnik od ulicy 121,58 m2 121,580
placyk przy pomniku  23,05-4,0 m2 19,050
! razem | m2 279,240
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PRZEBUDOWA ZIELENCA W GRODZISKU DOLNYM
! Nr |Kod pozycji| Kod CPV  Opis robét Im Ilosé
f 23 KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10 cm
1 0113-0500 .
‘ + KNNR 6 !
0111/01 i
plac za pomnikiem 106,26 m2 106,260
schody boczne 32,35 m2 32,350
chodnik od ulicy 121,58 m2 121,580
placyk przy pomniku  23,05-4,0 m2 19,050
razem m2 279,240
24 KNNR 6 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci kostki 10cm
0302/05 na podsypce cementowo-piaskowej
plac za pomnikiem 103,28 m2 103,280
schody boczne 32,35 m2 32,350
chodnik od ulicy 118,85 m2 118,850
placyk przy pomniku  23,05-4,0 m2 19,050
obrzeza 37,12*0,1 m2 3,712
| razem | m2 277,242
25 | KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki nieregularnej w dwéch rzedach o wysokosci 10em
0608/03 na podsypce cementowo-piaskowej
39,00+17,20 m 56,200
razem | m 56,200
26 | KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki nieregularnej w dwoch rzedach o wysokosci 10cm [
0608/04 na podsypce cementowo-piaskowej - za kazdy dalszy 1 rzad [
(doptata 2x)
39,00+17,20 m 56,200
razem | m 56,200
27 | KNR 2-01 Rozplantowanie reczne 1 m3 ziemi uzyskanej z humusowania lezacej na
0415-0200 diugosci 1 m wzdluz krawedzi chodnika. Grunt kat. 111
279,24%0,2 m3 55,848
razem | m3 55,848
45233200-1 II.2 Nawierzchnie z kostki betonowej
28 KNNR 1 Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
0113/01 grubosci do 15cm
plac 113,98 m2 113,980
chodnik 92,00 m2 92,000
| razem | m2 205,980
29 KNNR 1 Dodatek za usuniecie dalszych S5cm grubogci warstwy ziemi urodzajnej
0113/02 (humusu) spycharkami gasienicowymi
plac 113,98 m2 113,980
chodnik 92,00 -~ m2 92,000
| razem | m2 205,980
30 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
0103-0100 nawierzchni, wykonywane recznie, w gruntach kat. II-Iv
plac 113,98 m2 113,980
chodnik 92,00 m2 92,000
| razem | m2 205,980
31 KNNR 6 Warstwy odcinajace z piasku zageszczane mechanicznie, grubosé warstwy
0106-0500 10 cm
plac 113,98 m2 113,980
chodnik 92,00 m2 92,000
razem | m2 205,980
32 KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10 cm
0113-0600
.+ KNNR 6
0111/02
plac 113,98 m2 113,980
chodnik 92,00 m2 92,000
razem | m2 205,980
33 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce
0502/02.1 cementowo-piaskowej wypelnieniem spoin piaskiem
plac 104,13 m2 104,130
chodnik 82,67 m2 82,670
razem | m2 186,800
34 | KNR 2-01 Rozplantowanie reczne 1 m3 ziemi uzyskanej z humusowania lezacej na i
| |0415-0200 dlugosci 1 m wzdhuz krawedzi chodnika. Grunt kat. I1T |
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PRZEBUDOWA ZIELENCA W GRODZISKU DOLNYM
Nr JKod pozycji| Kod CPV  |Opis robot Im Iloéé }
| 205,98*0,2 m3 41,196
razem | m3 41,196
45233200-1 II.3 Schody z plyt granitowych
85 KNNR 1 Usunigcie za pomocy spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
0113/01 grubodci do 15cm
6,65*%3,6 m2 23,940
razem | m2 23,940
36 KNNR 1 Dodatek za usuniecie dalszych 5cm grubosci warstwy ziemi urodzajnej
0113/02 (humusu) spycharkami gasienicowymi
6,65%3,6 ma2 23,940
razem | m2 23,940
37 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
10103-0100 nawierzchni, wykonywane recznie, w gruntach kat. II-IV
6,65*%3,6 m2 23,940
razem | m2 23,940
38 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsiebiernymi
0210/01 o pojemnosci tyzki 0,15m3 na glebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I-111 -
wykop pod fundament schodéw
’ 0,4%0,5%3,6 m3 0,720
razem | m3 0,720
39 | KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokoéci do 0,6m z
0201/01.1 recznym uktadaniem betonu - fundament schoddéw z betonu B-15
0,4*%0,5%3,6 m3 0,720
| razem | m3 0,720
40 KNNR 6 Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie o grubosci warstwy
0105/06 po zageszczeniu Scm
0.7%3,6%11 m2 27,722
razem | m2 27,720
41 | KNR 2-31 Uktadanie schodow z plyt granitowych 12x35x120cm
0309/05 -
analogia
0,7%3,6*11 m2 27,720
razem | m2 27,720
42 | KNR 2-01 Rozplantowanie reczne 1 m3 ziemi uzyskanej z humusowania lezgcej na
0415-0200 dtugosdci 1 m wzdtuz krawedzi schoddw. Grunt kat. III
23,94*0,2 m3 4,788
0,72 m3 0,720
razem | m3 5,508
45233200-1 II.4 Nawierzchnia z krat kompozytowych
43 KNNR 1 Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
0113/01 grubosci do 15cm
90,41 m2 90,410
razem | m2 90,410
44 KNNR 1 Dodatek za usunigcie dalszych S5cm grubosci warstwy ziemi urodzajnej
0113/02 (humusu) spycharkami gasienicowymi
90,41 m2 90,410
razem | m2 90,410
45 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukeyjne
0103-0100 nawierzchni, wykonywane recznie, w gruntach kat. II-IV
90,41 m2 90,410
razem m2 90,410
46 KNNR 6 Warstwy odcinajace z piasku zageszczane mechanicznie, grubos¢ warstwy
0106-0500 10 cm
90,41 m2 80,410
razem | m2 90,410
47 KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr 10 cm
' 0113-0600
+ KNNR 6
0111/02
* 90,41 m2 90,410
| razem | m2 90,410
48 | KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geokratami o wysokoéci 5cm z
0102/01.2 wypetnieniem komér ziemia urodzajng (humusem)
90,41 m2 90,410
razem | m2 90,410/
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PRZEBUDOWA ZIELENCA W GRODZISKU DOLNYM
| NrKod pozycji| Kod CPV  |Opis robot Im E Tlosé I
45223100-7, III Wyposazenie parku ' '
45223500-1,
45112711-2,
45212314-0,
45112710-5 |
45223100-7, IIL.1 TrejaZ/tablice ogloszeniowe |
45223500-1
49 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi
0210/01 o pojemnosci fyzki 0,15m3 na glebokosé do 3m w gruncie kategorii I-IIT -
wykop pod fundament schodow
19,5%1 .0%0.,5 m3 9,750
razem | m3 9,750
50 | KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach
0290/02 budynkow i budowli
przyjeto 50kg/m3  (18,8*1,3*0,25)*0,05 |t 0,306
razem t 0,306
51 | KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z |
0202/01.1 recznym uktadaniem betonu
18,8*%1,3*0,25 m3 6,110
razem | m3 6,110
52 KNNR 1 Zasypanie wykopow ze skarpami gruntem kategorii I-III z przerzutem na
0317/01 odlegtos¢ do 3m i zageszczeniem
19,5%1,0*0,5 m3 9,750
-18,8*%1,0%0,25 m3 -4,700
razem | m3 5,050
53 | Kalkulagja | Wykonanie, dostarczenie i montaz elementow stalowych trejaza - panele z| '
wiasna perforowanej blachy wraz z konstrukcja wsporcza z stupkéw i kompletem
mocowan paneli, w matowym kolorze RAL 7040 {
1 | kpl 1,000
razem | kpl 1,000
54 | KNR 2-01 Rozplantowanie rgczne 1 m3 ziemi uzyskanej z wykopu lezacej na
0415-0200 ditugosdci 1 m wzdhuz krawedzi wykopu. Grunt kat. III
9,75-5,05 m3 4,700
razem | m3 4,700
45112711-2 |II1.2 Drenaz przy trejazu i palisadzie A
55 | KNR 2-09 Uktadanie drenazu z rurek drenarskich z tworzyw sztucznych o érednicy '
0107/05 100mm w gruncie kategorii III
18,8+6,1+1,0 m 25,900
razem m 25,900
| 45212314-0 II11.3 Okfadzina kamienna pomnika
56 | KNR K-08 Mechaniczne oczyszczenie podtoza |
0201/01
wg zestawienia 29,3 m2 29,300
razem | m2 29,300
57 KNR Obfozenie pomnika plytami 100 x 50 cm , gruboéci 2 cm Granit kolor
2-02u2 KURU GREY
2141/01
wg zestawienia 29,3 m2 29,300
razem | m2 29,300
45112711-2 |II1.4 Pozostale elementy wyposazenia
58 | Kalkulacja tawka parkowa - dostawa i montaz i
wihasna
6 kpl 6,000
razem | kpl | 6,000
59 | Kalkulacja Kosz na $miecie - dostawa i montaz
wiasna
5 kpl 5,000
razem ﬁpl 5,000
60 | Kalkulacja Stojak na rowery - dostawa i montaz
wiasna
6 kpl 6,000
- razem | kpl 6,000
45112710-5 IV Roboty zwigzane 2z sadzeniem zieleni i zakladaniem trawnikéw
61 | KNR 2-21 Orka glebogryzarka przyczepng gruntu kategorii 111
0207/02
kora/geowldknina wg zestawienia 585,0*%0,0001 ha 0,059
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Nr |Kod pozycjil Kod CPV |Opis robét Im Tlogé
7 ! trawnik wg zestawienia 430,0%0,0001 ha 0,043
razem | ha 0,102
62 | KNR AT-04 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowlékniny
0101/03 - 0 szerokosci 3,2m - ANALOGIA - UKLADANIE GEOWLOKNINY POD
analogia ROSLINY
kora/geowldknina wg zestawienia 585,0 m2 585,000
razem | m2 585,099
63 | KNR 2-21 Reczne rozrzucenie na terenie plaskim torfu o grubosci warstwy 2cm -
0209/01 - ANALOGIA - ROZRZUCENIE KORY
analogia
kora/geowloknina wg zestawienia 585,0%0,0001 ha 0,059
‘ razem ha 0,059
64 | KNR 2-21 Reczne rozrzucenie na terenie plaskim torfu - dodatek za kazdy 1cm
0209/02 ponad 2cm grubosci warstwy - ANALOGIA - ROZRZUCENIE KORY
(doplata 3x)
| kora/geowléknina wg zestawienia 585,0*0,0001 _ha 0,059
- razem | ha 0,059
65 | KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w terenie ptaskim z
0401-0500 nawozeniem
kraty kompozytowe 90,41 m2 90,410
trawnik wg zestawienia 430,0 m2 430,000
razem  m2 520,410
66 | KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim
0302/08.1 Iw gruncie kategorii III w dofach o $rednicy i glebokoéci 0,5m z zaprawg
dotéw do potowy gtebokosci - BERBERYS THUNBERGA ‘KELLERIS' doniczka
C-3, roslina do ciecia |
wg zestawienia 14 szt 14,000
razem ;| szt 14,000
67 | KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lidciastych form naturalnych na terenie ptaskim
0302/08.1 w gruncie kategorii III w dofach o érednicy i glebokosci 0,5m z zaprawg
|dotow do potowy glebokosci - BERBERYS THUNBERGA *“MARIA’ doniczka
Cc-3 |
wg zestawienia 19 szt 19,000
razem | szt 19,00(1
68 | KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim
0302/08.1 w gruncie kategorii IIT w dofach o érednicy i glebokosci 0,5m z zaprawa,
dotéw do potowy gtebokosci - HORTENSIA DRZEWIASTA ‘ANABELLE’,
doniczka C-3
wq zestawienia 6 szt 6,000
i razem | szt 6,000
69 | KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie plaskim
0302/08.1 w gruncie kategorii III w dotach o Srednicy i glebokosci 0,5m z zaprawg
dotéw do potowy gtebokosci - HORTENSIA BUKIETOWA ‘LIMELIGHT’,
doniczka C-3 |
wg zestawienia 6 szt 6,000
| | razem | szt 6,000
70 | KNR 2-21 | Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim
10302/08.1 w gruncie kategorii IIT w dotach o érednicy i glebokosci 0,5m z zaprawa
{ dotéw do polowy glebokosci - DEREN BIALY ‘ELEGANTISSIMA’, doniczka
C-3
wg zestawienia 14 szt 14,000
razem | szt 14,000
71 | KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow liciastych form naturalnych na terenie plaskim
0302/08.1 w gruncie kategorii III w dofach o $rednicy i glebokosci 0,5m z zaprawa
dotéw do polowy glebokosci - DEREN BIALY ‘AUREA’, doniczka C-3
wg zestawienia 11 szt 11,000
- razem | szt 11,000
72 | KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lidciastych form naturalnych na terenie ptaskim
0302/04.1 w gruncie kategorii III w dolach o srednicy i gtebokosci 0,3m z calkowity
zaprawga dotow - TRZMIELINA FORTUNE'A *EMERALD GAIETY',doniczka
P-9, 4sz2t/m2
‘ wg zestawienia 835 szt 835,000
| | razem | szt 835,000
73 | KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw bylinami w ilodci 4s2t/m2 - BARWINEK POSPOLITY
0414/02 'ARGENTEOVARIEGATA’, doniczka P-9
; ; wg zestawienia 1095szt 1095/4 - m2 273,750
L { razem | m2 273,750
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74 | KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw rodlinami cebulkowymi - analogia MISKANT
0414/08 - CHINSKI 'GRACILLIMUS', C-2
analogia
wg zestawienia 13 szt 13,000.
razem | szt 13,000
75 | KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw roélinami cebulkowymi - analogia MISKANT
0414/08 - CHINSKI ‘CABARET’, C-2
analogia
wg zestawienia 6 szt 6,000
l razem | szt 6,000




