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Grodzisko Dolne 20.02.2017 adnotacja organu o sprzeciwie
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Naczelnik “’ydnaiu

zamlaru przystapienia do budowy, wykonania robét budowlanychilitektury i Budownictwa
nie wymagajacych pozwolenia na budowe

MO4%A

STAROSTA LEZAJSKI

(nazwa organu wiasciwego do przyjecia zgtoszenia)
Inwestor:

STOWARZYSZENIE ,,KOBIETY GMINY GRODZISKO DOLNE”
GRODZISKO DOLNE 332, 37-306 GRODZISKO DOLNE

(imie i nazwisko lub nazwa oraz adres ew. telefon do kontaktu)

Zgodnie z art. 28 oraz art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r
poz. 290 ze zm.) -zgtaszam, ze zamierzam przystgpi¢ do budowy — wykonywania robét budowlanych'
— polegajacych na:

Przebudowa zielerica w Grodzisku Dolnym polegajgca na zagospodarowaniu

terenu z nawierzchniami, elementami matej architektury i zielenig urzadzong
(podac nazwe obiektu lub ogdlnie zakres robét budowlanych)

na dziatce budowlanej nr ewid. gruntéw 253/3 potozonej w miejscowosci Grodzisko Dolne obre¢b

ewidencyjny 0012, jednostka ewidencyjna 180802-2 Grodzisko Dolne
Termin rozpoczecia robot: 20.03.2017.

Do zgtoszenia zatgczam:’
1) odpowiedni szkic sytuacyjny wraz z opisem okreslajgcy rodzaj, zakres i sposob wykonywania
robot budowlanych lub

4) oswiadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane,

Stowarzyszenie

; _ o o Cohipis 2 Yeods -
Whiosek i zatgczniki w 2 egzemplarzach stanowig integraing cze%?; zgjlcsg}:en rrodzisko Goine”

NIP 816-164-42-44 R

2 (czytelny podpis |nwesterag1§ peln& nika)
UWAGA: Zgloszenia nalezy dokonaé co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem
rzystapienia do roboét budowlanych.

Niepotrzebne skresli¢

F- AB.6743.1: wydanie aktualne na dzien 10.01.2017r.
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AB.6743.60.2017 Lezajsk, 15 marca 2017 r.

ZASWIADCZENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2016r. poz. 260 z pézn. zm.)
- zaswiadczam o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgloszenia z daty
wplywu 23.02.2017 r. dot. wykonania robdt budowlanych w ramach inwestycji pn.:
wPrzebudowa zielerica w Grodzisku Dolnym polegajgca na zagospodarowaniu terenu
z nawierzchniami, elementami malej architektury i zieleniq urzqdzong” na dzialce nr

ewid. gruntow 253/3 potozonej w Grodzisku Dolnym.

Wydanie zaswiadczenia wylacza mozliwo§¢ wniesienia  sprzeciwu,
b yia p
oraz uprawnia inwestora do rozpoczegcia robot budowlanych.

7 up. STAROSTY

y T

mgr inz. (JUALP Wojtyna
Naczelnik \yd'l.lal.u '
Architektury i Budownictw:

Otrzymuja:
(D Stowarzyszenie ,, Kobiety Gminy Grodzisko Dolne”, 37-306 Grodzisko Dolne 332
(wraz z 1 egz. zgloszenia)
2. ala
Do wiadomosci:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lezajsku
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CZESC OPISOWA

STAROSTWO POWIATOW

W LEZAJSKU

do projektu zagospodarowania terenu oraz projektow architektoniczno — wykonawczych nawierzchni,

malej architektury, zieleni dla inwestycji:
PRZEBUDOWA ZIELENCA W GRODZISKU DOLNYM

I. Dane ogéine

1.1. Inwestor:

1.2. Adres inwestycji:

1.3. Jednostka projektowa:

1.4. Zespot projektowy:
architektura

projektant
projektant

opracowanie

STOWARZYSZENIE ,,KOBIETY GMINY GRODZISKO DOLNE”
GRODZISKO DOLNE 332
37-306 GRODZISKO DOLNE

GRODZISKO DOLNE,
dziatka nr 253/3

ARCONT Pracownia Projektowa
35-113 Rzeszow, ul. Jodiowa 28

mgr inZ. arch. Robert PELC Rz/A- 04/05
mgr inz. arch. kraj. Magdalena PELC

mgr inz. arch. Pawel PYSZ
mgr inz. arch. Karolina WOJCIK
mgr inz. arch. kraj. Aleksandra BRZYSKA

drogi i uksztaltowanie terenu

projektant

mgr inz. Rafal DZIEDZIC
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Il. Podstawa opracowania
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- Zlecenie inwestora Umowa 0 wykonanie prac projektowych nr R1.341/03/2010-12-14 z dnia 22
lutego 2010 r. wraz z aneksem z dnia 26 lipca 2010 1. ,

dokumenty formalno-prawne (aktualna mapa do celéw projektowych, wyrys i wypis z ewidencji

gruntow),

rozmowy i uzgodnienia z inwestorem,

- obowigzujace przepisy i normy budowlane.

lll. Lokalizacja
Teren opracowania jest ograniczony granica, dzialki 253/3 polozonej w Grodzisku Dolnym - miasto, na
skizyzowaniu gléwnej drogi biegnacej przez Grodzisko oraz drogi do Zolyni.

IV. Przedmiot inwestycji
Inwestycja bedaca przedmiotem opracowania obejmuje:

- mini-niwelacja terenu i utwardzenie nawierzchni $ciezek pieszych (przebudowa istniejacego
ukladu),

- montaz elementéw malej architektury (fawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery, trejaz — scianka
wystawowa),

- wykonanie nasadzeri krzewow i rodlin okrywowych, zalozenie trawnikéw,

- wykonanie instalacji elektr. i montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego (wg odrebnego
opracowania).

V. Opis zatozer\ i rozwiazan projektu
Sposéb zagospodarowania dziaki okresla Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. Powyzszy dokument ustala zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.
Opracowujac projekt starano sie pogodzic wytyczne z decyzji, wspdiczesne potrzeby
mieszkaricow, wytyczne inwestora, uwarunkowania fizjograficzne.
Zaprojektowano ogdlnodostepny zieleniec wiejski z niewielkim placem. Ustawiono
i dobrano wyposazenie (fawki, kosze, oswietlenie). Zaprojektowano trejaz, ktory bedzie pelnit role
miejsca wystaw plenerowych.

VI. Bilans terenu

calkowita suma powierzchni dzialek (w granicy opracowania) -1640 m?
w tym:
powierzchnia utwardzona (place, ciagi komunikacyjne) - 578 m*

powierzchnia biologiczna czynna (zieleri urzadzona) - 1062 m?
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VIL. Istniejace zagospodarowanie terenu

Obszar objety opracowaniem jest to teren polozony w centralnej czesci wsi Grodzisko Dolne — miasto.
Jest to niewielki, nieogrodzony teren zieleni pelniacy funkcje zielerica wiejskiego.

W maju 2010 roku przeprowadzono szczegblowa inwentaryzacije drzewostanu (rys. 01). Na obszarze
tym rosnie obecnie kilkadziesiat drzew lisciastych i iglastych. Wiekszos¢ z nich jest w dobrym stanie zdrowotnym.
Dodatkowo drzewa te sa bardzo fadnym akcentem w krajobrazie. Oprdcz drzew na terenie posadzono
w ostatnich latach niskie nasadzenia z krzew6w iglastych. Sa one dos¢ chaotyczne i zaklada sig ich usunigcie.

W centralnej czesci terenu znajduje sig¢ pomnik — krzyz ,Zywia, i Bronig". Jego czes¢ murowana zostala
wzniesiona w 1958 roku w 25 rocznice wydarzen ,grodziskich” i wymaga wymiany. Do pomnika prowadza,
betonowe schody. Za nim znajduja sig resztki alejek parkowych w bardzo zlym stanie. Na terenie ustawione 54
lawki i kosze na $mieci. Niestety ich stan techniczny i wyglad jest bardzo zly.

VIII. Opis zatozeri i rozwigzari projektu
Przy rozwiazywaniu rozwiazan projektowych kierowano sie:
e ustaleniami decyzji,
® wytycznymi inwestora i wspéiczesnymi potrzebami,
e uwarunkowaniami: technicznym, przyrodniczymi oraz plastycznymi,
e potrzebg stworzenia ciekawego, niebanalnego miejsca publicznego z interesujacymi  rozwiazaniami
przestrzennymi i nowoczesnym detalem,

e obowiazujacymi przepisami i normami budowlanymi,

Opracowanie projektu, wykonanie dokumentacji oraz realizacja projektu ma na celu stworzenie ciekawego
i nowoczesnego terenu publicznego, a takze zahamowania dalszej dewastacji i niszczenia obszaru.

Kompozycyjnie podzielono teren na dwa obszary - czes$¢ w poblizu pomnika i krzyZa zaprojektowano jako
tho dla tych elementéw - przede wszystkim je osfaniajac. Zaprojektowano szerokie schody wykonane z piyt
granitowych. Ze wzgledu na zly stan techniczny kamienia, ktrym oblozony jest pomnik istniejacy planuje sie jego
wymiang na nowy. Cze$¢ ponad pomnikiem zaprojektowano jako niewielki plac rekreacyjny z lawkami oraz
z trejazem, ktdry bedzie pelnit funkcje letniego ,salonu” artystycznego. Rozmieszczono i dobrano elementy malej
architektury: lawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery. Zaprojektowano nowy uklad i dobrano rosliny okrywowe
oraz krzewy. Poniewaz zachowano stare drzewa, a nowe nasadzenia beda w warstwie nizszego zielerica
zalozono, Ze beda one mialy jasne liscie i Kwiaty.

powierzchnia kamienia do oblozenia pomnika =293 m?
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IX. Opis elementéw matej architektury W LEZAJSED

IX/1. Wyposazenie (lawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery):

- rownowazne jak - tawka parkowa trzyosobowa 6 szt.
wymiar: 177 x 69 x 82 ¢cm

rama: wykonana z rur stalowych @30 mm, ocynkowane ogniowo, malowana proszkowo, kolor RAL 7016
materialy: drewniane twarde listwy nieleczone lub leczone

kolor drewna: iroko o jasnym wybarweniu

mocowanie: powierzchniowe wg wymagari producenta

waga: 41 kg

69 '

PV A v v v A v .3 ‘A v a4 R S

- rownowazne jak - kosze na $mieci @32cm 5 szt.
pojemnosc: 401

rama: blacha stalowa 2,5mm ocynkowane ogniowo

obudowa: blacha stalowa 1,2mm lub 1,2mm perforowane metalowa cynkowane ogniowo

pokrycie: blacha stalowa 6 mm

zamykanie: klucz tréjkatny, samozamykajacy

kolorystyka: grafit RAL 7016, malowane proszkowo

mocowanie: montaz powierzchniowy wg wymagan producenta

waga: 17 kg

32 l t 37,5
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- réwnowazne jak - stojak na rower Vﬁ sz[t EZAJSKU

Wysokos¢: 84 cm
Szerokosc¢: 21 cm
Diugosé: 116 cm

Waga: 12,5 kg

los¢ migjsc: 1

Materiat. stal lakierowana

Montaz — wg wymagari producenta;

1. przygotowanie zaglebieri o glebokosci odpowiadajacej diugosci elementdw kotwiacych;
2. osadzenie elementow kotwiacych w zaglebieniach;

3. wypelnienie zaglebieri mieszanka, betonowa;

4. ustawienie stojaka.

IX.2 Trejaz - Scianka wystawowa

Przy placu od strony zachodniej wzdiuz calej jego szerokosci zaprojektowano trejaz, ktdry bedzie pelnit
funkcje sciany wystawowej , stuzacej do czasowych prezentacii prac plastycznych oraz fotografii. Jego forma,
poprzez zastosowanie blach o réznej perforacii oraz podswietlenie bedzie stanowic sama w sobie ciekawy
element malej architektury. Perforacje pozwola, na mocowanie dowolnych formatéw prac wydrukoéw.

Konstrukcje nosne scianki stanowia, stupki stalowe o przekroju prostokatnym osadzone w cianie
betonowej przebiegajacej po calej diugosci i stanowiagej jednoczesnie murek oporowy. Do stalowych slupkéw
dospawane blachy stalowe sluzace do przykrecenia paneli. Panele te wykonane z blachy stalowej perforowanej
( 0 trzech roznych rodzajach perforacji , 0znaczone na rysunku ). W zwiazku z uksztaltowaniem terenu maja,
zmienna wysokosc. W celu nadania im wigkszej sztywnosci zaprojektowano odgiecie o szerokosci 47 mm na
calym obwodzie.
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Elementy stalowe ( stupki i blachy ) cynkowane ogniowo i zabezpieczone farba do malowania

powierzchni ocynkowanych w matowym kolorze RAL 7040.

W celu wyeliminowania naplywu wody na sciang od strony skarpy zaprojektowano odprowadzenie wody

W postaci drenu, wykonanego z rury perforowanej o $rednicy 100 mm.

X. Zieleri - projekt wykonawczy szaty ro$linnej

XI1. Opis koncepcji

Funkcja terenu, wytyczne fizjograficzne, przebieg projektowanej infrastruktury technicznej zdominowalo
w znacznym stopniu kompozycje i uktad nasadzer.

Projektuje sie rodliny dostosowane do warunkéw siedliskowych, co pozwoli na otrzymanie trwalego
i odpornego na niekorzystne oddzialywania ukladu roslinnego.

W doborze krzewéw do nasadzedn uwzgledniono miejscowe warunki glebowe, klimatyczne

I krajobrazowe. Przewidziane do nasadzen rosliny: krzewy, sa odporne na okresowy brak wilgoci
w glebie, niskie temperatury zima, niekorzystne warunki miejskie, wystepujace w skladzie gatunkowym
nasadzen miejskich.

Kolorystyka zastosowanych roslin jest stonowana kolorystycznie z delikatnymi akcentami rozbielonej
zieleni , bieli i z6ici. Jest to zabieg celowy poniewaz przestrzer parku ma byé wesola, sprzyjajaca
relaksowi i optymistycznie nastrajajaca do zycia.

Zaproponowano ograniczenie doboru roslin do kilku gatunkéw - da to poczucie spojnosci i uporzadkuje
przestrzen.

X2, Zakres robét ogrodniczych

Uwagi ogéine

Realizacje nalezy prowadzi¢ wedlug ustalonej nizej kolejnosci prac:

oczyszczenie terenu z pozostatosci budowlanych i zanieczyszczer,
wycigcie czesci drzew i krzewdw,

mikroniwelacja, modelowanie terenu,

sadzenie roglin,

zakladanie trawnikow,

pielegnacja zieleni.

Wskazane jest aby prace agrotechniczne i ogrodnicze prowadzi¢ po zakoriczeniu prac budowlanych

(w tym realizacji utwardzenia i elementéw malej architektury).

Prace realizacyjne objete niniejszym projektem , powinny by¢ wykonane z uzyciem materialéw

0 odpowiednim standardzie oraz wedlug zasad sztuki ogrodnicze] obowigzujacych przepiséw.



ARDCTWA polptrymyr
STAROSTWO POW!ATAWE

W LEZAJSKU
XI3. Prace agrotechniczne i przygotowawcze

Oczyszczanie terenu z zanieczyszczer

© Z powierzchni warstwy ziemi nalezy usuna¢ zanieczyszczenia znajdujace sie w warstwie
ziemi urodzajnej ( kamienie, perz etc) jak tez pozostalosci i resztki budowlane
- Uprawa mechaniczna i rgczna powierzchni terenu przeznaczonego pod zielen:

e Wierzchnia warstwe gruntu nalezy uprawic, z doprowadzeniem do odpowiedniej struktury na glebokosc
30 - 40 cm, przy uzyciu kultywatora lub recznie ,a nastepnie wyréwnac powierzchnie

e Przed uprawg wskazane jest spryskanie wierzchniej warstwy gruntu preparatem herbicydowym
w ilosci i terminie przewidzianym instrukcjg producenta

X/4. Prace ogrodnicze
Sadzenie materiatu roslinnego

e Teren pod krzewy przygotowaC poprzez przekopanie rodzime warstwy wierzchniej na glebokosc
ok. 30 -40 cm .

e Materiat roslinny zakupiony przez wykonawce powinien posiada¢ odpowiednie cechy jakosciowe
i zdrowotne.

e Najwlasciwsze terminy sadzenia to: wiosna ( przed rozpoczeciem wegetacji), jesien (po zakoriczeniu
wegetacji). W przypadku zastosowania materialu w pojemnikach mozliwe jest wykonanie sadzenia przez
caly sezon.

o Wielkosc doléw nalezy dostosowac do wielkosci bryly korzeniowej przyjmuje sie ,ze dol powinien byc
ok. 2 razy wigkszy od bryly korzeniowe; .

e Sciany i dno dol6w powinny zostac spulchnione.

Ziemia uzyta do zaprawy doléw musi by¢ ziemia urodzajna ( ogrodnicza). Ziemie sypiemy na dno dolu w
warstwie nie mniejszej niz 10-15 cm. Po umieszczeniu rosliny w dole wolne przestrzenie wypetniamy
ziemig, stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub zamulamy wodg a nastepnie wypelniamy
pozostatg, czesc dolu. Nie nalezy mocno ugniatac gleby wokdt rosliny.

* Rosliny sadzimy na tej samej glebokosci na jakiej rosly w szkéice lub nieco wyzej , gdy przewiduje sie
osiadanie gleby.

¢ Po posadzeniu rosliny obficie podlac woda,

e Powierzchnie pod krzewami i rodlinami okrywowymi nalezy pokryé geowldkning oraz warstwg 5 cm kory

Zakladanie trawnikdw uzytkowych z siewu

Przewiduje sig trawniki dywanowe obsiewane mieszanka, trawy uniwersalnej w ilosci 0,3 kg/ m2 przy
sianiu recznym oraz w ilosci 0,5 kg /m2 przy sianiu siewnikowym, oraz zaprawienie mieszankg nawozow
mineralnych w ilosci 0,5kg/ m2.

¢ Korekta i przygotowanie powierzchni terenu /niwelacja ,rozbijanie grud, wyréwnanie , ewentualny drenaz
gdy podioze stabo przepuszczalne i tworza sie zastoiskowe kaluze po deszczu
e Wysiew krzyZowy nasion ( mechaniczny lub reczny)
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Zaleca sie zastosowanie mieszanki trawnikéw odpornej na deptanie /trawniki uzytkowe ,w ilosci
przewidzianej zaleceniem producenta

Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiednie uwilgotnienie podtoza ,zaréwno przed wykonaniem siewu jaki po
jego zakoriczeniu i w okresie wschodzenia nasion

W odleglosci 0.3 m od pni drzew nie zakladac trawnikdw ,powierzchnie wokdt pni wysypac korg

Cechy jakosciowe jaki powinien odpowiadac zastosowany material roslinny

Material szkdlkarski musi by¢ czysto odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej.

Rodliny powinny by¢ zdrewniale , zahartowane i prawidlowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmian pokroju, wysokosci, szerokosci i dlugosci peddw, a takze
réwnomiernie rozgalezione i rozkrzewione.

Material musi by¢ zdrowy , bez $ladéw zerowania szkodnikow, uszkodzeri mechanicznych ,objawow
bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podkladki ponizej
miejsca szczepienia.

System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztaicony ,nie uszkodzony, odpowiedni dla danego
gatunku, odmiany i wieku rosliny.

Rosliny pojemnikowe  powinny posiada¢ silnie przerosnigta bryle korzeniowa by¢ uprawiane
w pojemnikach.

Pielegnacia zieleni po posadzeniu

Po posadzeniu podlewad obficie 2-3 razy dziennie w zaleznosci od pogody

Podlewac systematycznie w okresie wegetacyjnym (czestotliwosc i ilos¢ uzalezniona od warunkdw
pogodowych stopnia uwilgotnienia podioza

Zasilenie nawozami NPK w miara potrzeb , w ilogci zgodne;j z instrukcjg, stosowanego preparatu
Uzupelniane warstwy Sciclki z kory i odchwaszczanie reczne (minimum 5x sezon)

Wymiana egzemplarzy uszkodzonych lub uschnietych

Stosowac ciecia formujace, korekcyjne i odmiadzajace

W pierwszym roku po posadzeniu, wykonanie kopczykow na zime, zabezpieczy¢ nowo posadzone i
niedostatecznie ukorzenione drzewa i kizewy przed skutkami dziatania mrozu.

:'w"J’r'
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MISKANT CHINSKI ‘CABARET’

LP. NAZWA LACINSKA | POLSKA ILOSC WIELKOSC UWAGI
SZTUK DONICZKI
1 BERBERIS THUNBERGI ‘KELLERIS' 14 C-3 roslina do ciecia
BERBERYS THUNBERGA ‘KELLERIS’
2 BERBERIS THUNBERG! ‘MARIA’ 19 Cc-3
BERBERYS THUNBERGA 'MARIA’
3 HYDRANGEA ARBORESCENS ‘ANABELLE’ 6 C-3
HORTENSJA DRZEWIASTA 'ANABELLE’
4 HYDRANGEA PANICULATA ‘LIMELIGHT’ 6 C-3
HORTENSJA BUKIETOWA ‘LIMELIGHT
5 CORNUS ALBA 'ELEGANTISSIMA’ 14 C-3
DEREN BIALY 'ELEGANTISSIMA'
6 CORNUS ALBA ‘AUREA’ 11 C-3
DEREN BIALY ‘AUREA’
7 EUONYMUS FORTUNE! ‘EMERALD GAIETY’ 835 P-9 4 szt.fmkw
TRZMIELINA FORTUNE'A ‘EMERALD GAIETY'
8 VINCA MINOR ‘ARGENTEOVARIEGATA’ 1095 P-9 4 szt fmkw
BARWINEK POSPOLITY ‘ARGENTEQVARIEGATA’
9 MISCANTHUS SINENSIS ‘GRACILLIMUS’ 13 c-2
MISKANT CHINSKI ‘GRACILLIMUS’
10 | MISCANTHUS SINENSIS ‘CABARET’ 6 C-2

Zestawienie powierzchni

TRAWNIKI: powierzchnia 430 m?

TRAWNIK POD PLYTY AZUROWE: powierzchnia 95 m?

POD NASADZENIA (KORAIGEOWLOKNINA): powierzchnia 585 m?

XI. Przebudowa nawierzchni

Xi/1. Opis stanu projektowanego

®

Place z kostki betonowej i granitowej, obrzeza z kostki granitowej

Schody z blokéw granitowych 15x25x120
Sciezki z kostki granitowej

Palisady 12x12x120
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Xif2. Podstawowe parametry techniczne \‘J LEZAJSK L
Konstrukcja, placéw, chodnikéw

e konstrukcja, placéw, chodnikéw

e warstwa Scieralna z kostki betonowej, granitowej gr. 6 cm,

e podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm,

e podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
e warstwa odcinajaca z kruszywa naturalnego gr. 10 cm,

¢ Razem: 36cm

Place i chodniki ograniczone obrzezem wykonanym z kostki granitowej 8x20, na lawie betonowej
z betonu B-15 gr. 15 ¢cm.

Schody kamienne

e  Stopnie schodéw nalezy wykonac z blokéw granitowych o wymiarach 15x35x120cm

¢  Pierwszy stopieri nalezy osadzi¢ na fundamencie z betonu B-15

Odwodnienie projektowanych elementéw drogowych

= powierzchniowe

Odwodnienie nawierzchni placu zaprojektowano spadkami podiuznymii poprzecznymi oraz za pomoca,
Sciekdw wykonanych z kostki granitowej.
Wodeg z placu odprowadza sig powierzchniowo do istniejacego Scieku i rowu przydroznego.

Roboty ziemne

Roboty zwiazane z wykonaniem wykopéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami ST. W trakcie
wykonywania robot nalezy w zadbac o prawidiowe odwodnienie wykopdw.
Nasypy nalezy wykona¢ z gruntéw dowiezionych z dokopu. Grunty na nasyp powinien odpowiada¢ wymaganiom
Polskich Norm oraz STWIORB.
Dobdr sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy. Przyjeto, ze roboty
ziemne wykonywane beda recznie i mechanicznie
Roboty ziemne w miejscach skrzyzowari z istniejacym uzbrojeniem wykonac recznie, zgodnie z opracowaniami
branzowymi, pod nadzorem wiascicieli uzbrojenia.

Uwagi koricowe

Calos¢ robot wykonac zgodnie z SzczegGlowymi Warunkami Technicznymi, oraz obowiazujacymi

normami i przepisami
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XII. Dane charakteryzujace wplyw obiektu na $rodowisko W LEZAJSK U

Xilf1. Wplyw na srodowisko przyrodnicze
W oparciu o przeprowadzong inwentaryzacje i ogledziny terenu inwestycji oraz jego najblizszego
otoczenia, nie stwierdzono Sladéw wystepowania, bytowania i zagniezdzenia objetych ochrong
gatunkow zwierzat, roslin i grzybéw co potwierdza, ze wymagania dotyczace ochrony gatunkowej roslin
i zwierzat zawarte w.
e Ustawie z dn. 16.04.2004 o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. nr 151. poz 1220) z pdzniejszymi
Zmianami
e  Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 12.10 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat —
Dz.U. nr 237 poz.1419)
e  Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 05.01 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin — Dz.U.
2012 poz.81)
¢  Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 09.02 2004 r. w sprawie gatunkow dziko wystepujacych
grzybdw objetych ochrong — Dz.U. nr 168 poz.1765)

zostaja speinione,

Robert Pelc
mar inz. architg

Upr, epro; Enrc:\" ez aomniczar’:
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inwentaryzacja dziatka nr 253/3

ri.p. Nazwa polska Nazwa taciriska Obw. pnia | Sred. korony | Wys. Uwagi |
| [em]  |[cm] [m]

1 | Swierk pospolity ' Picea abies 25 3 drzewo do usuniecia

2 |Lipa drobnolistna Tilia cordata 141 14 16 |ladny pokrd |

3 |Lipadrobnolistna Tilia cordata 112 12 16 |ladny pokrdj

4 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 145 12 16  posusz ok. 3%

5 |Lipa drobnolistna Tilia cordata 153 10 16  |brak uwag |

6 | Lipadrobnolistna Tilia cordata 168 10 16 ' brak uwag :

7 |Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 12 16 | brak uwag

8 |Lipadrobnolistna Tilia cordata 182 12 16  |brak uwag

9 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 120 12 15 | posusz ok. 3%

10 |Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 8 15 |posusz ok. 3%,

11 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 171 10 15 | brak uwag

12 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 9 16  |brak uwag

13 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 79 6 12 |brak uwag |

14 | Lipa drobnolistna Tilia cordata 108 10 14 |posusz ok. 20%, drzewo
do usuniecia

15 |Lipa drobnolistna Tilia cordata 104 9 14 Inieregularny pokrdj,
uciete konary

16 |Lipa drobnolistna Tilia cordata 142 10 15  |brak uwag

E Lipa drobnolistna Tilia cordata 134 12 15  'brak uwag -

18 |Lipa drobnolistna Tilia cordata 187 13 16 | brak uwag

19 |Lipa drobnolistna Tilia cordata 189 12 16 |brak uwag

20 | Kasztanowiec pospolity | Aesculus hippocastanum | 165 12 16 brak uwag

21 |Modrzew europejski | Larix decidua 103 8 na drzewie zlokalizowana
dziup_la.' drzewo do
usuniecia

22 | Modrzew europejski | Larix decidua 112 9 drzewo do usuniecia

23 | Lilak pospolity Syringa vulgaris 2,5m2 3 Posusz, kizew do
usuniecia

24 | Lilak pospolity Syringa vulgaris 2,5m2 3 Posu_sz,. krzew do
usuniecia

25 | Bukszpan Buxus sempervirens 12m2 1.6 | Zywoplot, krzew do

wieczniezielony usuniecia
26 |Bukszpan Buxus sempervirens 12m2 1.6 |Zywoplot, krzew do
wieczniezielony usuniecia

27 | Jalowiec sabiriski Juniperus sabina 16m2 0,5 krzew do usuniecia

28 | Jalowiec sabiriski Juniperus sabina 16m?2 0,5 |krzew do usuniecia

29 | Zylistek szorstki Deutzia scabra 4m?2 2 krzew do usuniecia

30 | Lilak pospolity Syringa vulgaris 4m2 2 krzew do usuniecia '

éléwierk pospolity Picea abies 4m 6m | drzewo do usuniecia J
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hi Swierk pospolity !i icea abfes ! _wELZ,S m ! 3m i drzewo do usun'iec.ia _

l| Swierk pospolity | Picea abies # ‘2 m 'om ' drzewo do usuniecia |

34 | Swierk pospolity 1; icea abies | l 15m 3m Posusz, drzewo do }
] , ! usuniecia |

35 | Swierk klujacy Picea pungens 125m I3,5m | drzewo do usuniecia ]

36 | Zywotnik zachodni Thuja occidentalis Jr1m2 0.7 |krzew do usuniecia

37 | Zywotnik zachodni Thuja occidentalis 1m2 0.7 krzew do usuniecia

_38 Dzika réza Rosa canina 4m2 1.5 |krzew do usuniecia

39 ' Lilak pospolity Syringa vulgaris am2 |2,5 krzew do usuniecia ]

40 |Lilak pospolity Syringa vulgaris 25m2 3 krzew do usuniecia

41 | Dzika réza Rosa canina 1,5m2 1,5 |krzew do usuniecia |




