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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki nr ew. 894 potozonej w obrebie nr 0016 Wélka
Grodziska jednostce ewidencyjnej 180802_2 Grodzisko Dolne na budowe obiektéw
matej architektury (Otwarte Strefy Aktywnosci- Edycja 2018)

Inwestor : Gmina Grodzisko Dolne 125 A 37 -306 Grodzisko Dolne
I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1 Projekt zagospodarowania dziatki opracowano na podstawie mapy do celéw proj.
wypisu z rejestru gruntéw i pomiaru dziatki w terenie.

1.2 Projekty urzadzen matej architektury.
1.3 Wytyczne programu Otwartych Stref aktywnoséci - edycja 2018

1.4 PN-EN 1176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie, PN-EN 1177:2009
Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki, PN-EN 16630: 2015

1.5 Zlecenie Inwestora
I LOKALIZACJA INWESTYCJI :
2.1 Opis stanu istniejgcego dziatki:

Dziatka nr ew. 894 potozona jest w miejscowoséci Wolka Grodziska przy drodze gminnej
Dziatka zabudowana jest budynkiem szkoly podstawowej i placem zabaw. Powierzchnia
dziatki wynosi 18051 m? i stanowi grunty klasy Ps III, PsIV, LIV. Projektowane obiekty
matej architektury znajduja sie na uzytku t IV. Dojazd do dziatki poprzez istniejacy
zjazd na droge gminna.

2.2  Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Projektowane obiekty matej architektury usytuowane beda bezposrednio przy
istniejacym chodniku , 2,90 m od granicy potudniowej i 10,90 m od istniejacego
budynku szkoty. Wszystkie warunki dotyczace projektowanych obiektéw matej
architektury zostaly spetnione w projekcie zagospodarowania dziatki zgodnie z
rozporzagdzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. j.t z 2015 poz. 1422 z p6z. zm).

Z3 Dane dotyczgce konserwatora zabytkow i ustalefi mpzp.

Dziatka nr ew. 894 nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej i dla przedmiotowej
dziatki jest opracowany mpzp.

2.4 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej i inne dane:
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Dziatka nie lezy w terenach gérniczych, osuwiskowych, zalewowych, ani w obszarze
Natura 2000.

2.5 Dzialki sasiednie:

Od strony péinocno wschodniej droga gminna. Natomiast od pozostatych stron dziatki
uzytkowane rolniczo.

2.6 Kolejnos¢ wykonywania obiektow:

- budowa obiektéw matej architektury

- budowa nawierzchni utwardzonych

2.7  Bilans terenu:
Powierzchnia placu zabaw 176,04 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonej 24,60 m2
Powierzchnia nawierzchni trawiastej 151,44 m?

[1I. UZBROJENIE DZIALKI :

3.1  Istniejace uzbrojenie dziatki:

Na dzialce nr ew. 894 potozZonej w obrebie nr 0016 Wélka Grodziska znajduja sie sieci:
kanalizacji sanitarnej , kanalizacji deszczowej, elektrycznej telekomunikacyjnej i
gazowe;j.

IV POZOSTALE DANE:

4.1  Projektowana budowa obiektéw matej architektury speinia warunki ochrony
atmosfery, ich uktad funkcjonalny i wyposazenie nie zwiekszy emisji hatasu , wibracji i
promieniowania. Wielko$¢, sposéb posadowienia nie wplynie negatywnie na stan
drzewostanu , glebe , wody powierzchniowe, podziemne, oraz otoczenie. Projektowana
budowa nie bedzie powodowaé ograniczenia do dostepu do drogi publicznej,
pozbawienia mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej,
cieplnej, oraz $rodkéw tgcznosci, nie pozbawia doplywu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz nie narusza intereséw oséb trzecich.

4.2 Gromadzenie odpadéw komunalnych na dzialce Inwestora bedzie odbywa¢ sie w
do projektowanego kosza na $miecie, a wywoz odbywat sie bedzie zgodnie z zasadami
obowigzujacymi na terenie Gminy Grodzisko Dolne.

4.3 Obiekty matej architektury nie kwalifikuja sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco lub potencjalnie oddziatywa¢ na Srodowisko i nie wymaga decyzji
Srodowiskowej (Dz.U. z 2016 r t.j poz 71)
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44  Na etapie opracowania projektu zostaly przeprowadzone obserwacje z
ktéorych wynika, Ze na terenie i w bezposrednim otoczeniu inwestycji nie
stwierdzono wyst¢powania chronionych gatunkéw roslin czy grzybéw oraz miejsc
bytowania rzadkich gatunkéw zwierzat, objetych ochrong gatunkowa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Obickt: WOLKA GRODZISKA — 0016

Skala 1: 500 Arkusz m. zas. 7.128.33.13.3.2.

Jedn. ewid.. 180802 2 - Grodziske Dolne
Obreb: 180802 _2.0016 — Wolka Grodziska
Uklad wspolrzednych ,,20007 strefa 7
Uklad wysokosciowy ,Kronsztadt 867

Nr ewid. zgloszenia roboty GN.6642.92.2018

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI NA BUDOWE OBIEKTOW
MALEJ ARCHITEKTURY NA DZIALCE NR EW 894
W OBREBIE 0016 WOLKA GRODZISKA
JEDNOSTCE EWIDENCYJNEJ 180802_2 GRODZISKO DOLNE

INWESTOR: GMINA GRODZISKO DOLNE 125A, 37-306 GRODZISKO DOLNE

Mapa aktualna na dzieri 24.01.2018 r. w zakresie
oznaczonym na mapie kolorem zielonym bez aktnaluej
sieci urzgdzen meliorvacji szezegolowey.

W wyniku badania KW nr RZIE/00051118/0 — sluzebnosci
drogowych nie stwierdzono

Biuro Usiug Geodezyjnych GEODETA UPRAWNIONY
i Wyceny Nieruchomosci inz. Adam -CGzerwonka
tukasz Czerwonka 37-306 Grbdzisk;a;:ﬂne 117
37-306 Grodzisko Dolne 117a Pozwolénie nr 11437/94 wydane
NIP 816-166-54-76 REGON 363406778 przez{MGPIB z dnja 30.04.1994r.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Obiekt: WOLKA GRODZISKA — 0016

Skala 1: 500 Arkusz m. zas. 7.128.33.13.3.2.

Jedn. ewid.. 180802_2 - Grodzisko Dolne
Obreb: 180802 2.0016 — Wolka Grodziska
Ukiad wspofrzednych ,,20007 strefa 7
Ukiad wysokosciowy ,,Kronsztadt 86”

Nr ewid. zgloszenia roboty GN.6642.92.2018
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Mapa aktualna na dzieri 24.01.2018 r. w zakresie
oznaczonym na mapie kolorem zielonym bez akiualnej
sieci urzgdzen melioracji szczegolowej.
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Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat opracowany
]w‘wyrnku prac geodezyjnych i kartograficznych
ktorych rezultaty zawiera operat techniczny wpisa-n\;
do ewidencji materiatow panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego )

STAROSTA LEZAIJSKI
POWIATEWY OSRODEK DOKUMENTACII
GEODEZYINEJ | KARTOGRAFICZNES W LEZAISKU

Identyfikator P. 18()&2[)1814.&./}. —f—
Date wpisanio operatu do ewid. materiofow 20s0buy 51-01.-2018

podpis osoby upowainionej
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OPIS TECHNICZNY DO OBIEKTOW MALE] ARCHITEKTURY
(AKTYWNE STREFY REKREAC]I)

1. Inwestor

Gmina Grodzisko Dolne 125 A 37 - 306 Grodzisko Dolne

2. Jednostka projektowania

Przedsiebiorstwo Prywatne ,Steel Steuctures”Maria Zawadzka ul. Lawendowa 4 35-605
Rzeszow

3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nrew.894 w obrebie 0016
Woélka Grodziska Gmina Grodzisko Dolne, Wojewo6dztwo Podkarpackie.

4. Podstawa projektowania

* Umowa na wykonanie prac projektowych

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. j.t z
2015 r poz.1422) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z p6ézniejszymi zmianami.

*  Wytyczne inwestora

* Mapa do celow projektowych
*  Wytyczne dla Otwartych Stref Aktywnosci

5. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy obiektow malej
architektury - (silowni zewnetrznej) na terenie potozonym na dziatce nr 894 w
obrebie 0016 Wolka Grodziska. Projekt zaktada montaz kompletu urzadzen sitowni
zewnetrznej wraz z zachowaniem przynaleznych stref bezpieczenstwa i utwardzenia
dziatki. Projekt zaklada montaz szesciu urzadzen sitowni w tym jednego urzadzenia
dla niepelnosprawnej osoby, czterech tawek, kosza na Smiecie, stojaka na rowery, i
tablicy informacyjnej. A takze w strefie relaksu dwa urzadzenia do gry edukacyjnej
oraz nasadzenia i trawnik.

6. Roboty przygotowawcze:

Przed montazem silowni plenerowych (zewnetrznych), oraz strefy relaksu nalezy
wykona¢ prace zwigzane z niwelacja i uporzagdkowaniem terenu poprzez
wyréwnanie i wyplantowanie terenu. Po montazu urzadzen grunt nalezy
przygotowa¢ pod ulozenie trawy z rolki poprzez wyréwnanie podtoza ziemig
urodzajng $rednio 20 cm.

7. Roboty ziemne:

Przewiduje sie wykonanie korytowania terenu pod nawierzchnie bezpieczng na
gtebokos¢ srednio 40 cm. Wykonanie dotéw pod fundamenty urzadzen o wielkoSci
zaleznej od urzadzenia.

I
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8. Roboty budowlane:

Cala powierzchnie bezpieczng nalezy odgrodzi¢ obrzezem gumowym na lawie
betonowej z oporem. Nastepnie nalezy wykonac¢ konstrukcje nawierzchni bezpiecznej
w kolorze pomaranczowym z czarnymi obrzezami (bezpieczna wysoko$¢ upadku 1,5
m.) Nawierzchnia poliuretanowa elastyczna bezspoinowa , antypoSlizgowa,
przepuszczalna dla wody o 1acznej grubosci 40 mm i zgodna z normg PN-EN
1177:2009. Projektowane utwardzenie z kostki nalezy zamkng¢ obrzezami
kolorowymi 6x20x100 cm na tawie z beton C16/20 wraz z oporem.

Konstrukcja nawierzchni bezpieczne;j:

- warstwa uzytkowa ( mata z granulatem EPDM 1-3,5 mm gr 1cm)
-warstwa podktadowa (mata gumowa SBR 1-4 mm gr 3 cm)

- kruszywo tamane frakcji 0-16 gr 5 cm

- kruszywo tamane frakcji 0-31 gr 15 cm

-podsypka piaskowa gr 15 cm

- geotkanina 50/50

-grunt rodzimy

9. Nasadzenia:

Projektowane sg nasadzenia w postaci tui szmaragdowych o wysokosci minimum 1,2
m w odstepach co 80 cm . Nasadzenia nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta wraz z ich nawozeniem nawozami dtugo dziatajagcymi. Cato$¢ nasadzen
nalezy zamkna¢ obrzezem trawnikowym z PVC o wymiarze 8 x 100 cm mocowanych
za pomocg kotew PVC minimum (3szt/1mb). Grunt w obrzezach nalezy zabezpieczy¢
agrowtékning odporng na UV na catej ditugosci nasadzen przy szerokosci 1,0 m i
wysypac korg sortowang sosnowga Srednig

10. Urzadzenia sitowni zewngtrznych:

10.1 Biegacz

Wymiary urzadzenia: dhugo$¢: 1390 mm, szeroko$¢: 500 -1500 mm, wysoko$é: 1920
mm. Podane wymiary moga réznic si¢ w zakresie +/- 2%.

Przeznaczenie: urzadzenie przeznaczone dla mlodziezy i dorostych oraz
uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia migénie nég i posladkow, zwigksza wydolno$¢
krazeniowo oddechowg. Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania.
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie, cynkowanie oraz
dwukrotne malowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Stopnice z blachy
aluminiowej ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka
urzadzenia szaro - z61ta. Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna
pylonu o $rednicy 90 mm, grubosc¢ $cianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy 140
mm, 89 mm, 76 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Lozyska kulkowe typu zamKknigtego.
Urzadzenie posiada ograniczniki ruchu. Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat i
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spetniaé wymagania bezpieczeristwa zawarte w polskich normach: PN-EN
16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009. Urzadzenie biegacz
montowane do pylonu zgodnie z kartg techniczna. Do pylonu i urzadzenia nalezy
dodatkowo zamontowac ostony (cover)

10.2 Orbitrek
Wymiary urzadzenia: dlugo$¢: 1510 mm, szeroko$é: 540 mm, wysokos¢: 1920 mm.
Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 2%.

Przeznaczenie: urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy i dorostych oraz
uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia mieé$nie nog i ramion. Poprawia koordynacj¢ ruchowa.

Zwieksza wydolno$¢ krazeniowo - oddechowg. Na pylonie umieszczona jest
instrukcja uzytkowania wyrobu. Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.
Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie, cynkowanie oraz
dwukrotne malowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Stopnice z blachy
aluminiowej, ryflowanej o grubosci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka
urzadzenia szaro - z6tta. Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna pylonu
o $rednicy 90 mm, grubo$¢ $cianki 3,6 mm. Pozostate rury o Srednicy 88,9, 76 mm,
42,4 mm, 33,7 mm. Lozyska kulkowe typu zamknietego. Urzadzenie posiada
ograniczniki ruchu. Urzadzenie musi posiadac certyfikat i spetnia¢ wymagania
bezpieczenstwa zawarte w polskich normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-
1:2009, PN-EN 1176-7:2009. Urzadzenie orbitrek montowane do pylonu zgodnie z
kartg techniczng. Do pylonu i urzadzenia nalezy dodatkowo zamontowac ostony
(cover) Uwaga urzadzenie taczone z urzadzeniem wyciskanie siedzac

10.3 Wyciskanie siedzgc

Wymiary urzadzenia: dtugo$é: 1000 mm, szerokosé: 652 mm, wysokos$¢:1920 mm.
Podane wymiary moga réznic sie w zakresie +/- 2%.

Przeznaczenie: urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy i dorostych oraz
uzytkownikow powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia i rozwija miesnie klatki piersiowej, ramion oraz
plecéw. Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez §rutowanie i cynkowanie. Sruby ostonigte zaslepkami.
Kolorystyka urzgdzenia szaro - z6tta. Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura
konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubos¢ scianki 3,6 mm. Pozostate rury o
Srednicy 60,3 mm,42,4 mm. Lozyska kulkowe typu zamknietego. Urzgdzenie musi
posiada¢ certyfikat, spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w polskich
normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
Urzgdzenie wyciskanie siedzagc montowane do pylonu zgodnie z kartg techniczng. Do
pylonu i urzgdzenia nalezy dodatkowo zamontowac ostony (cover)

Uwaga urzadzenie laczone z urzadzeniem orbitrek

10.4 Drabinka

Wymiary urzadzenia: dlugo$¢: 500 mm, szeroko$¢: 820 mm, wysoko$¢: 2110 mm.
Podane wymiary moga roznic sie w zakresie +/- 2%.
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Przeznaczenie: urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy i dorostych oraz
uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzgdzenia: wzmacnia mieénie plecéw i obreczy barkowej oraz klatki
piersiowej, angazuje migsnie brzucha. Na pylonie umieszczona jest instrukcja
uzytkowania wyrobu.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Sruby ostoniete zaslepkami.
Kolorystyka urzadzenia szaro - z61ta.

Elementy konstrukcyjne: gtbwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm,
grubos¢ Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy 60,3 mm, 31,8 mm. Urzadzenie
musi posiadac certyfikat i spetnia¢ wymagania bezpieczenistwa zawarte w polskich
normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009. Urzadzenie
drabinka montowane do pylonu zgodnie z kartg techniczng. Do pylonu i urzadzenia
nalezy dodatkowo zamontowac ostony (cover). Uwaga urzadzenie taczone z
urzadzeniem podciag nég

10.5 Podcigganie nog

Wymiary urzgdzenia: dtugosé: 1020 mm, szerokos¢: 710 mm, wysokos¢:1920 mm.
Podane wymiary mogg réznic sie w zakresie +/- 2%.

Przeznaczenie: urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy i dorostych oraz
uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia i rozwija mieénie klatki piersiowej, ramion oraz
plecow. Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jako$ci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez rutowanie i cynkowanie. Sruby ostoniete zaslepkami.
Kolorystyka urzadzenia szaro - Z6tta. Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura
konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm, grubo$¢ $cianki 3,6 mm. Pozostate rury o
srednicy 60,3 mm,42,4 mm. Lozyska kulkowe typu zamknietego. Urzadzenie musi
posiadac¢ certyfikat, spelnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w polskich
normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009.
Urzadzenie wyciskanie podciagg n6g montowane do pylonu zgodnie z kartg
techniczna. Do pylonu i urzadzenia nalezy dodatkowo zamontowac ostony (cover)
Uwaga urzadzenie taczone z urzadzeniem drabinka

10.6 Prasa nozna

Wymiary urzgdzenia: dtugosé: 1290 mm, szeroko$¢: 510 mm, wysoko$¢: 1920 mm.
Podane wymiary moga rézni¢ sie w zakresie +/- 2%.

Przeznaczenie: urzadzenie przeznaczone dla miodziezy i dorostych oraz
uzytkownikow powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wptywa na rozbudowe mieéni nég, wzmacnia miesnie
posladkowe i brzucha. Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.
Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej. Elementy
stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie, cynkowanie oraz
dwukrotne malowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Stopnice z blachy
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aluminiowej, ryflowanej o gruboéci 3 mm. Sruby ostoniete zaslepkami. Kolorystyka
urzadzenia szaro - z6ita. Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna
pylonu o $rednicy 90 mm, grubo$¢ $cianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy 60,3
mm, 42,4 mm. Lozyska kulkowe typu zamknietego. Urzadzenie musi posiadac
certyfikat i spelnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w polskich normach: PN-
EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009. Urzadzenie prasa nozna
montowane do pylonu zgodnie z kartg techniczng. Do pylonu i urzadzenia nalezy
dodatkowo zamontowac ostony (cover)

10.7 Wioslarz

Wymiary urzadzenia: dlugo$¢: 1650 - 1880 mm, szerokos$¢: 880 mm, wysokos¢:
1920 mm. Podane wymiary mogg roznic sie w zakresie +/- 2%.

Przeznaczenie: urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy i dorostych oraz
uzytkownikéw powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia i rozwija mie$nie ramion, klatki piersiowej.
Korzystnie wptywa na uklad krazeniowy i oddechowy. Na pylonie umieszczona jest
instrukcja uzytkowania wyrobu.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie. Sruby ostoniete zaslepkami.
Kolorystyka urzadzenia szaro - z6ita.

Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90 mm,
grubo$¢ Scianki 3,6 mm. Pozostate rury o $rednicy 76,1 mm, 42,4 mm. Lozyska
kulkowe typu zamknietego. Urzadzenie musi posiadac certyfikat i spetniac
wymagania bezpieczenstwa zawarte w polskich normach: PN-EN 16630:2015, PN-
EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009. Urzadzenie wio$larz montowane do pylonu
zgodnie z kartg techniczng. Do pylonu i urzadzenia nalezy dodatkowo zamontowac
ostony (cover).

10.8 Motyl integracyjny

Wymiary urzgdzenia: dtugos¢: 940 mm, szeroko$¢: 800-1000 mm, wysokos¢: 1920
mm. Podane wymiary mogg réznic sie w zakresie +/- 2%.

Przeznaczenie: urzgdzenie przeznaczone dla mtodziezy i dorostych oraz
uzytkownikow powyzej 140 cm wzrostu. Dzigki zastosowaniu mechanizmu
sktadanego siedziska urzadzenie przystosowane jest dla osdb poruszajgcych si¢ na
wozku inwalidzkim.

Funkcja urzadzenia: wzmacnia i rozwija gérne partie ciala. Wzmacnia miesnie , klatki
piersiowej , obreczy barkowej i koriczyn gornych.

Maksymalny ciezar uzytkownika: 150 kg.

Material: urzadzenie wykonane z wysokiej jako$ci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Sruby ostoniete zaslepkami.
Kolorystyka szaro - zotta. Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna stupa
o $rednicy 140 mm, grubos$¢ $cianki 3,6 mm. Pozostate rury o Srednicy 42,4 mm, 76,1
mm. Urzgdzenie musi posiada¢ certyfikat i spelnia¢ wymagania bezpieczenistwa
zawarte w polskich normach: PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-
7:2009. Urzadzenie motyl montowane do stupa zgodnie z kartg techniczng. Do stupa i
urzadzenia nalezy dodatkowo zamontowac ostony (cover)
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11. Urzadzenia strefy relaksu:
11.1 Zestaw do gry w kétko i krzyzyk

Wymiary urzadzenia: 1000 x180x1400 mm.

Przeznaczenie: urzadzenie przeznaczone dla miodziezy

Material: drewno klejone o przekroju 120 x 120 mm zabezpieczone przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych w klasie IV. Urzadzenie montowane do
ziemi na stopach betonowych.

11.2 St6t do szachdéw i chinczyka

Wymiary stotu: 1700x1800 x760x 230 (gteboko$¢ wkopania) mm

Przeznaczenie: St6t przeznaczony dla dzieci, mtodziezy i 0séb starszych

Materiatl: Stot do gry w szachy i chificzyka wykonany z wibrowanego betonu
zbrojonego stalg fi 8 mm z kruszywem ozdobnym, szlifowany i malowany lakierem
odpornym na warunki atmosferyczne. Dookota blatu listwa aluminiowa o
zaokraglonych krawedziach. Pola do gry z ptyty granitowej wtopionej w blat stotu.
Siedziska wykonane z drewna impregnowanego i malowanego farbami do drewna.

11. 3 Lawki, kosz na Smiecie, tablica informacyjna, oraz stojak na rowery nalezy
montowac zgodnie z kartami technicznymi.

12. Wymogi dotyczace przysztego uzytkowania

Przedmiotowy teren inwestycyjny nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego
przeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywa¢ w nalezytym
stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiernego pogorszenia
jego whasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej. Nalezy zwrécié szczegélna
uwagg na strefe bezpieczenfistwa, ktéra jest przypisana do danego urzadzenia. Tereny
buforowe poszczegélnych urzadzen nie moga zachodzi¢ na siebie.

13. Wyszczegolnienie podstawowych typ6w robét

* Roboty przygotowawcze - uprzatnigcie terenu, ogrodzenie i zabezpieczenie
przed dostepem os6b niepowotanych,

* Wykonanie prac zwigzanych z wytyczeniem lokalizacji urzadzen,

* Wykonanie robét ziemnych,

* Wykonanie rob6t fundamentowych,

* Montaz urzgdzen sitowo - rekreacyjnych,

* Montaz nawierzchni bezpiecznej

* Wpykonanie utwardzenia z kostki

* WyKkonanie nasadzeti i trawy

* Roboty porzadkowe

14. Opis montazu urzadzen sitowni zewnetrznych

Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja montazowa dostarczona przez
producenta wraz z urzadzeniem, w $ciSle okreslonej kolejnoéci przez osoby
przeszkolone do tych czynno$ci. Zalecany montaz przez pracownikéw producenta lub
upowaznionego przez producenta jego przedstawiciela. UWAGA: po zamontowaniu
urzadzen, nalezy dokonac jego kontroli i zgodnosci z instrukcja producenta. Wykona¢
nalezy réwniez prébne obciazenie urzadzenia w celu sprawdzenia, czy spetnia
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warunek wymaganej nosnosci potaczenia zamocowania. W przypadku pojawienia sie
jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania montazu urzadzen, nalezy
wstrzymac realizacje robdt oraz niezwlocznie skontaktowaé sie z projektantem
opracowania.

15. Informacja o przegladach

Wizualne przeglady urzadzen sitowni zewnetrznych powinny odbywaé sie
codziennie. Kontrole sprawnosci poszczegélnych elementéw nalezy przeprowadzaé
raz w miesigcu. Specjalnie upowazniona osoba obowiazana jest do dokonywania
przegladoéw rocznych. Po kazdej kontroli nalezy niezwlocznie usungé¢ stwierdzone
nieprawidtowo$ci lub uniemozliwi¢ korzystanie z urzadzen do czasu usuniecia
usterki.

16. Uwagi koncowe

Ewentualne odstgepstwa od projektu budowlanego mogg by¢ wprowadzone po
akceptacji przez Projektanta.

Wymagane materialy budowlane powinny posiada¢ certyfikaty wzglednie aprobaty
techniczne.

Roboty budowlane wykonywac pod nadzorem osoby uprawnione;j.

17. Warunki BHP przy robotach

W odniesieniu do stanowisk pracy maja zastosowanie ogélnie obowigzujace przepisy
B.H.P. Szczeg6towe warunki B.H.P. okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

18. Uwagi

W strefach bezpieczenstwa nie moze by¢ zadnych innych urzadzen, elementéw
matej architektury typu: drzewo, kosz, tawka itp. Wszystkie urzadzenia nalezy
montowac zgodnie z kartami technicznymi producenta
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y Fundament pod pylonem 100 mm ponizej poziomu gruntu.

Minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 900 mm.

Fundament pod urzadzeniem 100 mm ponizej poziomu gruntu.
Minimaine wymiary fundamentu 500 x 300 x 500 mm.

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 439x450 cm.
Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo Zmoéwien Publicznych

Dz.U. t.j. 2017 poz. 1579 dopuszcza sie urzgdzenia
o parametrach lepszych lub ,réwnowaznych”.
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poziom terenu
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T* E ”:fﬁ?” =1 ; Fundament pod pylonem 100 mm ponizej poziomu gruntu.
EEZ{%\”:' L ‘ ‘ = Minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 900 mm.
{5
. =l =2t L Fundament pod urzadzeniem 100 mm ponizej poziomu gruntu.
500 J Minimalne wymiary fundamentu 500 x 300 x 500 mm.
| |
L 1510 |

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 451x354 cm.
Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo Zmowien Publicznych

Dz.U. t.j. 2017 poz. 1579 dopuszcza sie urzgdzenia
o parametrach lepszych lub ,réwnowaznych”,
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WYCISKANIE SIEDZAC ., )

szt. 1
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poziom terenu

Fundament 100 mm ponizej poziomu gruntu.
Minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 900 mm.

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 400 x 366 cm.

Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo Zmowien Publicznych
Dz.U. tj. 2017 poz. 1579 dopuszcza sie urzgdzenia
o parametrach lepszych lub ,rownowaznych”.

Uwaga ! Urzgdzenie dostawione do pylonu na przeciwko urzgdzenia orbitrek.
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Fundament pod pylonem 100 mm ponizej poziomu grun
Minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 900 mm.

Wymiary strefy bezpieczeristwa: 450x482 cm.

Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo Zméwien Publicznyc

Dz.U. tj. 2017 poz. 1579 dopuszcza sie urzgdzenia
o parametrach lepszych lub ,réwnowaznych”.
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. 1020 Fundament 100 mm ponizej poziomu gruntu.

Minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 900 mm.

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 482x451 cm.

Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo Zmodwien Publicznych
Dz.U. t.j. 2017 poz. 1579 dopuszcza sie urzgdzenia
o parametrach lepszych lub ,rownowaznych”.

Uwaga ! Urzadzenie dostawione do pylonu na przeciwko urzadzenia drabinka.
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e Fundament 100 mm ponizej poziomu gruntu.
Minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 900 mm.
500 Wymiary strefy bezpieczenstwa: 429 x 351 cm.

Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo Zméwier Publicznych
Dz.U. t.j. 2017 poz. 1579 dopuszcza sie urzgdzenia
0 parametrach lepszych lub ,rownowaznych”.
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Fundament pod pylonem 100 mm ponizej poziomu gruntu.
Minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 900 mm.

Fundament pod urzadzeniem 100 mm ponizej poziomu gruntu.
Minimalne wymiary fundamentu 500 x 300 x 500 mm.

Wymiary strefy bezpieczenstwa: 508 x 388 cm.

Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo Zméwien Publicznych
Dz.U. t.j. 2017 poz. 1579 dopuszcza sie urzgdzenia
o parametrach lepszych lub ,réwnowaznych”.
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Fundament pod urzadzeniem 80 mm ponizej poziomu gruntu.
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Minimalne wymiary fundamentu 200 x 200 x 500 mm.

Fundament 100 mm ponizej poziomu gruntu.
Minimalne wymiary fundamentu 500 x 500 x 900 mm.

Wymiary strefy bezpieczeristwa: 394 x 400 cm.

Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo Zmoéwien Publicznych
Dz.U. tj. 2017 poz. 1579 dopuszcza sie urzgdzenia
o parametrach lepszych lub ,réwnowaznych”.
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ZESTAW DO GRY W KOLKO | KRZYZYK

Urzgdzenie wykonanezgodnie z normg PN-EN 1176.

Urzgdzenie o wymiarch 1000x180 mm, wysoko$ci 1400 mm.

Wykonane z drewna kiejonego warstwowo o przekroju 120x120 mm.

Elementy drewniane zabezpieczone ci$nieniowo przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych
w klasie IV.

Urzadzenie montowane za pomocg kotw stalowych, ocynkowanych do stép betonowych

o wymiarach 150x150x500 mm.

Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo Zméwien Publicznych Dz.U. t.j. 2017 poz. 1579 dopuszcza sie urzgdzenia
0 parametrach lepszych lub ,réwnowaznych”.
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Wymiary
Wymiary zewnetrzne 1700 x 1800 mm
Wysokos¢ 760 mm
Gtebokos¢ wkopania 230 mm

Stot betonowy do gry w szachy i chiriczyka wykonany jest wibrowanego
betonu B30 z kruszywem ozdobnym i zbrojony drutem o $rednicy 8 mm.
Blat o wymiarach1600 x 800 x 80 mm, szlifowany i malowany lakierem
odpornym na warunki atmosferyczne.
Dookota blatu listwa aluminiowa o zaokraglonych krawedziach, uniemozliwiajaca
przypadkowe skaleczenie sie, oraz obicie stotu.

Pola do gry w chifczyka i szachy z ptyty granitowej, wtopionej w blat stotu.
Siedziska wykonane z drewna, impregnowane i malowane lakierobejcg.
Montaz za pomocg wkopania na gteboko$¢ 230 mm.

Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo Zmoéwien Publicznych Dz.U. t.j. 2017 poz. 1579 dopuszcza sie urzgdzenia
o parametrach lepszych lub ,rownowaznych”.
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LtAWKA Z OPARCIEM W LEZAJSKIT

szt. 4

DANE TECHNICZNE:

Wynilary Ilosé
dl/lgl/v;fys Materialy Powloka iciee
cm
rura 48,3 x 2 mm Stal ocynkowana i
150/70/74 listwa 9x3cm (tawka 150cm) malowana 3
proszkowo

Fundamentowanie: do podtoza za pomoca czterech kotkéw rozporowych fi 8 mm
Fundament o wymiarach: 250 x 250 x 500 mm, beton C 16/20

Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo Zmoéwien Publicznych Dz.U. t.j. 2017 poz. 1579 dopuszcza sie urzadzenia
0 parametrach lepszych lub ,réwnowaznych”.
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KOSZ NA SMIECI )l
szt. 1

DANE TECHNICZNE | MATERIALOWE:

- wysokosé: 550 mm
- Srednica zewnetrzna: 380 mm
- srednica wewnatrzna: 300 mm
- wysokos¢ wewnetrzna na pojemnik: 500 mm
- materiat ramy: stalowe ptaskowniki malowane farbg antykorozyjng na kolor czarny
- materiat zewnetrzny: drewno ochowe,zaimpregnowane
i pomalowane lakierem na kolor - teak
- mocowanie w fundamencie 300 x 300 x 500 mm

Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo Zmowien Publicznych
Dz.U. t.j. 2017 poz. 1579 dopuszcza sie urzadzenia
o parametrach lepszych lub ,rownowaznych”.
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TABLICA Z REGULAMINEM CTADRCTA DA ETAMIE

F R FREIRVS R K W | il b
szt. 1 g il gl e
W LEZAJSKI
R -
LS gt
DANE TECHNICZNE:

> Wymiary urzadzenia (DxSZxW): 350x50x2000mm
>  Gfebokos¢ fundamentowania: 500 x 250 x 250 mm
> Obowiazujaca Norma Polska: posrednio PN-EN 1176-1 : 2009

TECHNOLOGIA WYKONANIA
> Konstrukcja— rura stalowa okragta 942,4mm
> Wypetnienie — piyta PCV, nadpisy wykonane w technice sitodruku
> Elementy metalowe cynkowane kapielowo i malowane proszkowo
> Pofaczenia spawane, oraz skrecane za pomoca $rub maszynowych
> Koricowki rur oraz sruby zabezpieczy¢  zaslepkami plastykowymi
SPOSOB MONTAZU

> Urzadzenie fundamentowane na mokro, beton klasy C 16/20

PRZEZNACZENIE URZADZENIA
> Tablica informacyjna wraz z regulaminem, przeznaczona do montazu zewnetrznego.

Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo Zmdéwien Publicznych Dz.U. t.j. 2017 poz. 1579 dopuszcza sie urzadzenia
0 parametrach lepszych lub ,réwnowaznych”.
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STOJAK NA ROWERY "W LEZAJSKI
szt. 1

6 STANOWISK . 222 cm -

DANE TECHNICZNE | MATERIALOWE:

e ilos¢ stanowisk: 6
szerokos¢ stojaka/wieszaka: 222cm

wysokosé: 30cm

gtebokos¢: 43cm

szerokos¢ stanowiska: 6cm

przekrdj rurki: 18mm

grubos¢ rurki: 2mm

waga: 12kg

profil stojaka: 30x30x1,5mm

montaz: 4 kotkéw rozporowych fi 8mm mocowanych do fundamentéw 250x250x500 mm, beton C16/20
powloka stojaka: ocynkowana

materiat: stal ocynkowana

sposob mocowania: do podfoia

regulacja stanowisk: nieregulowane

e  sposob parkowania: jednostronnie

® o © o & ¢ ® © © o o

Zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo Zméwieri Publicznych Dz.U. t.j. 2017 poz. 1579 dopuszcza sie urzadzenia
o parametrach lepszych lub ,réwnowaznych”.

Luty 2018 r. Projektant:




OSWIADCZENIE

Dziatajgc na podstawie art. 20 ust.4 Prawo Budowlane( j.t.Dz.U.z 2017 poz.
1332).-oswiadczam ze zgtoszenie obiektéw matej architektury na dziatce nr ew.
894 potozonej w obrebie 0016 Wélka Grodziska , jednostce ewidencyjnej
180802_2 Grodzisko Dolne dla Gminy Grodzisko Dolne 125 A 37-306
Grodzisko Dolne wykonane zostato zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Luty 2018 Projektant
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URZAD WOJEWDDZKI

Rzeszdéw
W RZESZOWIE S

25.09, 80

sy dnia .18 r,

(pieczed)

n  B=158/80

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelmienia samodzielnych funkcji techniczngch w budoumictwie

Na podstawie § 5 ..uSt'l'§ 2 ug't.l,pkt.;L, . 1§13 ust. 1 pkt s hto
§ 6 usté3’ § 7 omme

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji techpiczryck w budownictwie (Dz.U. Nr 8. poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obvwatel (ka) . ZDLIGNIEW 2ZAWADZKI
{imie | nazwisko
= inzynier budownictwa lgdowego =--

tytisl nsukowy — za ;i'-oc-tm\-':'.-)

urodzony (a) ania 09 kwjfetnia .19 52 ; « Bmtk_cwicac"h

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcii .

- projektarita oraz kierownika budowy i robét ---
— R e
- Vl;onstrukcy.j_no-budowlane Jo=—-

(redzaj specralnosci technicznn- budoa"taﬁc_!:

w specjalnodei .

w zakresie . ... .

o (specjalizacia zawodowa)
MA-BUAMS
CWD MA-BUA-13 zam. 100B7-Kw-W-76 WDA zam. 218-K! 50.000 pism. Tig

- S0



r
: s i 1 Vi ik
‘\-"'\fv _i,.\ ‘.;.,; \:E(}Lx’- ]—

(o

i ® F O S K A
| I B A
INFYNIFRAW
is (S VR R

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-DLS-CEY-JTF *

Pan Zbigniew Zawadzki o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/1390/03

adres zamieszkania m. Rudna Mata 64B, 36-060 Gtogéw Mtp.

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-16 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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