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Kosztorys
Element
KNNR 1/111/1

Element
KNNR 6/807/4

KNNR 6/806/8
KNNR 6/805/1
KNNR 6/802/4

KNNR 6/801/2
KNR 231/816/3

KNR 231/816/1
KNR 201/105/1
KNR 201/105/4
Element
KNNR 1/201/1

KNNR 6/103/1
KNR 201/224/1

Element
KNNR 6/104/3

KNNR 6/204/2
KNNR 6/204/5

Element
KNNR 6/1305/1

KNNR 11/406/1

Element
KNNR 6/606/3

KNNR 6/204/1

KNR 231/605/1
KNR 231/605/6
KNR 231/605/8

KNR 233/606/1
KNR 233/606/1

KNR 233/606/1
(1)

Element
KNNR 6/801/8

KNNR 2/601/1
KNNR 6/308/3
@

KNNR 6/309/2
(2)

DANUTA

Opis

REMONT DROGI P. WIES GRODZISKO GORNE Nr 104555R

Roboty pomiarowe

Robaty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
wraz z wykonaniem inwentaryzacii powykonawczei

Roboty rozbidérkowe

Rozebranie $ciekdw z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa,
elementy betonowe 50x50x15cm

Obrzeza trawnikowe 8x30°cm na podsypce piaskowej - rozebranie wraz z utozeniem na

palety

Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych oraz kostki brukowej ,
nawierzchnie, wypetnienie spoin piaskiem, do 8-cm wraz z utoZzeniem na palety
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos¢ 5-cm, mechanicznie
(447m x 3,2m)

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie

Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi*60-cm ( 7m+8m-+10m+9m+8m)

Rozebranie przepustéw rurowych, rury betonowe Fi*40:cm

Mechaniczne usuniecie pni, Fi-10-15-cm

Mechaniczne usuniecie pni, Fir36-45-cm

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria
gruntu I-II- miejsce sktadowania wskazane przez inwestora, koryto pod jezdnig

(1546m~2 x 0.25m)+(437m x 0.6m x 0.3m)1
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

wykonywane recznie, kategoria gruntu II-IV (447m x 3,5m)

Odmulenie rowdw do 0,6m gtebokosci, koparka 0,40°'m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odleatos¢ do 1 km, arunt kateqorii I-II
Podbudowa

Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), wykonanie mechaniczne, grubosc
po zageszczeniu 10-cm

Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 15-cm
Nawierzchnie z kamienia ttuczonego, warstwa gorna, po uwalowaniu 10'cm

Wymiana i regulacja studzienek

ANALOGIA - Regulacja pionowa studzienek, Fi-315-mm (typ Wavin)i oraz zawordw
wodnych

ANALOGIA - Wymiana studzienek kanalizacyjnych z gotowych elementdw z tworzyw
sztucznych (kineta) , Fi*315°mm (tvp Wavin)

Odwodnienie

Scieki z elementdw betonowych podsypka cementowo-piaskowa 5cm, korytko
Sciekowe o wymiarach 50x50x15cm

Nawierzchnie z kamienia tluczonego, warstwa dolna, po uwatowaniu 10-cm  (437m x
0.6m)

Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy fundamentowe Zwirowe

Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PP karbowane Fi'40 cm

Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PP karbowane Fi'60 cm ( 7m+8m-+10m+9m)

ANALOGIA - $cianka czotowa , murek oporowy skosny do przepustu fi 400mm
ANALOGIA - scianka czotowa , murek oporowy do przepustu fi 600mm

ANALOGIA - Obudowy wlotdéw (wylotdéw) przepustéw drogowych, murki czotowe
zbrojone wylewane na mieiscu, beton C25/30 (3.5m x 2m x 0,3m)

Nawierzchnie

ANALOGIA - Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowe przy $redniej grubosci 4cm
wraz z transportem urobku

Utozenie geosiatki na wastwach asfaltowych

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka
asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 6°cm, masa grysowa, samochod 5-10°t

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka
asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4°cm, masa grysowa, samochéd 5-10°t
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KNR 231/1004/6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych wraz z odsunigciem krawedzi, mechaniczne,

KNNR 6/1005/8

Element
KNNR 6/113/5
KNNR 6/309/3
(1)

KNNR 6/404/2

KNNR 6/502/1
(€3]

Element
KNNR 6/113/5

Element
KNR 231/704/1

KNR 231/704/7
KNNR 1/503/3

KNNR 6/702/1
KNNR 6/702/4

KNR 231/606/1

nawierzchnia ulepszona (bitum)

Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa (2x 2861m~2)

Zjazdy

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zaggszczeniu 10-cm

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka
asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 6-cm, masa grysowa, samochéd do 5-t

Obrzeza betonowe, 20x6°cm, podsypka piaskowo - cementowa, wypetnienie spoin
piaskiem ( obrzeza z odzysku - ponowne utozenie)

Chodniki z kostki brukowe]j betonowej, grubosé 6'cm, podsypka piaskowo - cementowa
z wypelnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa (kostka z odzysku - ponowne

utozenie)
Pobocza

Pobocza z kruszyw famanych 0 - 31,5 mm , warstwa gérna, po zageszczeniu 10-cm

(0,5m x 745m)

Roboty wykonczeniowe i towarzyszace
ANALOGIA - Bariera ochronna SP-05 ze stupkiem co 4m
ANALOGIA - Zakonczenie czotowe barier ochronnych - tacznik czotowy pojedynczy

prowadnicy

Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopéw wykonywanych

mechanicznie, kategoria gruntu I-I11

Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'50'mm
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o

powierzchni do 0,3'm2

m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2

szt
szt

ANALOGIA - kratki metalowe szer. 50cm zastosowane do odwodnienia liniowego 12,5T m

( na wiazdach)
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